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FCC-krav (USA) 

Denna utrustning har testats och befunnits 
uppfylla kraven for en digital enhet i klass B 
enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. 
Dessa krav har uppstallts for att ge skaligt 
skydd motskadliga storningar vid 
installation i bostadsomraden. Utrustningen 
genererar, anvander och kan avge 
radiofrekvensenergi. Om den inte 
installerats och anvands i enlighet med 
anvisningarna kan den fororsaka skadliga 
storningar i radiokommunikationen. Det 
finns dock ingen garanti for att storningar ej 
kan forekomma i en viss installation. Om 
denna utrustning fororsakar skadliga 
storningar pa radio- eller 
televisionsmottagning, vilket kan avgoras 
genom att utrustningen stangs av och slas 
pa, ska anvandaren forsoka ratta till detta 
problem genom att vidtaga en eller flera av 
nedanstaende atgarder: 

Rikta om eller flytta pa mottagarantennen. 

Oka avstandet mellan utrustningen och 
mottagaren. 

Anslut utrustningen till ett uttag pa en 
annan krets an den till vilken mottagaren 
anslutits. 

Fraga din aterforsaljare eller en kvalificerad 
radio-/TV-tekniker. 

Om det har gjorts andringar pa skrivaren 
utan HP:s medgivande kan anvandarens 
ratt att anvanda skrivaren havas. 

En skarmad granssnittskabel maste 
anvandas for att uppfylla klass B- 
begransningarna i del 15 av FCC-reglerna. 

Utrustningen uppfyller FCC- 
bestammelserna, del 68. Pa enhetens 
baksida finns en etikett med bland annat 
information om FCC-registreringsnummer 
och REN-nummer (Ringer Equivalent 
Number) for enheten. Vid forfragan ska 
dessa uppgifter lamnas till teleoperatbren. 
REN-numret anvands for att bestamma hur 
manga enheter som kan anslutas till 
telefonlinjen. Ett for stort antal REN- 
nummer kan leda till att enheterna inte 
ringer vid inkommande samtal. I de fiesta 
omraden, men inte alia, ska REN (antalet 
anslutna apparater) inte overstiga fern (5). 
For att forsakra dig om hur manga 
apparater du kan ansluta till din telefonlinje, 
enligt REN, kan du ringa din lokala 
teleoperator och ta reda pa vad som ar 
maximalt antal anslutna apparater per linje 
i ditt omrade. 

Utrustningen anvander foljande USOC- 
uttag: RJ11C. 

Telefonsladd och modulkontakt som 
uppfyller FCCs krav levereras tillsammans 
med den har utrustningen. Utrustningen ar 
avsedd att anslutas till telenatet eller ett 
lokalt telenat via ett kompatibelt moduljack 



som uppfyller kraven i del 68. Den har 
utrustningen kan inte anvandas med 
myntservice som erbjuds av en 
teleoperator. Taxorna foranslutning till 
partlinjer (delade linjer) bestams pa 
delstatsniva. Om denna enhet orsakar 
skada pa telenatet, kommer teleoperatbren 
att underratta dig i fbrvag om de behbver 
stanga av tjansten tillfalligt. Men om 
teleoperatbren av praktiska skal inte kan 
underratta dig i fbrvag ska du dock 
meddelas sa snart som mbjligt. Du 
underrattas dessutom om dina rattigheter 
att infbra klagomal till FCC om du anser 
detta nbdvandigt. Teleoperatbren kan 
genomfbra andringar vad galler 
anlaggningar, utrustning, atgarder eller 
procedurer som kan paverka utrustningens 
funktion. Om det sker, kommer 
teleoperatbren att underratta dig i fbrvag sa 
att du kan utfbra nbdvandiga modifikationer 
for att kunna anvanda tjansten utan 
avbrott. Om du far problem med 
utrustningen anvander du de 
telefonnummer som finns pa den har 
anvandarhandbokens framsida for 
reparationer och (eller) garanti. Om 
enheten orsakar skada pa telenatet kan 
teleoperatbren anmoda dig att koppla ur 
utrustningen tills problemet ar lost. 
Foljande reparationer kan utfbras av 
kunden sjalv: Byta originalutrustning som 
levererades med enheten. Detta inkluderar 
tonerkassetten, stbd for in- och 
utmatningsfack, natsladden och 
telefonsladden. Kunden rekommenderas 
att installera en natbverspanningsavledare 
i vagguttaget som enheten ska anslutas till. 
Detta for att undvika skador pa 
utrustningen i handelse av blixtnedslag 
eller andra elektriska stbtar. 



Varumarken 

Adobe Photoshop® ar ett varumarke som 
tillhor Adobe Systems Incorporated. 

Corel® ar ett varumarke eller ett registrerat 
varumarke som tillhor Corel Corporation 
eller Corel Corporation Limited. 

Microsoft®, Windows® och Windows NT® 
ar registrerade varumarken i USA som 
tillhor Microsoft Corporation. 

UNIX® ar ett registrerat varumarke som 
tillhor The Open Group. 

ENERGY STAR® och ENERGY STAR 
logo® ar inregistrerade marken i USA som 
tillhor amerikanska Environmental 
Protection Agency. Detaljer om hur dessa 
marken far anvandas finns i "Riktlinjer for 
korrekt anvandning av namnet ENERGY 
STAR® och den internationella logotypen". 




Service och support 



Webbtjanster 

For tillgang till information dygnet runt med hjalp av modem eller Internet-anslutning 

World Wide Web: Uppdaterad enhetsprogramvara fran HP, produkt- och supportinformation 
och skrivardrivrutiner i flera sprak kan fas fran http://www.hp.com/support/clj2800series. 
(Webbplatsen ar pa engelska.) 

Webbaserade felsokningsverktyg 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ar en uppsattning webbaserade 
felsokningsverktyg for skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. ISPE hjalper dig att 
identifiera, diagnostisera och losa dator- och utskriftsproblem. ISPE-verktygen kan hamtas 
pa http://instantsupport.hp.com. 

Telefonsupport 

Hewlett-Packard erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. Nardu ringer kopplas 
du till en grupp som sitter redo att hjalpa dig. Telefonnumret som galler for ditt land/din 
region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten och pa 
http://www.hp.com/support/callcenters. Se till attdu har foljande information redo nardu 
ringer till HP: produktnamn och serienummer, inkopsdatum samt beskrivning av problemet. 

Du kan ocksa fa support pa Internet pa http://www.hp.com. Klicka pa support & drivrutiner. 

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information 

Fortsatt med http://www.hp.com/go/clj2800_software. (Webbplatsen ar pa engelska, men 
skrivardrivrutiner kan hamtas pa flera sprak.) 

Numret till telefonsupporten finns pa informationsbladet i kartongen. 

HP direktbestallning av tillbehor eller forbrukningsmaterial 

Bestall forbrukningsmaterial pa foljande webbplatser: 
USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Europa: http://www.hp.com/go/supplies 
Asien: http://www.hp.com/paper/ 

Mer information finns pa informationsbladet som lag i kartongen och pa 
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. 

Mer information finns i Information om tillbehor och bestallning . 

Om du vill bestalla forbrukningsmaterial eller tillbehor per telefon ringer du foljande nummer: 
USA: 800-538-8787 
Kanada: 800-387-3154 

Telefonnummer for andra lander/regioner hittardu pa informationsbladet i kartongen. 
Reparera sjalv 

Genom HP:s laga-sjalv-system erbjuds vara nordamerikanska kunderden snabbaste 
servicen enligt garanti eller avtal. Det innebar att HP levererar reservdelar direkt till dig 
(slutanvandaren), sa att du sjalv kan byta ut dem. Enligt det har systemet kan du byta ut 
delar nar det passar dig. 

HP:s serviceinformation 
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Om du vill hitta en auktoriserad HP-aterforsaljare i USA eller Kanada ringer du 
800-243-9816 (USA) eller 800-387-3867 (Kanada). Du kan ocksa ga till http://www.hp.com/ 
go/cposupportguide. 

Om du behover service for din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret for ditt land/ 
region. Detfinns pa informationsbladet i kartongen. 

HP:s serviceavtal 

Ring: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Kanada). 
Service efter utgangen garantiperiod: 800-633-3600. 

Utokad service: Ring 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Kanada). 
Du kan ocksa besoka webbplatsen HP CarePack™ Services pa 
http://www.hpexpress-services.com/10467a. 

HP Verktygslada 

Du kan anvanda programmet HP Verktygslada for att kontrollera enhetens status och 
installningar och visa felsokningsinformation och onlinedokumentation. Du kan anvanda 
HP Verktygslada nar enheten ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar ansluten till ett 
natverk. For att kunna anvanda HP Verktygslada maste du ha utfort en komplett 
programvaruinstallation. Las i Skotsel och underhall av enheten . 

HP Verktygslada stods inte av Macintosh-operativsystem. 

Programvaruhjalp 

Programmet HP Scanning, som medfoljer HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett 
innehaller direkthjalp med anvisningar om hur du anvander programvaran tillsammans med 
den har enheten. 
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Grundlaggande information 
om enheten 



Det har avsnittet tillhandahaller information om foljande avsnitt: 

• Snabb tillgang till information om enheten 

• Enhetskonfigurationer 

• Enhetsfunktioner 

• Enhetens delar 



Snabb tillgang till information om enheten 



Lankar i anvandarhandboken 

• Enhetens delar 

• Kontrollpanel 

• Felsokning 

Var du kan leta efter mer information 

Det finns flera informationskallor for den har enheten. Mer information finns pa 
http://www.hp.com/support/clj2800series. 

Konfigurera enheten 

Starthandbok (tryckt): Steg-for-steg-instruktionerfor installation och konfiguration av 
enheten. Den har handboken medfoljer i kartongen med enheten. 




Animerad starthandbok: Steg-for-steg-instruktionerfor installation och konfiguration av 
enheten. Handboken finns pa den cd-skiva som medfoljer enheten. 

Installationshandbocker for tillbehor och forbrukningsmaterial: Dessa handbocker 
innehaller steg-for-steg-anvisningar for installation av tillbehor och forbrukningsmaterial. 







lie 







Anvanda enheten 

Anvandarhandbok: Detaljerad information for anvandning och felsokning av enheten. 
Handboken finns pa den cd-skiva som medfoljer enheten. Den har ocksa tillganglig via 
programmet HP Verktygslada. 
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En webbaserad anvandarhandbok (HTML) arocksa tillganglig. Fortsatt med 
http://www.hp.com/support/clj2800series. Nardu haranslutit klickardu pa Manuals 
(handbocker). 




Direkthjalp: Information om enhetsalternativ som ar tillgangliga i enhetsdrivrutinerna. Du 
kan oppna en hjalpfil genom onlinehjalpen i skrivardrivrutinen. 
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Enhetskonfigurationer 



Enheten finns med foljande konfigurationer. 



HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett 



HP Color LaserJet 2820 skrivare, skanner och kopiator, allt-i-ett ar en laserskrivare som 
skriver ut i fyra farger. Den skriver ut 20 sidor i Letter-storlek i svartvitt per minut, 19 sidor i 
A4-storlek per minut och 16 sidor i Letter-/A4-storlek i farg per minut. En PCL 6-drivrutin 
ingar, och skrivaren ar utrustad med HP Postscript Level 3-emulering. 



• Fack. Enheten levereras med ett kombifack (fack 1) som rymmer upp till 125 ark med 
olika utskriftsmedier eller 10 kuvert. 

• Tonerkassetter. Som standard levereras den har modellen med fargkassetter (cyan, 
gul och magenta) som racker for att skriva ut 2 000 sidor med 5 procents tackning. Den 
levereras med en svart tonerkassett som racker for att skriva ut 5 000 sidor med 

5 procents tackning. (Ett normalt affarsbrev har cirka 5 procents tackning.) 

• Anslutning. Enheten ar utrustad med en Hi-Speed USB 2.0-port (Universal Serial Bus) 
och en port for anslutning till ett 10/100Base-T-natverk. 

• Minne. Som standard levereras enheten med 96 MB RAM. 

• Pappershantering. Enheten har en flatbaddsskanner och en automatisk 
dokumentmatare for 50 sidor. 

• Mojlighet till expandering. Enheten har en tillganglig DIMM-kortplats med stod for 
minnesexpansion och extra teckensnitt. Minnet kan utokas till 224 MB. 



HP Color LaserJet 2830 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett har samma funktioner 
som HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett och ar dessutom utrustad med ett V.34-faxmodem och 
4 MB flashlagringsutrymme for fax. Den har modellen ar ocksa standardutrustad med 
fargtonerkassetter med hog kapacitet som kan skriva ut upp till 4 000 sidor vid 5 % tackning. 




HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett 
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HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett 



HP Color LaserJet 2840 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett har samma funktioner 
som HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett, inklusive fargtonerkassetter med hog kapacitet som 
kan skriva ut upp till 4 000 sidor vid 5 % tackning. Dessutom har den ett fack for 250 ark 
(fack 2) for standardstorlekar. Den har modellen har dessutom minneskortsplatser. 
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Enhetsfunktioner 



Funktion 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett 


Fargutskrift 


• Skriver ut med laser i alia farger med de fyra 
processfargerna: cyan, magenta, gul och 
svart (CMYK). 

Mer information finns i Skriva ut i farq. 


Kopiera 


• Kopiering i fullfarg fran skannerglas i Letter-/ 
A4-storlek. 

• Med en automatisk dokumentmatare, som 
mojliggor snabbare och effektivare kopiering 
av flersidiga dokument. 

Mer information finns i Kopiera. 


Faxa 


• HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett- 
modeller har fullstandiga faxfunktioner med 
en V.34-fax med telefonbok, faxsokning och 
fordrojd faxsandning. 

Mer information finns i Faxa. 


Skanna 


• 1 200 bildpunkter per turn (ppi), 24-bitars 
fullfargsskanning fran skannerglas i Letter-/ 
A4-storlek. 

• Med en automatisk dokumentmatare, som 
mojliggor snabbare och effektivare 
inskanning av flersidiga dokument. 

Mer information finns i Skanna. 


Snabbutskrift 


• Skriver ut 20 sidor/min i svart pa papper i 
Letter-storlek och 1 9 sidor/min pa A4- 
papper. Skriver ut 4 sidor/min i farg pa 
papper i storleken A4/Letter 


Utmarkt utskriftskvalitet 


• Image Ret 2400-text och -bilder med 
600x600 bildpunkter per turn (dpi) med. 

• Justerbara installningar for att optimera 
utskriftskvaliteten. 

• HP UltraPrecise-tonerkassetten har en 
finare tonersammansattning, vilket ger 
skarpare text och bilder. 


Skrivardrivrutinens funktioner 


• Snabb utskrift, inbyggda Intellifont- och 
TrueType™-skalningstekniker och 
avancerade bildhanteringsfunktioner ar 
nigra av fordelarna med skrivarspraket 
PCL6. 


Automatisk sprakvaxling 


• Enheten identifierar ratt skrivarsprak for 
utskriften automatiskt och vaxlar till det (t.ex. 
PS eller PCL6). 
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Funktion 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett 


Anslutningar 


• Hi-Speed USB 2.0-port (stods inte for 
Windows NT). 

• 1 0/1 00 Ethernet-natverksport (RJ45). 


Natverk 


• TCP/IP 

• LPD 

• 9100 


Minneskortplats (endast HP Color LaserJet 
2840 allt-i-ett) 


Enheten kan lasa foljande typer av minneskort: 

• CompactFlash 

• Ultra CompactFlash 

• Smart Media 

• Memory Stick 

• Secure Digital 

• Multi Media Card 

• XD Card 

Mer information finns i Foto. 


Utokat minne och minnesexpansion 


• Enheten levereras med 96 MB minne som 
kan utokas till 224 MB med DIMM- 
kortplatserna. De fiesta dokument kan 
skrivas ut med standardmangden minne 
tack vare MEt (Memory Enhancement- 
teknik). MEt-tekniken komprimerar data 
automatiskt, vilket i praktiken nastan 
fordubblar skrivarens minne och gor att mer 
komplicerade utskrifter kan skrivas ut med 
tillgangligt minne. 


Energibesparing 


• Enheten sparar automatiskt strom genom 
att forbruka avsevart mindre mangd strom 
nar den inte skriver ut. 

• Som ENERGY STAR®-partner avgor 
Hewlett-Packard Company att den har 
produkten uppfyller ENERGY STAR®- 
riktlinjerna for energibesparande produkter. 
Energy Star® ar ett registrerat servicemarke 
i USA som tillhor amerikanska 
Environmental Protection Agency 


Skriva ut ekonomiskt 


• Funktionen for flersidig utskrift (skriva ut 
flera sidor pa ett ark) och manuell 
dubbelsidig utskrift minskar 
pappersatgangen. Mer information finns i 
avsnittet Skriva ut flera sidor pa ett 
pappersark och Skriva ut pa bada sidor 
(dubbelsidia utskrift). 
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Funktion 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett 


Forbrukningsartiklar 


• Statussida for forbrukningsmaterial med 
matare for tonerkassetter och bildtrumman 
som visar aterstaende anvandningstid. 
Endast for forbrukningsmaterial fran HP. 

• Tonerkassett utformad sa att den inte 
behover skakas. 

• Verifiering for tonerkassetter fran HP. 

• Aktiverad funktion for bestallning av 
forbrukningsmaterial. 


Funktionshindrade 


• Online-anvandarhandbok som kan lasas pa 
skarmen. 

• Du kan installera och ta bort tonerkassetter 
och bildtrumman med en hand. 

• Du kan oppna alia dorrar och luckor med en 
hand. 
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Enhetens delar 



Innan du anvander enheten bor du lara dig att kanna igen dess delar. 



Framsida 




1 strombrytare 

2 ovre (utskriftssidan nedat) utmatningsfack 

3 kontrollpanel 

4 skannersparrknapp 

5 minneskortplatser (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett) 

6 fack 1 

7 fack 2 (medfoljer endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett) 



Baksida 




9 faxportar (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller) 

10 Hi-Speed USB 2.0-port 

1 1 natverksport 

12 Utmatningsfacket pa den automatiska dokumentmataren 

13 dokumentmatarfack 

14 bakre (utskriftssidan uppat) utmatningslucka 

15 natkontakt 

16 kontroll for papperslangd for fack 2 
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Anslutningsportar 



Enheten hartva anslutningsportar: en 10/100Base-T-natverksport (RJ-45) och en Hi-Speed 
USB 2.0-port. HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller har dessutom faxportar. 




1 natverksport 

2 Hi-Speed USB 2.0-port 

3 faxportar (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller) 
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Kontrollpanel 

Med hjalp avfoljande bild kan du hitta kontrollpanelskomponenterna pa din enhet. 




O © OO 



HP Color LaserJet 2820 skrivare, skanner och kopiator, allt-i-ett 

1 Alfanumeriska knappar. Med knapparna skriver du information i kontrollpanelens teckenfonster 
och anger telefonnummer vid faxning. Information om hur du anvander alfanumeriska tecken finns 
i Faxa . 

2 Kontroller for menyer och for att avbryta. Med dessa kontroller valjer du menyalternativ, 
kontrollerar enhetens status och avbryter aktuellt jobb. 

3 Kopieringskontroller. Med de har kontrollerna andrar du vanliga standardinstallningar och 
paborjar kopiering. Information om hur du kopierar finns i Kopiera . 

4 Skanningskontroller. De har kontrollerna anvander du till att skanna till ett e-postmeddelande 
eller en mapp. Information om hur du skannar finns i Skanna . 



O O CD CD CD 
q q CO CO CO 



GD CO CB CO 
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HP Color LaserJet 2830 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett 

1 Faxkontroller Anvand faxkontrollerna om du vill andra pa vanliga faxinstallningar. Information om 
hur du anvander faxkontrollerna finns i Faxa . 

2 Alfanumeriska knappar. Med knapparna skriver du information i kontrollpanelens teckenfonster 
och anger telefonnummer vid faxning. Information om hur du anvander alfanumeriska tecken finns 
i Faxa . 

3 Kontroller for menyer och for att avbryta. Med dessa kontroller valjer du menyalternativ, 
kontrollerar enhetens status och avbryter aktuellt jobb. 

4 Kopieringskontroller. Med de har kontrollerna andrar du vanliga standardinstallningar och 
paborjar kopiering. Information om hur du kopierar finns i Kopiera . 

5 Skanningskontroller. De har kontrollerna anvander du till att skanna till ett e-postmeddelande 
eller en mapp. Information om hur du skannar finns i Skanna . 




o © © o© 



HP Color LaserJet 2840 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett 

1 Faxkontroller Anvand faxkontrollerna om du vill andra pa vanliga faxinstallningar. Information om 
hur du anvander faxkontrollerna finns i Faxa . 

2 Alfanumeriska knappar. Med knapparna skriver du information i kontrollpanelens teckenfonster 
och anger telefonnummer vid faxning. Information om hur du anvander alfanumeriska tecken finns 
i Faxa . 

3 Kontroller for menyer och for att avbryta. Med dessa kontroller valjer du menyalternativ, 
kontrollerar enhetens status och avbryter aktuellt jobb. 

4 Kopieringskontroller. Med de har kontrollerna andrar du vanliga standardinstallningar och 
paborjar kopiering. Information om hur du kopierar finns i Kopiera . 

5 Foto- och skanningskontroller. De har kontrollerna anvander du till att skanna foton fran ett 
minneskort eller till att skanna till ett e-postmeddelande eller en mapp. Mer information om 
minneskort finns i Foto . Information om hur du skannar finns i Skanna . 
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I detta avsnitt finns information om foljande amnen: 

• Skrivardrivrutiner 

• Avinstallera skrivarprogramvara 
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Skrivardrivrutiner 



Program och operativsystem som stods 

HP rekommenderar att du installerar den programvara som tillhandahallits, sa att 
installationen blir sa enkel som mojligt och ger tillgang till alia funktioner pa enheten. Alia 
program finns inte tillgangliga pa alia sprak. Installationsinstruktionerfinns i startboken och 
den senaste informationen om programvaran finns att lasa i Readme-filen. 

De allra senaste drivrutinerna, ytterligare drivrutiner och annan programvara finns tillgangligt 
pa Internet och fran andra kallor. Om du inte har tillgang till Internet finns information i 
Service och support . 

Enheten stoder foljande operativsystem: 

• Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) och 
Windows XP (32 bitar) 

• Windows NT 4.0 och Windows XP (64 bitar): endast drivrutin, ingen annan programvara 
ar tillganglig 

Macintosh OS 9.2.2 och OS 10.2 och 10.3 

• UNIX®, Linux och OS/2 (begransat antal funktioner) 

• Windows Server 2003 (skrivardrivrutin, endast fran Internet) 

I tabellen listas program som finns tillgangliga for ditt operativsystem. Fullstandig 
programvaruinstallation ar bara tillganglig for Windows 2000- och Windows XP-system som 
uppfyller de rekommenderade systemkraven. Mer information om programvaruinstallationen 
finns i Proqraminstallation . 



HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett program 



Funktion 


Windows 
2000, XP 1 


Windows 
98 SE, ME 


Windows 
NT 


Macintosh 
OS 9.2.2 


Macintosh 
OS 10.2, 10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Windows 
Installer 


✓ 














PCL6- 

skrivardrivrutin 


✓ 




✓ 










PS- 

skrivardrivrutin 


✓ 














Skannerprogra 
m 


✓ 








✓ 






HP Verktygslad 
a, program 
















Macintosh 
Installer 










✓ 
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HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett program (fortsattning) 



Funktion 


Windows 
2000, XP 1 


Windows 
98 SE, ME 


Windows 
NT 


Macintosh 
OS 9.2.2 


Macintosh 
OS 10.2, 10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Faxprogram - 

endast 

HP Color 

LaserJet 

2830/2840 allt- 

i-ett-modeller 


✓ 






✓ 


✓ 






Drivrutin for 
lagring 

(minneskort) - 
endast 
HP Color 
LaserJet 2840 
allt-i-ett 


✓ 














Verktyg for 
enhetskonfigura 

LIUI 1 
















HP Director 
















HP Image Zone 


✓ 














HP Dokumentvi 
sning 
















Macintosh Post 
Script- 

skrivarbeskrivni 
ng (PPD) och 
PDE (Printer 
Dialog 

1 A LC 1 lolUI lo J 








✓ 


✓ 






IBM-drivrutiner 
















Modellskript 












✓ 





1 64-bitarsversionen av Windows XP stoder bara skrivardrivrutiner. 
2 Finns pa HP:s webbplats. 

3 Finns pa HP:s webbplats. Inte specifikt for den har enheten. 



Programtips 

Foljande tips kan du anvanda nar du arbetar med programvaran for enheten. 
Hur far jag tillgang till enhetens funktioner? 

Enhetens funktioner ar tillgangliga i skrivardrivrutinen. Vissa funktioner, som t.ex. papper 
med egen storlek och sidorientering, kan ocksa finnas tillgangliga i programmet du anvander 
for att skapa en fil. Andra installningar i programmet om det ar mojligt, eftersom andringar 
som gors i programmet asidosatter andringar som gjorts i skrivardrivrutinen. 

Anvand de avancerade enhetsfunktionerna via skrivardrivrutinen (eller dialogrutan Skriv ut 
for Macintosh). Sa har oppnar du en skrivardrivrutin i Windows: 
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1. Klicka pa Start i Aktivitetsfaltet i Windows, klicka pa Installningar och klicka sedan pa 
Skrivare. 

• I Windows XP klickar du pa Start och sedan pa Skrivare och fax. 

En dialogruta oppnas. 

2. Hogerklicka pa drivrutinen som du vill oppna, och valj sedan Utskriftsinstallningar. 

Drivrutinen oppnas, och du kan gora andringar. 

Ett antal enhetsfunktioner ar ocksa tillgangliga i HP Verktygslada (finns inte for Macintosh). 
Mer information om HP Verktygslada finns i direkthjalpen for HP Verktygslada. 

CD-ROM-skivorna som medfoljer enheten innehaller programmet HP Scanning. Mer 
information om programmet HP Scanning finns i programmets direkthjalp. 

Hur far jag tag pa det senaste skrivarprogrammet? 

Nar du vill kontrollera om det finns uppgraderingar av programvaran och installera dem kan 
du hamta drivrutiner pa Internet eller HP:s ftp-servrar. 

Sa har hamtar du drivrutiner 

1. Fortsatt med http://www.hp.com. Klicka pa support & drivrutiner. 

2. Ange color laser jet 2800 som produktnamn. Webbsidan for drivrutinerna kan 
vara pa engelska, men du kan ladda ner sjalva drivrutinerna pa fler sprak. 

Om du inte har tillgang till Internet kan du kontakta HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support eller i broschyren som fanns i kartongen. Mer versionsinformation finns i 
Readme-filen. 



Vilka andra program finns tillgangliga? 

CD-ROM-skivorna som medfoljer enheten innehaller programmet HP Scanning. Information 
om annan medfoljande programvara och om vilka sprak som stods finns i Readme-filen som 
finns pa CD-ROM-skivorna for HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett. 



Programvara for Windows 

Nar du installerar programvara for Windows, kan du ansluta enheten direkt till datorn med en 
USB-kabel eller ansluta enheten till natverket genom att anvanda den interna 
utskriftsservern. Installationsinstruktioner finns i startboken och den senaste informationen 
om programvaran finns att lasa i Readme-filen. 

Foljande program ar tillgangliga for alia anvandare av enheten, oavsett om enheten ar 
direktansluten till en dator med en USB-kabel eller om du har anslutit skrivaren till natverket 
genom att anvanda en utskriftsserver. 

Skrivardrivrutiner 

En skrivardrivrutin ar en programkomponent som ger tillgang till enhetens funktioner och 
som gor att datorn kan kommunicera med enheten. Instruktioner for hur du anvander 
skrivardrivrutinen finns i Anvanda Hjalp . 
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Valj en skrivardrivrutin som passar ditt satt att anvanda enheten. 

• Anvand PCL 6-skrivardrivrutinen for att till fullo utnyttja enhetens funktioner. 

• Anvand PS-drivrutinen for kompatibilitet med PS-behov. Vissa av enhetens funktioner ar 
inte tillgangliga med den har skrivardrivrutinen. 

Enheten vaxlar automatiskt mellan HP Postscript Level 3-emulering och PCL-skrivarsprak 
beroende pa vilken drivrutin du valjer. 

Anvanda Hjalp 

Skrivardrivrutinen har Hjalp-dialogrutor som kan aktiveras med knappen Hjalp i 
skrivardrivrutinen, tangenten F1 pa tangentbordet eller med fragetecknet (?) i 
skrivardrivrutinens ovre hogra horn. De har Hjalp-dialogrutorna ger detaljerad information 
om de aktuella drivrutinerna. Hjalpen for skrivardrivrutinen arfristaende fran programhjalpen. 



Programvara for Macintosh 

For Mac 9.2.2 maste Apple LaserWriter 8-drivrutinen installeras for att PPD-filen ska kunna 
anvandas. Anvand den Apple LaserWriter 8-drivrutin som levererades med Macintosh- 
datorn. Anvand Utskriftskontroll om du vill skriva utfran Mac OS 10.2 och 10.3. 

Enheten levereras med foljande program for Macintosh-datorer. 
HP Director 

HP Director ar ett program som anvands nar man arbetar med dokument. Nar ett dokument 
placerats i den automatiska dokumentmataren och datorn ardirekt ansluten till enheten 
visas HP Director pa bildskarmen, vilket innebar att faxoverforing, skanning eller andring av 
installningar via programmet Konfigurationsenhet for Macintosh kan forberedas. 

Dessutom medfoljer installationsassistenten HP allt-i-ett, som staller in fax- och utskriftskoer. 
PPD-filer (Mac OS 9.2.2) 

PPD-filerna ger tillsammans med LaserWriter-drivrutinen tillgang till skrivarfunktionerna sa 
att datorn kan kommunicera med enheten. Ett installationsprogram for PPD-filerna finns pa 
cd-skivan for Macintosh for HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett. 



PDE-filer (Mac OS 10.2 och 10.3) 

PDE-filer ar kod in sticks prog ram som ger dig tillgang till enhetens funktioner, t.ex. information 
om antal kopior, dubbelsidig utskrift och kvalitetsinstallningar. Ett installationsprogram for 
PDE-filer och annan programvara finns pa cd-skivan for Macintosh for HP Color LaserJet 
2820/2830/2840 allt-i-ett. 



HP Verktygslada 

For att kunna anvanda HP Verktygslada maste du utfora en komplett programvaruinstallation. 

HP Verktygslada innehaller lankar till statusinformation for enheten och hjalpinformation, 
t.ex. den har anvandarhandboken samt verktyg for diagnos och problemlosning. I Hantera 
forbrukningsmaterial finns mer information. 

HP Verktygslada stods inte for Macintosh-datorer. 
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Inbaddad webbserver 



Den inbaddade webbservern ar ett webbaserat granssnitt som ger tillgang till enhetens 
status och konfiguration, inklusive natverkskonfigurationen och HP:s smarta 
utskriftsfunktioner (SPS - Smart Printing Supplies). 

Du far tillgang till den inbaddade webbservern via enhetens natverksanslutning. Skriv 
enhetens IP-adress i en webblasare nardu vill oppna webbserverns startsida i webblasaren. 
Sedan kan du kontrollera enhetens status, konfigurera enheten och forbrukningsartiklarnas 
status med hjalp avflikarna och navigeringsmenyn pa startsidan. 

Webblasare som kan anvandas: 

• Internet Explorer 5.0 eller senare 

• Netscape Navigator 4.75 eller senare 

• Opera 6.05 eller senare 

• Safari 1 .2 eller senare 



Programinstallation 

Om datorn uppfyllerde rekommenderade minimikraven kan du installera programvaran pa 
cd-skivan pa tva satt. 

Vanlig installation 



OBS! Alternativet ar inte tillgangligt om datorn inte uppfyller minimikraven. Mer information om 
minimikraven finns i forpackningen till enheten. 
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Det har ar det rekommenderade alternativet for installation. Valj det nar du vill installera 
program som behovs till att skriva ut och skanna fran datorn samt foljande program: 

• HP Verktygslada: Programmet gor det enkelt att overvaka och stalla in enheten fran 
datorn och det innehaller onlinehjalp och felsokning. Med hjalp av HP Verktygslada far 
du tillgang till enhetens faxkatalog och loggar via skrivbordet. 

Mer information om HP Verktygslada finns i onlinehjalpen till HP Verktygslada som du 
kommer at nar du har installerat programmet. 

• HP Image Zone: Med programmet kan du visa, hantera och andra bilder samt overfora 
bilder direkt fran en kamera eller ett minneskort och dela bilder med andra. Det 
innehaller ocksa program for skanning och framtagning av till exempel broschyrer och 
flygblad. 

Mer information om HP Image Zone finns i onlinehjalpen till HP Image Zone som du 
kommer at nar du har installerat programmet. 

• HP Dokumentvisning: Med programmet kan du visa och kommentera PDF- och TIFF- 
filer och exportera dokument till andra program. Det innehaller aven ett OCR-program 
omvandlar ett skannat textdokument till ett elektronisk dokument som gar att andra. 

Mer information om HP Dokumentvisning finns i onlinehjalpen till HP Dokumentvisning 
som du kommer at nar du har installerat programmet. 

Minimiinstallation 

Om du har operativsystemet Windows 98 SE eller Windows ME eller om systemet har for lite 
minne, maste du gora en minimiinstallation for att vara saker pa att datorn fortsatter arbeta 
optimalt. 

Da installeras program som behovs till att skriva ut och skanna fran datorn. Det kommer 
emellertid inte att ga att skanna fran enheten. Med minimiinstallationen for HP Color 
LaserJet 2840 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett kan du ocksa visa minneskorten i 
Windows Utforskaren. 
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Avinstallera skrivarprogramvara 



Avinstallera program enligt anvisningarna nedan for ditt operativsystem. 

Anvanda Lagg till eller ta bort program for avinstallation 

Anvand Lagg till eller ta bort program i Windows for att ta bort programvara for enheten. 
Det kraver inte att du har tillgang till program-cd-skivan. 

1. Klicka pa Start-menyn, valj Installningar och klicka pa Kontrollpanelen. 
• I Windows XP klickar du pa Start och sedan pa Kontrollpanelen. 

2. Dubbelklicka pa Lagg till eller ta bort program. 

3. Bladdra igenom programlistan och klicka pa HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett. 

4. Klicka pa Ta bort. 

Avinstallera programvara for Macintosh 

Du tar bort skrivarprogrammet fran Macintosh genom att oppna Finder, navigera till Program/ 
HP LaserJet aio/HP Uninstaller och sedan kora programmet. 
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Materialspecifikationer 



Det har avsnittet innehaller information om kvaliteten pa utskriftsmaterial samt riktlinjer for 
anvandning och lagring av utskriftsmaterial. 

• Allmanna riktlinjer 

• Papperstjocklekar och pappersstorlekar som kan anvandas 

• Utskrifts- och forvaringsmiljo 



All manna riktlinjer 



Vissa utskriftsmaterial kan uppfylla riktlinjerna i handboken men anda ge undermaliga 
utskrifter. Detta kan bero pa felaktig hantering, oacceptabla temperatur- och fuktnivaer eller 
andra faktorer som Hewlett-Packard inte kan kontrollera. 

Innan du koper stora mangder utskriftsmaterial bor du alltid kontrollera att det uppfyller 
riktlinjerna i den har handboken och i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide, som du 
hittar pa http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Bestallningsinformation finns i Information 
om tillbehor och bestallninq . 



VIKTIGT Om du anvander papper som inte uppfyller kraven i HP:s specifikationer kan fel uppsta i 

skrivaren, som da kan behova repareras. Denna reparation tacks inte av Hewlett-Packards 
garanti eller serviceavtal. 

Skrivaren kan hantera en rad olika material, t.ex. pappersark (aven papper bestaende av 
upp till 100 procent atervunnet papper), kuvert, etiketter, OH-film, bestruket papper, HP 
LaserJet Tough-papper och papper i specialstorlekar. Egenskaper som vikt, 
sammansattning, grovlek och fuktinnehall ar viktiga faktorer som paverkar skrivarprestanda 
och utskriftskvaliteten. Papper som inte uppfyller riktlinjerna i den har handboken kan orsaka 
foljande fel: 

• Dalig utskriftskvalitet 

• Okat antal papperstrassel 

• Onodig forslitning av enheten, vilket medfor reparationsbehov 
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Papperstjocklekar och pappersstorlekar som kan anvandas 



Basta resultat far du om du anvander 75 till 90 g/m 2 (20 till 24 lb) fotokopieringspapper. 
Kontrollera att papperet ar av bra kvalitet och inte har revor, hack, flackar, losa partiklar, 
veck, ar dammigt, eller har skrynkliga eller vikta kanter. 



OBS! Enheten kan hantera utskriftsmaterial i flera olika standardstorlekar och specialstorlekar. In- 

och utmatningsfackens kapacitet kan variera beroende pa utskriftsmaterialets vikt och 
tjocklek samt miljoforhallanden. Anvand bara OH-film som ar avsedd att anvandas 
tillsammans med HP Color LaserJet-skrivare. OH-film for blackstraleskrivare och svartvita 
skrivare kan inte anvandas med den har enheten. 



Specifikationer for fack 1 



Material 


Dimensioner 1 


Tjocklek 


Kapacitet 2 


Papper 


Minsta: 76 x 127 mm 
(3x5 turn) 

Storsta: 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 


60 till 177 g/m 2 


Upp till 125 pappersark med 
vikten 75 g/m 2 


Glattat papper 


Samma som de minsta och 
storsta storlekarna i 
foregaende lista 


75 till 120 g/m 2 


Maximal hojd pa 
pappersbunten: 12 mm 


HP-utskriftsark 3 


203 g/m 2 


Vanligtvis 50 


OH-film och ogenomskinlig 
film 


Grovlek: 0,10 till 0,13 mm 
(3,9 till 5,1 mm) 


Vanligtvis 50 


Etiketter 4 


Grovlek: upp till 0,23 mm 
(upp till 9 mm) 


Vanligtvis 50 


Kuvert 


Upp till 90 g/m 2 


Upp till 10 ark 



1 Enheten fungerar tillsammans med ett stort antal standardiserade storlekar samt egna storlekar pa 
utskriftsmaterial. Kontrollera skrivardrivrutinen for information om vilka pappersstorlekar som stods. 
2 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek samt miljoforhallanden. 
3 Hewlett-Packard kan inte garantera resultatet om du skriver ut pa andra typer av tungt papper. 
4 Jamnhet: 100 till 250 Sheffield 
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Specifikationer for extrafack 2 



Material 


Dimensioned 


Vikt 


Kapacitet 2 


Letter 


216 x 279 mm (8,5 x 11 turn) 


60 till 105 g/m 2 


250 pappersark med vikten 
75 g/m 2 


A4 


210 x 297 mm (8,3 x 
11,7 turn) 




A5 


148 x 210 mm (5,8 x 8,3 turn) 






B5 ISO 


176 x 250 mm (6,9 x 9,9 turn) 






B5 (J IS) 


182x257 mm (7,2x10 turn) 






Executive 


191 x267 mm 
(7,3 x 10,5 turn) 






Legal 


216 x 356 mm (8,5 x 14 turn) 






8,5 x 13 turn 


216 x 330 mm (8,5 x 13 turn) 







1 Enheten fungerar tillsammans med en stort antal standardiserade storlekar samt egna storlekar pa 
utskriftsmaterial. Kontrollera skrivardrivrutinen for information om vilka pappersstorlekar som stods. 
2 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek samt miljoforhallanden. 



Pappersstorlekar for den automatiska dokumentmataren 



Material 


Dimensioner 


Tjocklek eller vikt 


Kapacitet 


Minsta pappersstorlek 


127 x 127 mm 


60 till 90 g/m 2 


50 pappersark (75 g/ 

m 2 ) 


Storsta pappersstorlek 


216 x 381 mm 


60 till 90 g/m 2 


50 pappersark (75 g/ 

m 2 ) 



OBS! Anvand flatbaddsskannern for att faxa (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett- 

modeller), kopiera och skanna om originalet ar omtaligt, tunt, tjockt eller for litet for den 
automatiska dokumentmataren och for fotografier. Anvand ocksa flatbaddsskannern om du 
vill anvanda funktionen for anpassning till sida nardu kopierar. Med flatbaddsskannern far 

du den basta upplosningen for fax, kopiering och skanning. 
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Utskrifts- och forvaringsmiljo 



Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljon ar ungefar rumstemperatur och det ska inte 
vara for torrt eller fuktigt. Tank pa att papper absorberar och tappar fukten snabbt. 

Varme tillsammans med fukt skadar papperet. Varme gor att fukten i papperet avdunstar, 
medan kyla gor att den kondenserar pa arken. Varme- och luftkonditioneringssystem tar bort 
det mesta av fukten fran ett rum. Nar ett papper packas upp och anvands forlorar det sin 
fukt, vilket orsakar rander och flackar. Fuktigt vader eller vattenkylare kan gora att fukten 
okar i rummet. Nar forpackningar med papper oppnas och anvands absorberas 
overskottsfukt, vilket orsakar ljusa utskrifter och att delar av tecknen saknas. Dessutom kan 
papper som forlorar och absorberar fukt bojas. Detta kan leda till papperstrassel. 

Detta innebar att lagring och hantering av papperet ar lika viktigt som sjalva tillverkningen av 
papperet. Papperets lagringsmiljo paverkar direkt dess utmatningsegenskaper och 
utskriftskvalitet. 

Var noga med att inte kopa mer papper an vad som latt gar at under en kort tid (ungefar 
3 manader). Papper som ar lagrade under langa perioder kan utsattas for stora varme- och 
fuktskillnader, vilket kan orsaka skada. Det ar viktigt att planera for att forhindra att stora 
lager papper forstors. 

Papper i forslutna forpackningar kan lagras i flera manader innan de anvands. Oppnade 
pappersforpackningar loper storre risk for miljoskador, framfor allt om de inte forvaras 
fuktsakert. 

Papperets lagringsmiljo ar viktig for enhetens funktion. Utskriftsmaterial ska lagras vid 20 °C 
till 24 °C med en relativ luftfu ktighet pa 45 % till 55 %. Foljande riktlinjer kan hjalpa dig att 
bedoma papperets lagringsmiljo: 

• Papperet ska lagras ungefar vid rumstemperatur. 

• Luften far inte vara for torr eller for fuktig. 

• Det basta sattet att lagra en oppnad pappersforpackning ar att packa om den i den 
fuktsakra forpackningen. Om skrivarmiljon varierar mycket tar du bara ut den mangd 
papper som behovs for dagens utskrifter for att forhindra att papperet skadas av 
fuktforandringar. 

• Undvik att forvara papper och annat utskriftsmaterial i narheten av varme- och 
luftkonditioneringsflaktar, eller nara fonster eller dorrar som ofta oppnas. 
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Anvanda enheten 



Det har avsnittet innehaller information om hur du anvander HP Color LaserJet 
2820/2830/2840 allt-i-ett. 

• Fylla pa fack 

• Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 



Fylla pa fack 



Specialmaterial, t.ex. kuvert, etiketteroch OH-film, mastefyllas pa i fack 1. 



OBS! Fack 2 finns inte pa alia modeller, och det kallas darfor extrafack 2 i den har 

dokumentationen. 



Fylla pa fack 1 

Fack 1 (kombifacket) rymmer upp till 125 pappersark eller annat utskriftsmaterial eller upp till 
10 kuvert. 



VIKTIGT Undvik att fylla pa med utskriftsmaterial i fack 1 medan skrivaren skriver ut, annars kan 

papperet fastna. Lufta aldrig papper innan du lagger in det i facket och undvik att lagga i for 
mycket papper. 

Sa har fyller du pa fack 1 

1. Oppnafackl. 




2. Dra ut forlangningsdelen. Om materialet som laggs i ar langre an 23 cm faller du ocksa 
fram den extra forlangningsdelen. 

3. Dra ut pappersledarna tills de ar nagot bredare stallda an utskriftsmaterialet. 




4. Lagg i utskriftsmaterialet i facket med utskriftssidan uppat och den ovre kortsidan forst. 




OBS! Om du skriver ut dubbelsidigt manuellt finns instruktioner om hur du fyller pa material i 
Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) . 
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5. Skjut in pappersledarna tills de nuddar latt vid utskriftsmaterialet pa bada sidorna utan 
att boja det. Se till att utskriftsmaterialet far plats under flikarna pa pappersledarna. 



Vanta tills skrivaren skrivit ut klart innan du stangerfack 1. Om du stanger facket innan 
skrivaren ar klar kan papperstrassel uppsta. 

6. Sank den bakre luckan pa skrivarens baksida om du skriver ut pa specialmaterial, som 
t.ex. etiketter, kuvert, tungt eller latt papper for att undvika att materialet bojs. 

Ta bort varje sida nar den kommer ut ur enheten for att forhindra att fa meddelande om 
papperstrassel. 



Fylla pa extrafack 2 

Brevpapper med normal vikt och halat papper raknas ocksa som papper. Mer information 
om brevpapper och halat papper finns i Skriva ut pa specialmaterial . 

Skriv bara utfran fack 1 nardu anvander specialmaterial, t.ex. etiketter och OH-film. Om du 
skriver ut pa specialmaterial fran extrafack 2 kan materialet fastna. Lufta aldrig papper innan 
du lagger in det i facket och undvik att lagga i for mycket papper. 

Sa har fyller du pa extrafack 2 

1 . Dra ut extrafack 2 fran skrivaren och ta bort det papper som eventuellt finns dar. 



2. Flytta pappersledarna sa att de overensstammer med storleken pa det papper som du 
fyller pa. Extrafack 2 kan hantera flera standardpappersstorlekar. 
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3. Dra ut kontrollen for papperslangd langst bak i facket tills pilen pa markeringarna pa 
facket pekar pa den storlek som du fyller pa i facket. 

4. Fyll pa papper. Om du valjer specialpapper, t.ex. brevpapper, ska du lagga in det med 
utskriftssidan nedat och med den ovre kanten mot fackets framsida. 



OBS! Om du skriver ut dubbelsidigt manuellt finns instruktioner om hur du fyller pa material i 
Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) . 

5. Kontrollera att pappersbunten ligger plant i facket mot alia fyra horn, och lat inte bunten 
overstiga hojdflikarna pa papperslangdledarna pa fackets bakre del. Tryck ned 
lyftplattan av metall sa att den blirfastlast i ratt lage. 

6. Skjut in facket i skrivaren igen. Om du staller in fackets bakre del for en av de langre 
storlekarna kommer fackets bakre del att skjuta ut fran skrivarens bakre del. 




Lagga i dokument som ska skannas 

Sa har lagger du i original som enheten ska skanna. Basta skanningskvalitet far du om du 
anvander flatbaddsskannern. 



Sa har lagger du i original i flatbaddsskannern 

1 . Kontrollera att den automatiska dokumentmataren ar torn. 

2. Lyft flatbaddsskannerns lock. 

3. Lagg i originaldokumentet med framsidan nedat i flatbaddsskannern med dokumentets 
ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. 




4. Stang locket forsiktigt. 

Nu kan du skanna dokumentet. 



VIKTIGT For att undvika att skada enheten ska du vara forsiktig sa att inte skannerns lock faller ner 
pa skannerglasets yta. Stang alltid skannerlocket nar du inte anvander enheten. 
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Sa har lagger du i original i den automatiska dokumentmataren 

Dokumentmataren rymmer upp till 50 ark med vikten 75 g/m 2 utskriftsmaterial. 

Minsta storleken for papper i dokumentmataren ar 127 x 127 mm. For mindre storlekar 
anvander du flatbaddsskannern. Storsta storleken for papper i dokumentmataren ar 216 x 
381 mm. 

1 . Kontrollera att det inte finns nagot papper i flatbaddsskannern. 

2. Stang locket till flatbaddsskannern och placera overkanten pa originalmaterialbunten i 
dokumentmatarens inmatningsfack, med materialbunten vand med trycksidan uppat och 
forsta sidan som ska kopieras overst i bunten. 

For att undvika att skada enheten bordu inte anvanda original med korrigeringstejp, 
korrigeringsvatska, gem eller klamrar. Du bor inte heller anvanda fotografier, sma original 
eller omtaliga original i den automatiska dokumentmataren. 

3. Skjut bunten in i dokumentmataren tills den inte kommer langre in. 




Kontrollpanelen visar meddelandet Dokument ilagt. 
4. Justera pappersledarna sa att de ligger an mot bunten. 




5. Nu kan du kopiera dokumentet. 
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Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 



Du kan gora installningar pa enhetens kontrollpanel. 

Andra visningsspraket for enhetens kontrollpanel 

Gor sa har om du vill att rapporter ska skrivas ut och meddelanden pa enhetens 
kontrollpanel ska visas pa ett annat sprak an det forvalda spraket for ditt land/region. 

Sa har andrar du spraket som anvands pa enhetens kontrollpanel 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Systeminstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Sprak. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill markera det sprak som du vill anvanda. 

5. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 
Enheten startas om automatiskt. 

Andra standardstorleken for material 

Materialinstallningarna ska vara installda pa den storlek och typ av material som du normalt 
lagger i inmatningsfacket. De har installningarna anvands vid kopiering, utskrift av rapporter 
och fax (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller), automatisk forminskning av 
vissa inkommande fax (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller), utskrift av 
provark (endast HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett) och indexutskrifter (endast HP Color 
LaserJet 2840 allt-i-ett). 

Andra standardstorleken for papper 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Systeminstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Pappersinstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Standardstorlek. Tryck sedan pa Enter. 

5. Markera den pappersstorlek som du vill anvanda med < eller >. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

Andra standardtypen for papper 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Valj Systeminstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Pappersinstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

4. Valj Standardpapperstyp med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

5. Markera den pappersstorlek som du vill anvanda med < eller >. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 
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Andra standardkonfiguration for pappersfack 

Standardkonfigurationerna for facken (storlek och typ) ar installda pa Nagon, vilket innebar 
att alia typer och storlekar av material som hanteras kan skrivas ut fran facket. Konfigurera 
bara dina fack for storlek och typ med foljande instruktioner om du behover skriva ut pa en 
viss storlek och typ av papper regelbundet. 

Andra standardstorleken for pappersfack 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Valj Systeminstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Pappersinstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > for att valja Fack 1 (eller extrafack 2). Tryck sedan pa Enter. 

5. Valj Pappersstorlek med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

6. Markera den pappersstorlek som du vill anvanda med < eller >. 

7. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

Andra standardtypen for pappersfack 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Valj Systeminstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Pappersinstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > for att valja Fack 1 (eller extrafack 2). Tryck sedan pa Enter. 

5. Valj Papperstyp med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

6. Markera den papperstyp som du vill anvanda med < eller >. 

7. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

Anvanda volymkontrollerna pa enheten 

Du kan andra volymen for foljande ljud: 

• Ljudsignalen som avges for att pakalla anvandarens uppmarksamhet, exempelvis om 
skrivarluckan ar oppen. 

• Ljudet som hors nar du trycker pa knapparna pa enhetens kontrollpanel. 

• Telefonljud som hors nar du skickar fax (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett- 
modeller). 

• Ringsignalsvolymen pa inkommande fax (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett- 
modeller). 
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Sa har andrar du signalvolymen 

En signal avges nar ett varningsmeddelande eller ett meddelande om ett allvarligt fel visas. 
Signalen varar antingen en eller tre sekunder, beroende pa vilken typ av fel det galler. 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Systeminstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Volyminstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa Enter for att valja Signalvolym. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Av, Lag, Medium eller Hog. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

OBS! Standardinstallningen for signalvolym ar Lag. 

Sa har andrar du faxvolymen 

Denna installing avgor volymen pa olika faxljud som avges nar enheten skickar eller tar 
emot fax. 

1 . Tryck pa Volym. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Av, Lag, Medium eller Hog. 

3. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

OBS! Standardinstallningen ar Lag. 

Sa har andrar du ringsignalvolymen for fax 

Faxringsignalen avges nar enheten borjar skicka eller ta emot ett fax. Ringsignalens langd 
ar baserad pa den lokala teleoperatorens ringsignallangder. 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Systeminstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Volyminstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa < eller > en gang om du vill valja Ringsignalvolym. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Av, Lag, Medium eller Hog. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

OBS! Standardinstallningen ar Lag. 



34 Kapitel 4 Anvanda enheten 



SVWW 



Sa har andrar du volymen for knapparna pa kontrollpanelen 

Knappvolymen ar det ljud som hors nar du trycker pa knappar pa enhetens kontrollpanel. 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Systeminstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Volyminstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Knappvolym. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Av, Lag, Medium eller Hog. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

Standardinstallningen for knapptryckningsvolymen pa enhetens kontrollpanel ar Lag. 



Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 
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Skriva ut 



Det har avsnittet tillhandahaller information om vanliga utskriftsuppgifter. 

• Skriva ut i Windows 

• Skriva ut i Macintosh OS 

• Skrivardrivrutiner 

• Maximera utskriftshastighet for papper i Letter-storlek 

• Valja utmatningsenhet 

• Ange en egen pappersstorlek 

• Skriva ut pa specialmaterial 

• Skriva ut forsta sidan pa ett annat papper 

• Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) 

• Skriva ut haften 

• Avbryta en utskrift 

Information om hur du hanterar skrivaren och dess installningar med HP Verktygslada finns i 
Hantera forbrukningsmaterial . 

Manga av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan ocksa utforas med hjalp av 

HP Verktygslada. Anvisningar om hur du anvander HP Verktygslada finns i direkthjalpen for 

HP Verktygslada. 



Skriva ut i Windows 



Sa har skriver du ut i Windows 

1 . Se till att det finns utskriftsmaterial i skrivaren. 

2. Oppna ett dokument pa datorn. 

3. I menyn Arkiv klickar du pa Utskriftsformat eller liknande kommando. Kontrollera att 
installningarna ar korrekta for det har dokumentet. 

4. I menyn Arkiv klickar du pa Skriv ut, Skrivarinstallningar eller liknande kommando. 
Dialogrutan Skriv ut oppnas. 

5. Valj den har skrivaren och utfor andringar om det behovs. Gor inga andringar i de 
installningar, t.ex. sidstorlek och orientering, som du gjorde i dialogrutan Utskriftsformat. 

6. Om papperet som du ska skriva ut pa ar av standardstorlek och standardtjocklek 
behover du troligtvis inte andra installningarna for Kalla (fack), Typ eller Storlek, utan 
du kan ga vidare till steg 8. I annat fall gar du till steg 7. 

7. Om utskriften ska skrivas ut pa ett papper som inte har standardstorlek eller -vikt anger 
du hur skrivaren ska hamta papper. 

• For att skriva ut enligt kalla (fack) valjer du facket i dialogrutan Skriv ut om det ar 
mojligt. 

• Om du vill skriva ut enligt kalla (fack) nar det inte ar mojligt att gora installningen i 
dialogrutan Skriv ut, klickar du pa Egenskaper och valjer facket i faltet Kalla pa 
fliken Papper. 

• Om du vill skriva ut enligt typ eller storlek klickar du pa Egenskaper. Pa fliken 
Papper valjer du sedan typ eller storlek i faltet Typ eller Storlek. (For vissa typer av 
papper, t.ex. brevpapper, etiketter, bestruket papper eller fotopapper, maste du 
ange bade typ och storlek.) 



OBS! Skriv alltid ut enligt typ nar du anvander specialmaterial, t.ex. etiketter eller OH-film. Anvand 

bara OH-film som ar avsedd att anvandas tillsammans med HP Color LaserJet-skrivare. OH- 
film for blackstraleskrivare och svartvita skrivare kan inte anvandas med den har enheten. 



8. Om du inte har gjort det an klickar du pa Egenskaper. Skrivardrivrutinen oppnas. 

9. Pa de olika flikarna kan du gora installningar som inte visades i dialogrutan 
Utskriftsformat eller Skriv ut. Mer information om installningar i skrivardrivrutinen finns 
i direkthjalpen for skrivardrivrutinen. 

10. Som standard skriver skrivaren ut till det ovre utmatningsfacket, vilket ar den basta 
platsen for de fiesta utskrifterna, inklusive OH-film. Sank den bakre utmatningsluckan pa 
skrivaren for etiketter, tungt papper eller annat specialmaterial. 

1 1 . Valj kommandot Skriv ut for att skriva ut. 
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Skriva ut i Macintosh OS 



Sa har skriver du ut i Macintosh OS 

1 . Se till att det finns papper i skrivaren. 

2. Klicka pa Utskriftsformat pa Arkiv-menyn. 

3. Kontrollera att du har valt skrivaren i snabbmenyn Format. 

4. Valj den pappersstorlek som du ska skriva ut pa. 

5. Valj Orientering och Skala om det behovs, och klicka pa OK. 

6. Klicka pa Skriv ut pa Arkiv- menyn. 

7. Anvand nagon av foljande metoder om du vill valja den kalla (fack) som du vill skriva ut 
fran eller valja den typ av utskriftsmaterial som du vill anvanda for utskriften. Skriv alltid 
ut enligt typ nar du anvander specialmaterial, t.ex. etiketter eller OH-film. 

• Mac OS 9.2.2: I snabbmenyn Allmant valjer du fack eller materialtyp i snabbmenyn 
Papperskalla. 

• Mac OS 10.2 eller 10.3: I snabbmenyn Pappersmatning valjer du fack eller 
materialtyp, 

8. Gor andra installningar som du onskar, som t.ex. for vattenstampel. 

9. Som standard skriver skrivaren ut till det ovre utmatningsfacket, vilket ar den basta 
platsen for de fiesta utskrifterna, inklusive OH-film. Sank den bakre utmatningsluckan pa 
skrivaren for etiketter, tungt papper eller utskrifter som kraver rak pappersbana. 

10. Valj kommandot Skriv ut for att skriva ut. 
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Skrivardrivrutiner 



Anvanda PCL-skrivardrivrutinen Hjalp (endast Windows) 

I skrivardrivrutinen kan du anvanda dess Hjalp, som ar separat fran Hjalp-avsnittet i ett 
program. Du kan aktivera skrivardrivrutinens Hjalp pa tva satt: 

• Klicka pa knappen Hjalp dar den visas i skrivardrivrutinen. Hjalp-fonstret ger detaljerad 
information om just den skrivardrivrutin som anvands. 

* Nar du ser en (bubbelikon) klickar du pa den for att kunna lasa information om fait, 
alternativ eller knappen som bubblan finns bredvid. 



Valja en kalla 

Du kan skriva ut enligt kalla (fack) eller enligt typ eller storlek. Folj de har stegen om du vill 
skriva ut enligt kalla. For Macintosh finns bade typer och storlekar samlade under 
snabbmenyn Papperskalla. 

• Windows: I dialogrutan Skriv ut i programmet valjer du Kalla (fack) om det ar mojligt. 
Annars valjer du ett fack fran faltet Kalla pa fliken Papper i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS 9.2.2: I dialogrutan Skriv ut valjer du ett fack i snabbmenyn Papperskalla i 
snabbmenyn Allmant. 

• Mac OS 10.2 eller 10.3: I dialogrutan Skriv ut valjer du fack eller materialtyp i 
snabbmenyn Pappersmatning. 



Valja en typ eller storlek 

Du kan skriva ut enligt kalla (fack) eller enligt typ eller storlek. Om du skriver ut pa 
specialmaterial, t.ex. tjockt papper, ar det viktigt att du skriver ut enligt typ for att fa bra 
resultat. Folj de har stegen om du vill skriva ut enligt typ eller storlek. For Macintosh finns 
bade typer och storlekar samlade under snabbmenyn Papperskalla. 

• Windows: I skrivardrivrutinen valjer du en typ i faltetTyp pa fliken Papper. Du kan aven 
valja en storlek i faltet Storlek. For vissa papperstyper, t.ex. brevpapper, valjer du bade 
typ och storlek. 

• Mac OS 9.2.2: I dialogrutan Skriv ut valjer du en typ pa menyn Papperskalla pa menyn 
Allmant. 

• Mac OS 10.2 eller 10.3: I dialogrutan Skriv ut valjer du fack eller mediatyp pa menyn 
Pappersmatning. 



Skriva ut i graskala 

Om du har ett dokument i farg skrivs det ut i farg automatiskt. Du kan ocksa stalla in 
skrivaren for att skriva ut ett fargdokument endast i graskala (svartvit). 

• Windows: Valj alternativet Skriv ut i graskala pa fliken Farg i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS: I dialogrutan Skriv ut valjer du fliken Fargalternativ och markerar sedan 
kryssrutan Skriv ut farg i gratt. 
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Skapa och anvanda vattenstamplar 

Med alternativen for vattenstampel kan du ange att text ska placeras "under" (i bakgrunden 
pa) ett befintligt dokument. Du kanske till exempel vill skriva "utkast" eller "konfidentiellt" med 
stora gra bokstaver diagonalt pa forsta sidan eller pa alia sidorna i ett dokument. Du kan 
andra vattenstampelns farg, placering och meddelande. 

Om du anvander Windows 2000 eller XP maste du ha administratorsbehorigheter for att 
skapa vattenstamplar. Du behover inte ha administratorsbehorigheter for att anvanda en 
befintligt vattenstampel pa ett dokument. 

• Windows: Du hittar alternativen for Vattenstampel pa fliken Effekter i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS: Du hittar alternativen for Vattenstampel i listan med vattenstamplar/mallar i 
dialogrutan Skriv ut. (Observera att det kanske inte gar att anvanda vattenstamplar i 
OSX.) 



Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 

Flera sidor per ark ar funktionen for att skriva ut flera sidor pa ett enda pappersark. Sidornas 
storlek forminskas. Du kan skriva ut upp till nio sidor per ark och de kommer att ordnas enligt 
bilden nedan om du anvander standarduppstallningen. Du kan aven bestamma om du vill ha 
en kant runt varje sida eller inte. 

• Windows: Du kommer at Sidor per ark pa fliken Efterbehandling i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS: Du hittar alternativet Sidor per ark pa snabbmenyn Layout i dialogrutan Skriv 
ut. 

I I ,nn 



Skapa och anvanda snabbinstallningar 

Med Snabbinstallningar kan du spara de aktuella drivrutinsinstallningarna t.ex. 
sidorientering, flera sidor per ark och papperskalla, som du sedan kan anvanda igen. Du kan 
spara upp till 30 snabbinstallningar. Av praktiska skal kan du valja och spara 
snabbinstallningarna pa de fiesta flikarna i skrivardrivrutinen. 

Om du anvander Windows 2000 maste du ha administratorsbehorigheter for att spara 
Snabbinstallningar. 

• Windows: Skapa snabbinstallningar pa de fiesta flikarna i skrivardrivrutinen. Vid senare 
tillfallen kommer du at snabbinstallningarna pa fliken Efterbehandling i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS: Den har funktionen stods inte. 
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Forminska eller forstora (anpassa till sida) 

Med alternativet Anpassa sida kan du forstora/forminska dokumentet med olika 
procentsatser av dess normala storlek. Du kan aven storleksandra dokumenten sa att de 
passar valfri pappersstorlek som kan anvandas av skrivaren. 

• Windows: Du kommer at Anpassa sida pa fliken Effekter i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS: Fa tillgang till installningarna for Forminska och Forstora (Skala) i dialogrutan 
Utskriftsformat. 
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Maximera utskriftshastighet for papper i Letter-storlek 



Skrivaren kan skriva ut 20 sidor/min i svart pa papper i Letter-storlek. Nar du skriver ut 
papper i Letter-storlek fran fack 2 sker det automatiskt. 

For fack 1 ar skrivaren forinstalld pa att skriva ut 19 sidor/min i svart pa papper i Letter- 
storlek. Om du vill uppna en hastighet pa 20 sidor/min fran fack 1, anger du storleken i 
fack 1 till Letter. Om du vill ange storleken for fack 1 oppnar du HP Verktygslada. Klicka 
sedan pa fliken Installningar, sedan pa Konfigurera enhet och slutligen pa 
Pappershantering. Ange storleken i fack 1 till Letter. 

Nar du konfigurerat fack 1 for Letter och en utskrift kraver en annan storlek, t.ex. kuvert, 
blinkar varningslampan tills du fyller pa med ratt utskriftsmaterial i fack 1 och trycker pa Enter. 

For att uppna utskriftshastigheten 20 sidor/min (19 sidor/min for A4) maste du dessutom 
valja utskrift i graskala. Mer information finns i Skriva ut i graskala . 
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Valja utmatningsenhet 



Skrivaren levereras med ett ovre utmatningsfack och en bakre utmatningslucka for utskrift till 
en rak pappersbana. Utskrifter matas ut i det ovre utmatningsfacket nar den bakre 
utmatningsluckan ar stangd. Utskrifter matas ut fran skrivarens baksida nar den bakre 
utmatningsluckan ar stangd. 

• Anvand det ovre utmatningsfacket nar du skriver ut de fiesta dokument, inklusive 
utskrifter pa papper med vanlig vikt och brevhuvuden saval som OH-film. Hogst 125 ark 
far plats i det ovre utmatningsfacket. Undvik att lata mer an 125 ark samlas i det ovre 
utmatningsfacket, eftersom det kan leda till papperstrassel. 

• Anvand den bakre utmatningsluckan (rak pappersbana) om det uppstar problem nar du 
skriver ut till det ovre utmatningsfacket eller nar du skriver ut pa t.ex. kort, kuvert, 
etiketter eller fotopapper. Ta bort varje ark nar det kommer ut ur skrivaren. 




1 ovre utmatningsfack 

2 bakre utmatningslucka 
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Ange en egen pappersstorlek 



Anvand funktionen Eget papper nar du staller in skrivaren for att skriva ut pa storlekar som 
inte ar standard. 

• Windows: Forsok att gora den har installing fran en av foljande platser, i foljande 
ordning: dialogrutan Utskriftsformat i programmet, dialogrutan Skriv ut i programmet 
eller fliken Papper i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS 9.2.2: Fa tillgang till funktionerna for Eget papper i dialogrutan Utskriftsformat. 
I snabbmenyn Sidattribut valjer du Egen pappersstorlek. 

• Mac OS 10.2 eller 10.3: Om du vill stalla in en egen pappersstorlek valjer du Arkiv och 
klickar sedan pa Utskriftsformat. I snabbmenyn Sidattribut valjer du Egen 
pappersstorlek. 
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Skriva ut pa specialmaterial 



Folj de har riktlinjerna nar du du skriver ut pa specialmaterial. 



OBS! Anvand den bakre utmatningsluckan (rak pappersbana) nar du skriver ut pa specialmaterial. 



Glattat papper 

• Valj Glattat som materialtyp i antingen programmet eller drivrutinen, eller skriv ut fran ett 
fack som ar konfigurerat for glattat papper. 

Valj Glattat for materialvikter upp till 105 g/m 2 . Valj Tungt glattat for materialvikter upp 
till 120 g/m 2 . 

• Installningarna paverkar alia utskrifter, och det ar darfor viktigt att aterstalla de 
ursprungliga installningarna nar utskriften ar klar. 



OBS! Hewlett-Packard rekommenderar papperet HP Color LaserJet Soft Gloss for den har 

skrivaren. HP-produkterna ar utvecklade for att ge optimala utskriftsresultat nar de anvands 
tillsammans. Om du anvander nagot annat papper an HP Color LaserJet Soft Gloss i den 
har skrivaren kan utskriftskvaliteten bli samre. 

Anvand bara glattat papper som ar avsett att anvandas tillsammans med HP Color LaserJet- 
skrivare. Glattat papper for blackstraleskrivare kan inte anvandas med den har enheten. 



Fargat papper 

• Fargat papper maste vara av samma hoga kvalitet som vitt kopieringspapper. 

• Pigmenten som anvands maste tala skrivarens fixeringstemperatur, 190 °C, under 0,1 
sekund utan att fdrsamras. 

• Anvand inte papper som har bestrukits med farg efter pappersframstallningen. 

• Skrivaren astadkommer farger genom att skriva ut punktmonster och lata punkterna 
overlappa och variera avstandet mellan dem for att framstalla olika farger. Om nyansen 
eller fargen pa papperet varierar paverkar det de utskrivna fargernas nyanser. 



Fortryckta formular och brevpapper 

Folj de har riktlinjerna for att fa basta mojliga resultat nar du skriver ut pa fortryckta formular 
och brevpapper: 

• Formular och brevpapper maste skrivas ut med varmetalig tryckfarg som inte smalter, 
forangas eller faller ut farliga amnen nar den utsatts for skrivarens fixeringstemperatur, 
cirka 190 °C, under 0,1 sekund. 

• Tryckfargen far inte vara lattantandlig, och den far inte paverka skrivarvalsarna. 

• Formular och brevpapper maste forvaras i ett fukttatt emballage for att forhindra 
forandringar under lagringstiden. 

• Innan du fyller pa fortryckt papper, t.ex. formular och brevpapper, bor du kontrollera att 
tryckfargen pa papperet ar torr. Under fixeringsprocessen kan vat tryckfarg lossna fran 
det fortryckta papperet. 
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• Nar du skriver ut med dubbelsidig utskrift pa HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett 
ska du fylla pa fortryckta formular och brevpapper i fack 2 med forsta sidan uppat och 
ovre kanten mot fackets bakre del. Om du vill fylla pa fortryckta formular och brevpapper 
i fack 1 lagger du dem med forsta sidan nedat och nederkanten inat. 

• Om du anvander enkelsidig utskrift fyller du pa fortryckta formular och brevpapper i 
fack 2 med utskriftssidan nedat och papperets overkant mot skrivaren. Om du vill fylla 
pa fortryckta formular och brevpapper i fack 1 lagger du dem i facket med utskriftssidan 
uppat och ovre kortsidan inat. 



Kuvert 

Du kan bara skriva ut kuvert fran fack 1 . Ange kuvertets storlek som materialstorlek for facket. 

Folj de har riktlinjerna for att astadkomma korrekt utskrift pa kuvert och undvika 
papperstrassel: 

• Lagg inte mer an 10 kuvert i fack 1 . 

• Kuvertets papperstjocklek bor inte overstiga 90 g/m 2 . 

• Kuverten maste vara plana. 

• Anvand inte kuvert med fonster eller klammor. 

• Kuverten far inte vara skrynkliga, bojda eller pa annat satt skadade. 

• Kuvert med avdragbara sjalvhaftande remsor maste ha klister som tal varmen och 
trycket fran skrivarens fixeringsprocess. 

• Kuvert ska laggas i med utskriftssidan uppat, kuvertets overkant till vanster och 
kortsidan inat. 



Tjockt papper 

• Du kan anvanda vilket fack som heist for att skriva ut pa material med hogst 105 g/m 2 . 

• Kartong far bara anvandas i fack 1 (135 g/m 2 till 216 g/m 2 ). 

• Valj Tjockt (106 g/m 2 till 163 g/m 2 ) eller Kartong (135 g/m 2 till 216 g/m 2 ) som 
materialtyp i programmet eller skrivardrivrutinen, eller skriv ut fran ett fack som ar 
konfigurerat for tjockt papper. Installningarna paverkar alia utskrifter, och det ar darfor 
viktigt att aterstalla de ursprungliga installningarna nar utskriften ar klar. 

Du bor i allmanhet inte anvanda papper som ar tjockare an de rekommenderade 
materialspecifikationerna for skrivaren. Om du ger det kan det leda till felmatning, 
papperstrassel, samre utskriftskvalitet och onodig forslitning. Vissa tjockare material, t.ex. 
HP Cover Stock, kan dock anvandas utan problem. 
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HP LaserJet Tough-papper 

Folj de har riktlinjerna nar du skriver ut pa HP LaserJet Tough-papper: 

• Ta bara i kanterna pa HP LaserJet Tough-papperet. Fingeravtryck pa HP LaserJet 
Tough-papper kan ge problem med utskriftskvaliteten. 

• Anvand bara HP LaserJet Tough-papper i den har skrivaren. HP-produkterna ar 
utvecklade for att ge optimala utskriftsresultat nar de anvands tillsammans. 

• Valj Grovt papper som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen, eller 
skriv ut fran ett fack som har konfigurerats for HP LaserJet Tough-papper. 



Etiketter 



OBS! Valj Etiketter som materialtyp i antingen programmet eller skrivardrivrutinen, eller 
konfigurera fack 1 for etiketter. 

Folj de har riktlinjerna nar du skriver ut etiketter: 

• Kontrollera att klistret pa etiketterna tal temperaturen 190 °C under 0,1 sekund. 

• Kontrollera att det inte finns nagot oskyddat klister mellan etiketterna. Oskyddade 
omraden kan gora att etiketterna dras av vid utskriften, vilket kan leda till papperstrassel. 
Oskyddat klister kan ocksa skada skrivarens delar. 

• Mata inte in ett etikettsark i skrivaren ytterligare en gang. 

• Kontrollera att etiketterna ar plana. 

• Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, bubbliga eller skadade pa nagot annat satt. 



OH-film 

Folj de har riktlinjerna nar du skriver ut pa OH-film: 

• Ta bara i kanterna pa OH-filmen. Fingeravtryck pa OH-filmen kan ge problem med 
utskriftskvaliteten. 

• Anvand bara OH-film som rekommenderas for den har skrivaren. Hewlett-Packard 
rekommenderar HP Color LaserJet Transparencies for den har skrivaren. HP- 
produkterna ar utvecklade for att ge optimala utskriftsresultat nar de anvands 
tillsammans. 

• Valj OH-film som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen, eller skriv ut 
fran ett fack som har konfigurerats for OH-film. 



VIKTIGT Anvand bara OH-film som ar avsedd att anvandas tillsammans med HP Color LaserJet- 

skrivare. OH-film for blackstraleskrivare och svartvita skrivare kan inte anvandas med den 
har enheten. Genomskinligt material som inte ar avsett for LaserJet-utskrift kan smalta i 
skrivaren och skada den. 
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Skriva ut forsta sidan pa ett annat papper 



Det kan vara bra att skriva ut forsta sidan pa ett annat papper om du t.ex. skriver ut ett 
brevhuvud pa forsta sidan och sedan pa vanligt papper for foljande sidor. Storleken for alia 
sidor i dokumentet maste vara densamma i drivrutinen. 

• Windows: Forsok att gora den har installing fran en av foljande platser, i foljande 
ordning: dialogrutan Utskriftsformat i programmet, dialogrutan Skriv ut i programmet 
eller fliken Papper i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS 9.2.2: I snabbmenyn Allmant i dialogrutan Skriv ut valjer du alternativet Forsta 
sidan fran. Valj sedan kalla for den forsta sidan. 

• Mac OS 10.2 eller 10.3: I snabbmenyn Pappersmatning i dialogrutan Skriv ut valjer du 
alternativet Forsta sidan fran. Valj sedan kalla for den forsta sidan. 
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Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) 



Om du vill skriva ut pa bada sidorna av ett papper maste du ga till skrivaren och fylla pa 
papper manuellt nar den forsta sidan har skrivits ut. 



VIKTIGT Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter eller OH-film. Detta kan skada skrivaren och ge 
upphov till papperstrassel. 



OBS! Macintosh-operativsystem hanterar inte manuell dubbelsidig utskrift. 



Sa har skriver du ut dubbelsidigt manuellt: 

1 . Lagg i tillrackligt med papper for utskriftsjobbet i ett av facken. Om du fyller pa med 
specialpapper som t.ex. brevhuvuden, fyller du pa enligt ett av foljande satt. 

• I fack 1 fyller du pa brevpapper med framsidan nedat och nederkanten inat i 
skrivaren. 

• I extrafack 2 fyller du pa brevpapper med framsidan uppat och overkanten mot 
fackets bakkant. 




1 fack 1 

2 extrafack 2 

2. I skrivardrivrutinen valjer du alternativet Skriv ut pa bada sidor och skickar dokumentet 
for utskrift. 

3. Nar dokumentet har skrivits ut tar du bort eventuella tomma papper fran fack 1 . Lagg i 
den utskrivna bunten med papper med den tomma sidan uppat och med den ovre 
kanten in forst i skrivaren. Skriv ut den andra sidan fran fack 1 . 




4. Tryck pa Enter for att fortsatta att skriva ut. 
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Skriva ut haften 



OBS! Det gar inte att skriva ut haften i Macintosh. 

Du kan skriva ut haften pa letter-, legal- eller A4-papper. 

Skriva ut haften 

1. Lagg i utskriftsmaterialet i inmatningsfacket. 




2. Oppna egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin) i programmet. 

3. Pa fliken Efterbehandling valjer du Skriv ut pa bada sidorna. 

OBS! Om alternativet Skriv ut pa bada sidorna ar nedtonat eller inte ar tillgangligt oppnar du 

egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin). Mer information finns i Programtips . Pa fliken 
Manuell dubbelsidig utskrift eller fliken Konfigurera valjer du alternativet for dubbelsidig 
utskrift. Klicka sedan pa OK. Upprepa steg 2 och 3. 

Alia funktioner pa enheten ar inte tillgangliga for alia skrivardrivrutiner eller operativsystem. I 
egenskaperna for enheten (drivrutin) i direkthjalpen finns information om vilka funktioner som 
finns tillgangliga for drivrutinen. 

4. Stall in antalet sidor per ark till tva. Valj lampligt bindningsalternativ och klicka pa OK. 

5. Skriv ut haftet. 

6. Nar forsta sidan ar fardigskriven tar du bort kvarvarande papper fran inmatningsfacket 
och lagger dem at sidan tills utskriften av haftet ar klar. 




7. Samla ihop de utskrivna sidorna, vand dem med den utskrivna sidan nedat och ratta till 
bunten. 
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8. Lagg tillbaka sidorna i inmatningsfacket med borjan pa forsta sidan. Forsta sidan ska 
vara vand nedat med nedre kanten vand mot skrivaren. 




9. Klicka pa OK (pa bildskarmen) och vanta sedan medan sidan tva skrivs ut. 

10. Vik och hafta ihop sidorna. 
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Avbryta en utskrift 



Du kan avbryta en pagaende utskrift genom att trycka pa Avbryt pa enhetens kontrollpanel. 



VIKTIGT Nar du trycker pa Avbryt tas den utskrift som just haller pa att skrivas ut bort. Om flera 

processer ar igang (t.ex. nar ett dokument skrivs ut samtidigt som ett fax tas emot) trycker 
du pa Avbryt sa tas den process som for tillfallet visas pa kontrollpanelen bort. 

Du kan ocksa avbryta en utskrift fran ett program eller en utskriftsko. 

Om du vill stoppa utskriften omedelbart tar du bort kvarvarande utskriftsmaterial fran 
enheten. Nar utskriften stoppats valjer du ett av foljande alternativ. 

• Enhetens kontrollpanel: Du avbryter utskriften genom att trycka pa, halla ner och 
slappa upp Avbryt pa enhetens kontrollpanel. 

• Program: Normalt visas en dialogruta pa skarmen, med vars hjalp du kan avbryta 
utskriften. 

• Utskriftsko: Om en utskrift vantar i en utskriftsko (datorns minne) eller i 
utskriftsbufferten kan du radera utskriften dar. 

• Windows 98, Windows Me eller Windows 2000: Oppna dialogrutan Skrivare. 
Klicka pa Start, valj Installningar och klicka sedan pa Skrivare. Dubbelklicka pa 
enhetens symbol sa att fonstret oppnas, markera utskriften och klicka pa Ta bort. 

• Windows XP: Klicka pa Start, och klicka sedan pa Skrivare och fax. Dubbelklicka 
pa enhetens symbol sa att fonstret oppnas, markera utskriften och klicka pa Ta bort. 

• Utskriftsko pa skrivbordet (Macintosh): Oppna skrivarkon genom att dubbelklicka pa 
skrivarens symbol i Finder. Markera darefter utskriftsjobbet och klicka pa Trash. 
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Skriva ut i farg 



Det har kapitlet beskriver hur du skriver ut i farg med den har enheten. Kapitlet beskriver 
ocksa hur du far basta mojliga fargutskrifter. Dokumentet innehallerfoljande avsnitt: 

• Andra farginstallningarna 

• Fargutskrift 

• Hantera fargalternativ 

• Matcha farger 



Andra farginstallningarna 



Nar du skriver ut i farg staller skrivaren automatiskt in de optimala farginstallningarna. Du 
kan emellertid sjalv justera hur skrivaren ska skriva ut text, grafik och fotografier i farg. I 
Hantera fargalternativ finns mer information. 

• Windows: Pa fliken Farg i skrivardrivrutinen klickardu pa Installningar. 

• Mac OS 9.2.2: I dialogrutan Skriv ut valjer du antingen fliken Fargalternativ eller fliken 
Farg match ning. 

• Mac OS 10.2 eller 10.3: I dialogrutan Skriv ut klickar du pa fliken Fargalternativ och 
sedan pa knappen Visa avancerade alternativ. 
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Fargutskrift 



Den har enheten erbjuder fantastiska farger sa fort du har installerat den. Den tillhandahaller 
en kombination av automatiska fargfunktioner for att skapa utmarkta fargresultat for den 
vanlige anvandaren, och avancerade verktyg for den erfarne farganvandaren. 

Enheten innehaller noggrant utformade och provade fargtabeller for att tillhandahalla en 
jamn, precis fargatergivning for alia utskrivbara farger. 



Valja material 

For att fa den basta farg- och bildkvaliteten ar det viktigt att valja ratt materialtyp i 
programmets skrivarmeny eller i skrivardrivrutinen. I Materialspecifikationer finns mer 
information. 



HP ImageREt 2400 

HP ImageREt 2400 ar en teknik som ger basta utskriftskvalitet i farg utan du behover andra 
installningarna i drivrutinen eller kompromissa med utskriftskvalitet, prestanda eller minne. 
ImageREt 2400 anvander laserutskrift for att astadkomma skarpa bilder och tydlig text. 

HP ImageREt 2400 tillhandahaller farglaserkvalitet av 2 400 dpi-klass med hjalp av en 
utskriftsprocess i flera steg. Den har processen styr farger exakt genom att kombinera upp 
till fyra fargen i en enda punkt och genom att variera mangden toner i ett visst omrade. Det 
innebar att ImageREt 2400, tillsammans med upplosningen pa 600 x 600, kan astadkomma 
miljontals mjuka farger. 
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Hantera fargalternativ 



Om du satter farginstallningen till Automatisk far du normalt den basta mojliga 
fargutskriftskvaliteten. I vissa fall vill du kanske skriva ut ettfargdokument i graskala (svart 
och nyanser av gratt) eller andra nagot av skrivarens fargalternativ. 

• Windows: Du kan skriva ut i graskala eller andra fargalternativen med hjalp av 
installningarna pa fliken Farg i skrivardrivrutinen. 

• Mac OS 9.2.2: Du kan skriva ut i graskala eller andra fargalternativen pa snabbmenyn 
Fargmatchning i dialogrutan Skriv ut. 

• Mac OS 10.2, 10.3: Du kan skriva ut i graskala eller andra fargalternativen genom att 
valja Fargalternativ och sedan klicka pa Visa avancerade alternativ i dialogrutan 
Skriv ut. 



Skriva ut i graskala 

Valjer du alternativet Skriv ut i graskala i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svart och 
nyanser av gratt. Alternativet kan med fordel anvandas for fargutskrifter som ska 
fotokopieras eller faxas. 

Om Skriv ut i graskala ar valt gar enheten till monokromt lage. Det har utskriftslaget sparar 
pa fargkassetterna. 



Automatisk eller manuell fargjustering 

Med fargjusteringsalternativet Automatisk optimeras den neutrala graa fargbehandlingen, 
halvtonsrastreringen och kantforbattringen som anvands for alia elementen i ett dokument. 
Ytterligare information finns i online-hjalpfunktionen i skrivardrivrutinen. 



OBS! Automatisk ar grundinstallning och rekommenderas for alia fargutskrifter. 

Med alternativet Manuell kan du justera neutrala gratoner, halvtoner och kantforbattringar 
for text, grafik och fotografier. De manuella fargalternativen hittar du genom att valja fliken 
Farg, klicka pa Manuell och sedan klicka pa Installningar. 



Manuella fargalternativ 

Med alternativet for manuell fargjustering kan du justera alternativen Farg (eller Fargkarta) 
och Raster. 



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de har fallen kontrollerar 
installningarna for Fotografi aven text och grafik. 
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Alternativ for raster 



Raster ar den metod enheten anvander for att blanda de fyra primarfargerna (cyan, 
magenta, gul och svart) i olika proportionerfor att skapa miljontals farger. Alternativen for 
raster paverkarfargutskriftens upplosning och skarpa. De tva rastreringsalternativen ar 
Utjamna och Detaljer. 

• Alternativet Utjamna ger battre resultat for stora omraden som ar fyllda med en enda 
farg. Det forbattrar ocksa fotografier genom att fina fargovergangar jamnas ut. Valj det 
har alternativet nar omraden med enhetlig och jamna fyllningar ar den viktigaste 
egenskapen. 

• Alternativet Detalj ar anvandbart for text och grafik som kraver skarpa skillnader mellan 
linjer eller farger, t.ex. i bilder som innehaller ett monster eller manga smadetaljer. Valj 
det har alternativet nar skarpa konturer och detaljer ar de viktigaste egenskaperna. 

Neutrala gratoner 

Installningen Neutrala gratoner bestammer vilken metod som anvands for att skapa graa 
farger i text, grafik och fotografier. 

• Endast svart genererar neutrala farger (gra nyanser och svart) och anvander endast 
svart toner. Det har alternativet garanterar att neutrala farger inte far nagot fargstick och 
ger vanligen bast resultat for text och grafik. 

• 4 farger skapar neutrala fager genom att kombinera tonerns alia fyra farger. Det har 
alternativet ger jamnare delstreck och overgangar till icke-neutrala farger. Det ger ocksa 
den morkast mojliga nyansen av svart. 

RGB -farg 

Med alternativet RGB Color kan du avgora hur farger aterges. 

• Standard tolkar RGB-farg som sRGB, som ar den standard som manga 
programvaruforetag och organisationer, t.ex. Microsoft och World Wide Web-konsortiet, 
anvander. Denna sRGB-standard forbattrar mojligheten att matcha farger mellan 
enheten, bildskarmen och andra inmatningsenheter (skannraroch digitalkameror), utan 
att du maste vara fargexpert. Mer information finns i http://www.w3c.org. 

• Levande anger att enheten ska oka fargmattnaden i mellantonerna. Mindre fargstarka 
objekt aterges med mera farg. Detta varde rekommenderas vid utskrifter av affarsgrafik. 

• Enhet anger att enheten ska skriva ut RGB-data i ralaget. For att aterge fotografier pa 
ratt satt nar du markerat det har alternativet maste du hantera farg i programmet som du 
jobbar i eller i operativsystemet. 

• Image anger att enheten ska matcha fargatergivningen i ett filmbaserat foto. Det har 
vardet rekommenderas for bilder och anvands som standard nar du skriver ut direkt fran 
minneskortplatsen. 



SVWW 



Hantera fargalternativ 59 



Matcha farger 



Matchningen av fargutskriften med bilden pa datorskarmen ar en komplicerad procedur 
eftersom skrivare och bildskarmar anvander olika metoder for att aterge farg. Bildskarmar 
visarfarg med hjalp av ljusbildpunkter enligt RGB-modellen (rod, gron, bla), medan skrivare 
skriver ut farg enligt CMYK-modellen (cyan, magenta, gult och svart). 

Foljande faktorer kan paverka hur val fargerna i utskriften efterliknar de pa bildskarmen: 

• material 

• enhetens fargmedel (t.ex. black eller toner) 

• utskriftsprocessen (t.ex. blackstrale, tryckpress eller laserteknik) 

• rumsbelysningen 

• program 

• skrivardrivrutiner 

• datorns ope rati vsystem 

• bildskarmar 

• skarmkort och drivrutiner 

• driftsmiljo (mycket fuktigt eller torrt) 

• skillnader i hur olika personer uppfattar farg 

Kom ihag ovanstaende faktorer om fargerna pa skarmen inte helt stammer med fargerna i 
utskriften. Den basta metoden for att matcha de farger du ser pa skarmen med fargerna i 
enheten ar vanligen att skriva ut sRGB-farger. Enheten anvander sRGB och optimerar 
fargutskriften automatiskt. 

Mer information om hur du loser problem som ror fargutskriften finns i Atqarda problem med 
fargdokument . 
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Kopiera 



Anvand foljande instruktioner nardu vill kopiera med enheten: 

• Starta kopiering 

• Avbryta kopiering 

• Justera kopieringskvaliteten 

• Justera installningen for ljusare/morkare (kontrast) 

• Forminska eller forstora kopior 

• Andra installing for sortering av kopior 

• Andra antalet kopior 

• Kopiera foton, dubbelsidiga original eller bocker 

Manga av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan ocksa utforas med hjalp av 

HP Verktygslada. Anvisningar om hur du anvander HP Verktygslada finns i direkthjalpen for 

HP Verktygslada. 



Starta kopiering 



Sa har gor du nar du ska kopiera med enheten: 

1. Lagg originaldokumentet med framsidan nedat i flatbaddsskannern (en sida i taget) med 
dokumentets ovre vanstra horn i glasets nedre hogra horn. 

ELLER 

Placera dokumentet med framsidan uppat i dokumentmatarens inmatningsfack. Den 
automatiska dokumentmataren rekommenderas nardu kopierarflersidiga dokument. 

2. Tryck pa Starta svart eller Starta fArg pa enhetens kontrollpanel nar du vill borja 
kopiera. 

3. Upprepa for varje dokument som du vill kopiera. 

Mer information om hur du placerar originaldokument i flatbaddsskannern eller 
dokumentmataren finns i Laqqa i dokument som ska skannas . 



OBS! Om det finns original i bade dokumentmatarens inmatningsfack och flatbaddsskannern, sker 

skanningen automatiskt fran dokumentmataren, aven om det finns ett original i 
flatbaddsskannern. 
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Avbryta kopiering 



Du avbryter en pagaende kopiering genom att trycka pa Avbryt pa enhetens kontrollpanel. 
Om mer an en process ar igang avbryts den process som for narvarande visas i 
teckenfonstret nar du trycker pa Avbryt. 



OBS! Glom inte att ta bort originalet fran flatbaddsskannern eller dokumentmataren nar du har 
avbrutit en kopiering. 
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Justera kopieringskvaliteten 



Standardinstallningar for kopieringskvalitet ar Text. Den har installningen ar den basta for 
dokument som till storsta delen innehaller text. 

Nar du gor en kopia av ett foto eller en bild kan du valja installningen Foto for att hoja 
kopians kvalitet. Valj installningen Blandat for dokument som innehaller bade text och bilder. 

Om du vill spara pa toner, och kopieringskvaliteten inte ar sa viktig valjer du Utkast. 

Andra kopieringskvaliteten for den aktuella kopieringen 

1. Tryck pa knappen Kvalitet pa enhetens kontrollpanel sa att den aktuella 
kvalitetsinstallningen for kopiering visas. 

2. Anvand < eller > for att bladdra fram alternativen for kvalitetsinstallningar. 

3. Valj en installing, och tryck sedan pa knappen Starta svart eller Starta fArg om du vill 
spara installningen och starta kopieringen, eller tryck pa Enter om du vill spara 
installningen utan att starta kopieringen. 

OBS! Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i tva minuter efter att kopieringen ar klar. Under 
tiden visas meddelandet lnstalln.=Egen pa kontrollpanelens teckenfonster. 



Andra standardinstallning for kopieringskvalitet 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Kopieringsinst.. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Enter for att valja Standardkvalitet. 

4. Anvand < eller > om du vill bladdra igenom alternativen. 

5. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 
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Justera installningen for ljusa re/mo rka re (kontrast) 



Installningen for ljusare/morkare paverkar kopians kontraster. Anvand foljande anvisningar 
for att andra kontrasten endast for den aktuella kopieringen. 

Andra installningen for ljusare/morkare (kontrast) for den 
aktuella kopieringen 

1 . Tryck pa Ljusare/Morkare sa ser du aktuell installing for kontrasten. 

2. Anvand < eller > om du vill justera installningen. For reglaget at vanster for att gora 
kopian ljusare an originalet och till hogerfor att gora kopian morkare an originalet. 

3. Tryck pa knappen Starta svart eller Starta fArg om du vill spara installningen och starta 
kopieringen, eller tryck pa Enter om du vill spara installningen utan att starta kopieringen. 

OBS! Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i tva minuter efter att kopieringen ar klar. Under 
tiden visas meddelandet lnstalln.=Egen pa kontrollpanelens teckenfonster. 



Andra standardinstallningen for ljusare/morkare 

OBS! Standardinstallningen for ljusare/morkare paverkar alia framtida kopieringar. 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Kopieringsinst.. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Standard ljus/mork. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill justera installningen. For reglaget at vanster for att gora alia 
kopior ljusare an originalet och till hoger for att gora alia kopior morkare. 

5. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 
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Forminska eller forstora kopior 



Enheten kan forminska kopior till 25 % av originalstorleken och forstora dem anda upp till 
400 %. Enheten kan ocksa utfora foljande forminskningar och forstoringar automatiskt: 

• Original=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Helsida=91% 

• Anpassa sida 

• 2 sidor/ark 

• 4 sidor/ark 

• Anpassa: 25-400% 

OBS! Nar du anvander installningen Anpassa sida sker kopiering endast fran flatbaddsskannern. 

Nar du anvander installningen 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark sker kopiering endast fran den 
automatiska dokumentmataren. Nar du valt alternativet 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark maste 
du valja sidorientering (staende eller liggande). 
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Forminska eller forstora kopiorna for den aktuella kopieringen 

Anvand foljande anvisningar for att forminska eller forstora kopiorna endast for den aktuella 
kopieringen: 

1. Pa enhetens kontrollpanel tryckerdu pa Forstora/Forminska. 

2. Ange hur mycket du vill forminska eller forstora kopiorna vid den aktuella kopieringen. 
Du kan valja en av foljande storlekar: 

• Original=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Helsida=91% 

• Anpassa sida 

• 2 sidor/ark 

• 4 sidor/ark 

• Anpassa: 25-400% 

Om du valjer Anpassa: 25-400% anger du sedan en procentsats med 
nummerknapparna. 

Om du valjer 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark maste du valja orientering (staende eller 
liggande). 

3. Tryck pa knappen Starta svart eller Starta farg om du vill spara installningen och starta 
kopieringen, eller tryck pa Enter om du vill spara installningen utan att starta kopieringen. 

Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i tva minuter efter att kopieringen ar klar. Under 
tiden visas meddelandet lnstalln.=Egen pa kontrollpanelens teckenfonster. 

Du maste andra standardpappersstorleken for inmatningsfacket sa att den overensstammer 
med utskriftsstorleken. Da undviker du att vissa delar eventuellt inte kommer med pa kopian. 
Mer information finns i Andra standardstorleken for material . 
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Andra standardstorleken for kopior 

OBS! Standardstorleken for kopior ar den storlek som kopiorna forminskas eller forstoras till som 
standard. Om du behaller fabriksinstallningen Original=100% far alia kopior samma storlek 
som originaldokumentet. 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Kopieringsinst.. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Std. forminsk/forstor. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja den installing som ska galla for hur kopiorna ska 
forminskas eller forstoras. Du kan valja ett av foljande alternativ: 

• Original=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Helsida=91% 

• Anpassa sida 

• 2 sidor/ark 

• 4 sidor/ark 

• Anpassa: 25-400% 

Om du valjer Anpassa: 25-400% skriverdu en procentsats av originalstorleken for 
kopiorna. 

Om du valjer 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark maste du valja orientering (staende eller 
liggande. 

5. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 
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Andra installning for sortering av kopior 



Du kan stalla in enheten sa att kopiorna automatiskt sorteras i uppsattningar. Om du t.ex. 
gor tva kopior av tre sidor och alternativet for automatisk sortering ar aktivt, skrivs sidorna ut 
i foljande ordning: 1 ,2,3,1 ,2,3. Om automatisk sortering ar deaktiverad skrivs sidorna ut i 
foljande ordning: 1,1,2,2,3,3. 

Nardu ska anvanda den automatiska sorteringen maste originaldokumentet fa plats i 
minnet. Om det inte gor det gors endast en kopia och ett meddelande visas dar du 
uppmarksammas pa denna andring. Om det hander anvander du nagon av foljande metoder 
for att slutfora kopieringen: 

• Dela upp dokumentet som ska kopieras i flera mindre delar, som var och en innehaller 
farre sidor. 

• Gor endast en kopia av dokumentet i taget. 

• Avaktivera automatisk sortering. 

Den sorteringsinstallning du valjer galler for all kopiering tills du ater andrar installningen. 



Sa har andrar du standardinstallningen for sortering av kopior 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Kopieringsinst.. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Enter for att valja Standardsorter.. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Pa eller Av. 

5. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 



OBS! Standardinstallningen for automatisk sortering av kopior ar Pa. 



SVWW 



Andra installning for sortering av kopior 69 



Andra antalet kopior 



Du kan andra det antal kopior som ska vara standard till ett tal mellan 1 och 99. 

Andra antalet kopior for den aktuella kopieringen 

1 . Ange antalet kopior (ett tal mellan 1 och 99) for den aktuella kopieringen. 

2. Tryck pa Starta svart eller Starta fArg om du vill borja kopiera. 

OBS! Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i tva minuter efter att kopieringen ar klar. Under 
tiden visas meddelandet lnstalln.=Egen pa kontrollpanelens teckenfonster. 



Andra antalet kopior som standard 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Kopieringsinst.. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Std.antal kopior. Tryck sedan pa Enter. 

4. Ange det antal kopior som ska vara standard (ett tal mellan 1 och 99). 

5. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

OBS! Det forinstallda antalet kopior ar 1 . 



70 Kapitel 7 Kopiera 



SVWW 



Kopiera foton, dubbelsidiga original eller bocker 



Sa har kopierar du ett foto 



OBS! Vid kopiering av foton bor du anvanda flatbaddsskannern i stallet for den automatiska 

dokumentmataren. 



1 . Placera fotot pa flatbaddsskannern med bildsidan nedat och fotots ovre vanstra horn i 
det nedre hogra hornet pa glaset. 




2. Stang locket forsiktigt. 

3. Tryck pa Starta svart eller Starta fArg. 



Kopiera en flersidig bunt med dubbelsidiga original 

1. Lagg i bunten med original som ska kopieras i den automatiska dokumentmataren med 
den forsta sidan uppat och med sidornas overkant inat i dokumentmataren. 




2. Tryck pa Starta svart eller Starta fArg. Sidorna med udda nummer kopieras och skrivs 
ut. 

3. Ta bort bunten fran den automatiska dokumentmataren och lagg tillbaka den med den 
sista sidan uppat och med sidornas overkant mot dokumentmataren. 




4. Tryck pa Starta svart eller Starta fArg. Sidorna med jamna nummer kopieras och 
skrivs ut. 
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5. Sortera de utskrivna kopiorna med udda och jamna nummer. 



1__ 

2_ 

3 



Kopiera en bok 

1. Lyft locket och placera boken pa flatbaddsskannern med den sida du vill kopiera mot 
glasets nedre hogra horn. 




2. Stang locket forsiktigt. 




3. Tryck forsiktigt ned locket sa att boken pressas mot flatbaddsskannerns glas. 




4. Tryck pa Starta svart eller Starta fArg, eller anvand nagon av de andra 

skanningsmetoderna for att kopiera boken. I Olika skanningsmetoder finns mer 
information. 
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8 



Faxa 



Folj de har instruktionerna nar du vill faxa: 

• Ange faxinstallningar 

• Skicka fax 

• Ringa upp manuellt 

• Manuell ateruppringning 

• Avbryta ett fax 

• Skicka fax med programvaran 

• Ta emot fax 

• Skicka fax genom att ringa fran en telefon 

• Andra standardinstallning for ljust/morkt (kontrast) 

• Andra standardinstallningen for upplosningen 

• Andra standardinstallningen for glasstorlek 

• Valja uppringning med ton- eller pulsval 

• Andra installningarna for ateruppringning 

• Ta emot fax pa datorn 

• Stalla in svarslage 

• Andra ringsignalsmonster 

• Andra installningen for antalet ringsignalerfore svar 

• Andra installningarna for automatisk forminskning for inkommande fax 

• Sparra eller ta bort sparr for faxnummer 

• Om kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer 

• Anvanda uppringningstecken 

• Infoga ett uppringningsprefix 

• Skicka ett fordrdjt fax 

• Andra installing for avkanning av kopplingston 

• Anvanda betalningskoder 

• Skriva ut fax en gang till 

• Tomma sparade fax 

• Anvanda vidarebefordran av fax 

• Gora en anknytning tillganglig forfaxmottagning 

• Anvanda faxbegaran (pollning) 
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• Andra installing for avkanning av tyst signal 

• Stampla mottagna fax 

• Stalla in felkorrigering for fax 

• Andra V.34-installningen 

OBS! Manga av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan ocksa utforas med hjalp av 

HP Verktygslada. Anvisningar om hur du anvander HP Verktygslada finns i direkthjalpen for 
HP Verktygslada. 
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Ange faxinstallningar 



Innan du kan borja anvanda faxfunktionerna pa din enhet maste du utfora foljande atgarder: 

• Ange tid och datum 

• Stalla in faxhuvudet 



OBS! Om du tanker installera enhetens programvara pa datorn kan du hoppa over resten av 

anvisningarna i det har kapitlet. Med programvarans installationsprogram stalls faxen in 
automatiskt om du inte anvander Microsoft Windows® 95 eller Windows NT®. 

I USA och manga andra regioner/lander ar det ett juridiskt krav att ange tid, datum och 
annan information i faxrubriken. 



Sa har skriver du text fran kontrollpanelen 

Sa har anger du information fran enhetens kontrollpanel med nummerknapparna och 
knapparna < och >: 

• Siffror: Tryck pa nummerknapparna for att skriva in motsvarande siffror. 

• Bokstaver: Detta gor du genom att trycka upprepade ganger pa nummerknappen for 
onskad bokstav tills den visas. (Om den forsta bokstaven du behover exempelvis ar ett 
"C", trycker du pa 2 flera gangen tills C visas i kontrollpanelens teckenfonster.) 

• Skiljetecken: For att skriva in skiljetecken trycker du pa * tills det tecken du vill ha visas 
i kontrollpanelens teckenfonster. 

• Blanksteg: Om du vill skriva in ett blanksteg trycker du tva ganger pa >. Da flyttas 
markoren till en insattningspunkt efter blanksteget. 

• Fel: Om du skriver in ett tecken felaktigt anvander du knappen < for att ta bort det 
felaktiga tecknet. Skriv sedan in ratt tecken. 



OBS! Mer information om kontrollpanelens tecken finns i Anvanda upprinqninqstecken . 
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Sa har staller du in tid och datum 

Sa har staller du in eller andrar tid och datum: Du kan fa mer hjalp med att skriva in 
information i Sa har skriver du text fran kontrollpanelen . 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Tid/Datum, huvud. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Enter for att valja Tid/Datum. 

4. Anvand < eller > om du vill valja 12- eller 24-timmarsklocka. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand nummerknapparna for att ange aktuell tid. 

6. Gor nagot av foljande: 

Om du valde 12-timmarsklocka anvander du < eller > om du vill flytta markoren forbi det 
fjarde tecknet. Valj 1 for A.M. eller 2 for P.M., och tryck sedan pa Enter. 

Om du valde 24-timmarsklocka trycker du pa Enter. 

7. Ange datumformat med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

8. Anvand nummerknapparna for att ange aktuellt datum. 

Se till att du anvander tva siffrorfor att ange manad och dag (anvand exempelvis 05 for 
maj och 01 for den forsta dagen i manaden). 

9. Tryck pa Enter. 

Sa har konfigurerar du faxhuvudet 

Sa har anger eller andrar du informationen i faxhuvudet: Du kan fa mer hjalp med att skriva 
in information i Sa har skriver du text fran kontrollpanelen . 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Tid/Datum, huvud. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Faxhuvud. Tryck sedan pa Enter. 

4. Ange faxnumret med hjalp av nummerknapparna, och tryck sedan pa Enter. 

5. Ange foretagets namn med hjalp av nummerknapparna, och tryck sedan pa Enter. 

OBS! Hogsta tillatna antalet tecken i faxnumret ar 20. Hogsta tillatna antalet tecken i 
foretagsnamnet ar 25. 
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Det har avsnittet beskriver hur du faxar ett dokument. 



Sa har staller du in upplosningen for det aktuella faxet 

1 . Tryck pa Upplosning pa kontrollpanelen for att visa den aktuella upplosningen. 

2. Anvand < eller > for att valja en installing for upplosning. 

3. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 

Den har proceduren andrar faxupplosningen for aktuellt faxjobb. Mer information om hur du 
andrar faxupplosningen finns i Andra standardinstallningen for upplosningen . 

Om du vill andra faxkontrasten eller storleken pa skannerglaset maste du andra 
standardinstallningarna. Se Andra standardinstallning for ljust/morkt (kontrast) eller Andra 
standardinstallningen for glasstorlek . 



Sa har skickar du ett fax till en mottagare 

1 . Sla ett faxnummer med nagon av foljande metoder: 

Anvand de alfanumeriska knapparna pa enhetens kontrollpanel om du vill sla numret. 

Om numret som du ringer har kopplats till en snabbvalsknapp trycker du pa den. 

Om numret du ringer upp har ett kortnummer trycker du pa Telefonbok. Anvand de 
alfanumeriska knapparna for att ange kortnumret, och tryck sedan pa Enter. 

Om du slar ett nummer med knappsatsen maste du infoga eventuella pauser eller andra 
nummer som kravs, exempelvis riktnummer, anslutningskod for extern linje nar enheten ar 
ansluten till en vaxel (oftast 9) eller anslutningskod forfjarrsamtal. I Anvanda 
upprinqningstecken finns mer information. 

2. Lagg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller pa flatbaddsskannern. 

3. Tryck pa Starta fax. 

4. Om du anvander flatbaddsskannern trycker du pa 1 for att valja Ja nar meddelandet 
Sanda fran glas? 1=Ja 2=Nej visas. Tryck sedan pa Enter. 

5. Gor nagot av foljande: 

• Om du vill skanna fler an en sida trycker du pa 1 for att valja Ja. Repetera sedan 
steg 4 for varje sida i faxet. 

• Nar du ar klar trycker du pa 2 for att valja Nej. 

Nar du trycker pa Nej skickas alia sidor automatiskt. 

Nar den sista sidan av ett fax har matats ut kan du borja skicka ett nytt fax, kopiera eller 
skanna. 

Koppla de nummer du anvander ofta till snabbvalsknappar eller kortnummer. Mer 
information finns i avsnittet Stalla in kortnummer och snabbvalsknappar och Stalla in 
gruppkortnummer . Om du anvander elektroniska telefonbocker kan du valja mottagare med 
hjalp av telefonbockerna. Elektroniska telefonbocker genereras med hjalp av 
tredjepartsprogram. 
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Sa har skickar du ett fax till flera mottagare 



Du kan skicka ett fax till flera faxnummer samtidigt. Information om hur du skickar ett fax till 
en grupp med faxnummer som du har tilldelat ett gruppkortnummer finns i Sa har skickar du 
ett fax qenom att anvanda ett gruppkortnummer . Information om hur du skickar ett fax till en 
grupp med faxnummer (maximalt 20) som du inte har tilldelat ett gruppkortnummer finns i 
Skicka ett fax till en grupp manuellt (ad hoc-faxninq) . 

I det osannolika fall att dokumentet inte far plats i minnet gor du nagot av foljande: 

• Tar bort sparade fax fran faxminnet. Mer information finns i Tomma sparade fax . 

• Delar upp dokumentet i mindre delar och skickar dokumentet som flera faxjobb. 



Sa har skickar du ett fax genom att anvanda ett 
gruppkortnummer 

1 . Lagg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller pa flatbaddsskannern. 

2. Valj gruppen pa kontrollpanelen pa nagot av foljande satt: 
Tryck pa snabbvalsknappen for gruppen. 

Tryck pa Telefonbok, tryck pa det gruppkortnummer som hor till gruppen och tryck 
sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Starta fax. 

Om du anvander flatbaddsskannern valjer du Ja nar meddelandet Sanda fran glas? 
1=Ja 2=Nej visas. Tryck sedan pa Enter. 

Enheten laser in dokumentet i minnet och skickar faxet till alia angivna nummer. Om ett 
nummer i gruppen ar upptaget eller inte svarar, rings numret upp igen baserat pa 
installningen for ateruppringning. Efter flera ateruppringningsforsok uppdateras 
faxaktivitetsloggen med information om felet och nasta nummer i gruppen rings upp. 



OBS! Funktionen Faxaktivitetslogg ingar inte i programvaran for Microsoft Windows 95 eller 

Windows NT, men du kan skriva ut faxaktivitetsloggen via kontrollpanelen. Mer information 
finns i Skriva ut faxaktivitetsloggen . 
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Skicka ett fax till en grupp manuellt (ad hoc-faxning) 

Folj anvisningarna nedan for att skicka ett fax till en grupp av mottagare som inte har 
tilldelats ett gruppkortnummer: 

1 . Lagg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller pa flatbaddsskannern. 

2. Sla det forsta faxnumret pa kontrollpanelen pa nagot av foljande satt: 
Anvand knappsatsen. 

Om numret som du ringer har kopplats till en snabbvalsknapp trycker du pa den. 

Om faxnumret du ringer upp har ett kortnummer trycker du pa Telefonbok. Anvand de 
alfanumeriska knapparna for att ange kortnumret, och tryck sedan pa Enter. 

Om du slar ett nummer med knappsatsen maste du infoga eventuella pauser eller andra 
nummer som kravs, exempelvis riktnummer, anslutningskod for extern linje nar enheten ar 
ansluten till en vaxel (oftast 9) eller anslutningskod forfjarrsamtal. I Anvanda 
uppringninqstecken finns mer information. 

3. Tryck pa Enter. 

4. Gor nagot av foljande: 

Fortsatt att sla nummer genom att upprepa steg 2 och 3. 
Nar du har slagit alia nummer gar du vidare till nasta steg. 

5. Tryck pa Starta fax. 

Om du anvander flatbaddsskannern valjer du Ja nar meddelandet Sanda fran glas? 
1=Ja 2=Nej visas. Tryck sedan pa Enter. 

6. Faxet skickas till de olika faxnumren. Om ett nummer i gruppen ar upptaget eller inte 
svarar rings numret upp igen baserat pa installningen for ateruppringning. Efterflera 
ateruppringningsforsok uppdaterasfaxaktivitetsloggen med information om felet och 
nasta nummer i gruppen rings upp. 

Funktionen Faxaktivitetslogg ingar inte i programvaran for Microsoft Windows 95 eller 
Windows NT, men du kan skriva ut faxaktivitetsloggen via kontrollpanelen. Mer information 
finns i Skriva ut faxaktivitetsloggen . 



Skicka fax 



Ringa upp manuellt 



Vanligen ringer enheten upp nar du har tryckt pa Starta fax. Det kan emellertid forekomma 
tillfallen da du vill att varje enskild siffra ska skickas samtidigt som du trycker ner den. Om 
samtalet ska betalas med ett telefonkort t.ex., maste du sla faxnumret och vanta pa svarston 
fran telebolaget och sedan sla telefonkortnumret. Nar du ringer utlandssamtal behover du 
kanske vanta pa kopplingston efter landsnumret innan du slar resten av numret. 

Ringa upp manuellt med hjalp av den automatiska 
dokumentmataren (ADF) 

1 . Lagg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller pa flatbaddsskannern. 

2. Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Starta fax. 

3. Borja sla numret. Numret rings upp efter hand som du trycker ned siffrorna. Da kan du 
invanta pauseroch olika kopplingstoner, innan du fortsatter att ringa. 



Ringa upp manuellt med hjalp av flatbaddsskannern 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Starta fax. Foljande meddelande visas pa 
kontrollpanelen: Sanda fran glas? 1=Ja 2=Nej. 

2. Tryck pa 1 om du vill valja Ja. Foljande meddelande visas pa kontrollpanelen: Las in 
sid:X. Tryck [enter]., dar X ar sidnumret. 

3. Skanna in en bild i minnet genom att placera arket med utskriftssidan nedat pa 
flatbaddsskannern och trycka pa Enter. Efter att du har skannat sidan visas foljande 
meddelande pa kontrollpanelen: En sida till? 1=Ja 2=Nej. 

4. Gor nagot av foljande: 

Om du vill skanna fler an en sida trycker du pa 1 for att valja Ja. Repetera sedan steg 3 
for varje sida i faxet. 

Nar du ar klar trycker du pa 2 om du vill valja Nej. Ga sedan vidare till nasta steg. 

5. Nar du har skannat alia sidor kan du borja ringa. Numret rings upp efter hand som du 
trycker ned siffrorna. Da kan du invanta pauseroch olika kopplingstoner, innan du 
fortsatter att ringa. 
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Manuell ateruppringning 



Om du vill skicka ett annat dokument till det senast uppringda faxnumret gor du sa har for att 
ringa upp det igen manuellt. Om du forsoker skicka samma dokument som du skickade forra 
gangen maste du vanta tills den automatiska ateruppringningen ar avslutad eller avbryta den 
manuellt. I annat fall kan mottagaren fa samma fax tva ganger: en gang fran den manuella 
uppringningen och en gang fran den automatiska ateruppringningen. 



OBS! Information om hur du avbryter ateruppringning for ett fax, avbryter alia fax som star i ko 

eller automatisk ateruppringning for fax finns i Avbryta ett fax . Information om hur du andrar 
installningarna for ateruppringning finns i Andra installninqarna for ateruppringning . 



Ateruppringning manuellt 

1 . Lagg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller pa flatbaddsskannern. 

2. Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Ateruppr./Paus. 

3. Tryck pa Starta fax. Det senast uppringda numret rings upp igen och enheten forsoker 
skicka faxet. 

Om du anvander flatbaddsskannern valjer du Ja nar meddelandet Sanda fran glas? 
1=Ja 2=Nej visas. Tryck sedan pa Enter. 
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Avbryta ett fax 



Folj anvisningarna nedan for att avbryta sandning av ett fax eller det fax som du haller pa att 
skicka eller ta emot. 

Avbryta den aktuella faxsandningen 

Tryck pa Avbryt pa kontrollpanelen. Sandningen av sidorna som annu inte har skickats 
avbryts. Om du trycker pa Avbryt avbryts aven alia gruppfaxsandningar. 

Sa har avbryter du ett fax med hjalp av faxstatus 

Anvand den har proceduren for att avbryta en faxsandning i foljande situationer: 

• Enheten vantar pa att ringa upp igen efter ett upptaget nummer, obesvarat samtal eller 
kommunikationsfel. 

• Faxet ar schemalagt att skickas vid ett senare tillfalle. 

Anvand foljande metod for att avbryta en faxsandning med hjalp av faxstatus: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Tryck pa Enter for att valja Faxstatus. 

3. Anvand < eller > for att bladdra genom vantande faxsandningar tills du kommer till det 
fax som du vill ta bort. 

4. Tryck pa Enter for att valja det fax som du vill ta bort. 

5. Tryck pa Enter for att bekrafta att du vill ta bort faxet. 
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Skicka fax med programvaran 



Det har avsnittet innehaller grundlaggande information for att skicka fax med hjalp av 
programvaran som medfoljde enheten. Mer information om programfunktionerna finns i 
hjalpen till programvaran som du kommer at via menyn Hjalp. 

OBS! Faxprogramvaran och HP Verktygslada fungerar inte i Windows 98, Windows ME eller 
Windows NT. Programvaran HP Verktygslada fungerar inte pa Macintosh. 

Du kan faxa elektroniska dokumentfran datorn om du uppfyllerfoljande krav: 

• Enheten ansluts direkt till datorn eller ansluts till datorn via ett TCP/I P-natverk. 

• Programvaran for produkten har installerats pa datorn. 

• Du anvander Microsoft Windows 2000 eller XP, eller Mac OS 9.22, 10.2 eller 10.3. 

Skicka fax med hjalp av programvaran (Windows 2000 eller 
XP) 

Proceduren att skicka fax varierar beroende pa specifikationerna. Har visas de vanligaste 
atgarderna. 

1 . Klicka pa Start, klicka pa Program (eller Alia program i Windows XP) och klicka sedan 
pa Hewlett Packard. 

2. Klicka antingen pa HP LaserJet 2830 eller pa HP LaserJet 2840, och klicka sedan pa 
Skicka fax. Programvaran forfaxen visas. 

3. Ange faxnumret for en eller flera mottagare. 

4. Lagg in dokumentet i den automatiska dokumentmataren (ADF). 

5. Lagg till ett forsattsblad. (Den har atgarden ar valfri.) 

6. Klicka pa Skicka nu, eller klicka pa Skicka senare och valj datum och klockslag. 

OBS! Du kan ocksa skicka fax fran HP Verktygslada genom att ga till Faxfunktioner och klicka pa 
knappen Skicka fax. 



Skicka fax med hjalp av programvaran (Mac OS 10.2 eller 10.3) 

1 . Oppna HP Verktygslada, och klicka pa Fax. Programvaran for faxen visas. 

2. Valj Addressing i listrutan Copies and Pages. 

3. Ange faxnumret for en eller flera mottagare. 

4. Lagg in dokumentet i den automatiska dokumentmataren (ADF). 

5. Om du vill kan du lagga till ett forsattsblad. 

6. Klicka pa Scan Now och klicka sedan pa Print. 

OBS! Stegen for Mac OS 9.2.2 varierar. 
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Skicka fax fran tredjepartsprogram, till exempel Microsoft 
Word (alia operativsystem) 

1 . Oppna ett dokument i ett tredjepartsprogram. 

2. Klicka pa Arkiv och klicka sedan pa Skriv ut. 

3. Valj drivrutin for faxskrivare i listrutan skrivare. Programvaran for faxen visas. 

4. Gor nagot av foljande: 

Windows-anvandare: Utfor steg 2 till 5 i Skicka fax med hjalp av programvaran 
(Windows 2000 ellerXP) . 

Mac-anvandare: Utfor steg 2 till 6 i Skicka fax med hjalp av programvaran (Mac OS 
10.2 eller 10.3) . 
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Ta emot fax 



Du kan ta emot fax antingen till enheten eller till din dator. I allmanhet besvaras inkommande 
faxsamtal automatiskt av enheten. Om du daremot ansluter andra enheter till samma 
telefonlinje som enheten ar ansluten till maste du andra installningarna for hur inkommande 
faxsamtal ska besvaras. I Stalla in svarslaqe finns mer information. 

Folj anvisningarna i det har avsnittet for att ange hur faxsamtal ska besvaras. 

Ta emot fax nar faxtoner hors 

Om du har en telefonlinje som tar emot bade fax- och telefonsamtal och det hors en faxton 
nar du svarar kan du starta mottagningen av faxet pa tva satt: 

• Om du befinner dig i narheten av enheten kan du trycka pa Starta fax pa kontrollpanelen. 

• Nar du svarar i en telefon som ar ansluten till linjen (en anknytningstelefon) och hor 
faxtoner ska enheten besvara faxsamtalet automatiskt. Om den inte gor det trycker du 
pa 1-2-3 i ordningsfoljd pa telefonens knappsats (endast i tonvalslage), lyssnar i luren 
efterden karaktaristiska faxoverforingssignalen och lagger sedan pa luren. 



OBS! For att den andra metoden ska fungera maste installningen for anknytningstelefon vara Ja. 

Information om hur du kontrollerar och andrar installningen finns i Gora en anknytning 
tillganglig forfaxmottagning . 
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Skicka fax genom att ringa fran en telefon 



Ibland vill du kanske sla ett faxnummer pa en telefon som ar ansluten till samma linje som 
enheten. Om du exempelvis ska skicka ett fax till en person vars faxapparat ar installd pa 
manuell mottagning kan du forst ringa upp personen for att tala om att du ska skicka ett fax. 

Skicka fax genom att ringa fran en telefon 

OBS! Telefonen maste vara ansluten till "telefon"-porten (porten ar markt med en telefonikon). 

1 . Lagg dokumentet i den automatiska dokumentmataren. 

OBS! Du kan inte anvanda flatbaddsskannern nar du skickar fax fran en telefon. 

2. Lyft luren fran en telefon som ar ansluten till samma linje som enheten. Sla faxnumret 
med telefonens knappsats. 

3. Nar mottagaren svarar ber du honom/henne starta sin faxapparat. 

4. Nar du hor faxtonerna trycker du pa Starta fax, vantar tills Ansluter visas i 
teckenfonstret pa kontrollpanelen och lagger sedan pa luren. 
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Andra standardinstallning for ljust/morkt (kontrast) 



Kontrastinstallningen paverkar hur morkt ett utgaende fax blir. 

Andra standardinstallningen for ljust/morkt (kontrast) 

Standardinstallningen for ljust/morkt ar den kontrast som normalt anvands for dokument som 
faxas. Reglaget har stallts in pa mitten som standard. 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Standard ljus/mork. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand knappen < om du vill flytta reglaget at vanster och gora faxet ljusare an 
originalet, eller anvand > om du vill flytta reglaget at hoger och gora faxet morkare an 
originalet. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 
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Andra standardinstallningen for upplosningen 



Upplosningen paverkar kvaliteten pa de dokument som faxas och mats i punkter per turn 
(dpi). Eftersom en hogre upplosning ocksa innebar en stone fil paverkas aven 
overforingshastigheten, vilket gor att overforingen tar langre tid. Standardinstallningen for 
upplosning ar Fin. 

Den har proceduren andrar upplosningen for alia faxsandningar till en av foljande 
installningar: 

• Standard: Den har installningen ger den lagsta kvaliteten och den hogsta 
overforingshastigheten. 

• Fin: Den har installningen ger en hogre upplosning an Standard, som vanligen anvands 
for textdokument. 

• Superfin: Den har installningen passar bast for dokument som innehaller bade bild och 
text. Overforingen tar langre tid an med Fin men gar snabbare an med Foto. 

• Foto: Den har installningen ger de basta bilderna men okar ocksa overforingstiden 
markant. 



Andra standardupplosningen 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Stand. upplosning. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill andra installningen for upplosning. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 



OBS! Mer information om hur du andrar upplosningen for aktuellt faxjobb finns i Sa har staller du in 
upplosningen for det aktuella faxet . 
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Andra standardinstallningen for glasstorlek 



Med den har installningen anger du vilken pappersstorlek som flatbaddsskannern ska 
skanna nar du skickar ett fax fran skannern. Fabriksinstallningen beror pa i vilket land/regi< 
som du kopte enheten. 

Andra standardglasstorleken 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Std.storlek glas. Tryck sedan pa Enter. 

5. Andra pappersstorlek med hjalp av knapparna < och >. A4 or Letter. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 



SVWW 



Andra standardinstallningen for glasstorlek 



Valja uppringning med ton- eller pulsval 



Anvand den har proceduren for att stalla in om ton- eller pulsval ska anvandas. 
Standardinstallningen ar Tonval. Den har installningen andrar du endast om du vet att 
tonval inte gar att anvanda for telefonlinjen. 



Valja uppringning med ton- eller pulsval 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Uppringningstyp. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Tonval eller Pulsval. Tryck sedan pa Enter for att 
spara valet. 

OBS! Detfinns inte uppringning med tonval i alia regioner/lander. 
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Andra installningarna for ateruppringning 



Om enheten inte kan skicka ett fax pa grund av att mottagarfaxen inte svarar, eller for att 
linjen var upptagen, forsoker enheten att ringa upp igen baserat pa installningarna for 
ateruppringning vid upptaget, inget svar eller kommunikationsfel. Folj anvisningarna i det har 
avsnittet for att aktivera eller avaktivera de har installningarna. 

Andra installningen for ateruppringning vid upptaget 

Om det har alternativet ar aktiverat ar enheten installd pa att ringa upp igen automatiskt vid 
upptaget. Standardinstallningen for automatisk ateruppringning vid upptaget ar Pa. 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Ateruppr. om upptag.. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 

Andra installningen for ateruppringning vid inget svar 

Om det har alternativet ar aktiverat ar enheten installd pa att ringa upp igen automatiskt om 
mottagaren inte svarar. Standardinstallningen for automatisk ateruppringning vid inget svar 
ar Av. 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Ateruppr. om ej svar. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 

Andra installningen for ateruppringning vid 
kommunikationsfel 

Om det har alternativet ar aktiverat ar enheten installd for att ringa upp igen vid 
kommunikationsfel av nagot slag. Standardinstallningen for automatisk ateruppringning vid 
kommunikationsfel ar Pa. 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Ateruppr. kommunikationsfel. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 
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Ta emot fax pa datorn 



Om du vill ta emot fax pa din dator maste du aktivera funktionen for PC-mottagning i 
programvaran (information finns i direkthjalpen). Installningen for PC-mottagning kan endast 
aktiveras via datorn. Om datorn av nagon anledning inte langre ar tillganglig kan du anvanda 
foljande metod for att avaktivera funktionen for PC-mottagning fran enhetens kontrollpanel. 



Avaktivera PC-mottagning via kontrollpanelen 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxfunktioner. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > for att valja Stoppa PC-mottag.. Tryck sedan pa Enter for att bekrafta 
valet. 

Nar du har valt installningen Stoppa PC-mottag. kommer alia fax som finns kvar i 
enhetens minne att skrivas ut. 



OBS! Du kan inte anvanda funktionen for PC-mottagning om du har Macintosh, Windows 98, 

Windows ME eller Windows NT. 
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Stalla in svarslage 



Beroende pa din situation kan du stalla in enhetens svarslage pa Automatiskt eller 
Manuellt. Standardinstallningen ar Automatiskt. 

• Automatiskt: I automatiskt svarslage besvaras inkommande samtal efter ett angivet 
antal ringsignaler eller nar sarskilda faxtoner identifieras. Mer information om hur du 
staller in antalet ringsignaler finns i Andra installningen for antalet ringsignaler fore svar . 

• Manuellt: I manuellt lage besvaras inga samtal automatiskt av enheten. Du maste da 
sjalv starta faxmottagningen antingen genom att trycka pa Starta fax pa kontrollpanelen 
eller genom att lyfta telefonluren pa en telefon som ar ansluten till samma linje och sla 
123 (endast i tonvalslage). 

OBS! Aven om de fiesta anvandare later svarslaget sta kvar pa Automatiskt, kommer de som 

ringer upp faxnumret att hora faxtoner om ingen svarar i telefonen eller om de inte lagger pa 
fore det angivna antalet ringsignaler fore svar. Om du inte vill att de som ringer upp ska hora 
faxtonerna valjer du Manuellt. Kom emellertid ihag att inga fax kan tas emot automatiskt nar 

laget ar installt pa Manuellt. 



Stalla in svarslage 

Sa har staller du in eller andrar svarslage: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa Enter for att valja Svarslage. 

5. Anvand < eller > for att valja Automatiskt eller Manuellt. Tryck sedan pa Enter. 
Svarslaget visas pa kontrollpanelen. 
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Andra ringsignalsmonster 



Ringsignalmonster eller tjanst med olika ringsignaler ar tillgangligt hos vissa teleoperatorer. 
Pa sa satt kan du ha flera telefonnummer pa samma linje. Varje telefonnummer har ett unikt 
ringsignalmonster, vilket gor att du kan svara pa vanliga telefonsamtal och lata enheten 
svara pa faxsamtal. 

Om du abonnerar pa en tjanst med ringsignalmonster hos en teleoperator maste du stalla in 
enheten sa att den svarar pa ratt signal. Alia regioner/lander har inte funktioner for unika 
ringsignalmonster. Kontakta din teleoperator om du vill ta reda pa om tjansten ar tillganglig i 
ditt land/region. 



OBS! Om du inte har tillgang till en sadan tjanst och du andrar den har installningen fran Alia 
signaler till nagon annan installing som inte ar standard kan enheten inte ta emot nagra fax. 

Installningarna ar som foljer: 

• Alia signaler: Enheten besvarar alia samtal pa telefonlinjen. 

• Enkel: Enheten besvarar alia samtal som har en enkel ringsignal. 

• Dubbel: Enheten besvarar alia samtal som har en dubbel ringsignal. 

• Trippel: Enheten besvarar alia samtal som har en tredubbel ringsignal. 

• Dubbel & trippel: Enheten besvarar alia samtal som har en dubbel eller tredubbel 
ringsignal. 

Andra ringsignalmonster 

Sa har andrar du ringsignalmonster: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Typ av svarssignal. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja det ringsignalsmonster som du vill anvanda, och tryck 
sedan pa Enter. 

6. Nar installationen av produkten ar klar bor du be du nagon att skicka ett fax till dig, sa att 
du kan se att ringsignalstjansten fungerar ordentligt. 
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Andra installningen for antalet ringsignaler fore svar 



Nar svarslaget ar installt pa Automatiskt bestammer produktens installning for ringsignaler 
fore svar hur manga ganger telefonen ringer innan ett inkommande samtal besvaras. 

Om enheten ar ansluten till en linje som tar emot bade fax- och rostsamtal (en delad linje) 
och dessutom har en telefonsvarare maste du kanske andra antalet ringsignaler fore svar. 
Enhetens ringsignaler fore svar maste vara fler an vad som har angetts for telefonsvararen. 
Da kan inkommande samtal besvaras via telefonsvararen och eventuella rdstmeddelanden 
spelas in. Nar samtalet besvaras pa telefonsvararen tar enheten over samtalet om den 
identifierar nagra faxtoner. 

Standardinstallningar for ringsignaler fore svar ar fern i USA och Kanada och tva i andra 
lander/regioner. 



Anvanda installningen ringsignaler fore svar 

Anvand foljande tabell for att bestamma antalet ringsignaler fore svar. 



Typ av telefonlinje 


Installning for rekommenderat antal 
ringsignaler fore svar 


Separat faxlinje (tar endast emot faxsamtal) 


Stall in antal ringsignaler inom det intervall som 
visas pa kontrollpanelen. (Det minsta och hogsta 
tillatna antalet ringsignaler varierar fran land/ 
region.) 


En linje med tva separata telefonnummer och 
ringsignaltjanst 


En eller tva ringsignaler. (Om du anvander det 
andra telefonnumret till en telefonsvarare eller 
rostbrevlada pa datorn maste enheten vara 
installd pa ett hogre antal ringsignaler an 
svarssystemet. Se aven Andra 
rinasianalsmonster.) 


Delad linje (bade fax och rostsamtal) med 
endast en telefon 


Fern ringsignaler eller mer. 


En delad linje (bade fax- och rostsamtal) och en 
ansluten telefonsvarare eller rostbrevlada pa 
datorn. 


2 signaler fler an telefonsvararen eller datorns 
rostbrevlada. 



Stalla in antalet ringsignaler fore svar 

Sa har staller du in eller andrar antalet ringsignaler fore svar: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Rings, innan svar. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand nummerknapparna om du vill ange antalet ringsignaler fore svar. Tryck sedan 
pa Enter. 
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Andra installningarna for automatisk forminskning for 
inkommande fax 



Om alternativet Anpassa till sida ar aktiverat forminskas automatiskt langa fax sa att de far 
plats pa enhetens standardpappersstorlek (upp till 75 % forminskning), exempelvis fran 
papperstorleken Legal till Letter. 

Om alternativet Anpassa till sida ar avaktiverat skrivs langa fax ut i skala 1 :1 pa flera papper. 
Standardinstallningen for automatisk forminskning av fax ar Pa. 

Om du har alternativet Stampla mottagna fax aktiverat bor du aven aktivera automatisk 
forminskning. Det fdrminskar storleken pa inkommande fax lite grand sa att stampeln inte 
innebar att en faxsida skrivs ut pa tva sidor. 



OBS! Se till att installningen for pappersstorleken stammer overens med storleken pa det papper 

som matats in i inmatningsfacket. Information om hurdu andrar standardstorleken for 
papper finns i Andra standardstorleken for material . 



Andra automatisk forminskning av inkommande fax 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Anpassa sida. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter for att spara valet. 
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Sparra eller ta bort sparr for faxnummer 



Om du inte vill ta emot fax fran vissa personer eller foretag kan du sparra upp till 30 
faxnummer med hjalp av kontrollpanelen. Nar du sparrar ett faxnummer och nagon fran det 
numret skickar ett fax till dig visas information om att numret ar sparrat i teckenfonstret, faxet 
skrivs inte ut och faxet sparas inte i minnet. Fax fran sparrade faxnummer anges som 
ignorerade i faxaktivitetsloggen. Du kan ta bort sparren for sparrade enskilda faxnummer 
eller for alia sparrade nummer pa en gang. 



OBS! Information om hur du skriver ut en lista over sparrade nummer finns i Skriva ut en lista over 

sparrade faxnummer . Information om hur du skriver ut faxaktivitetsloggen finns i Skriva ut 
faxaktivitetsloggen . 



Sparra eller ta bort sparr for faxnummer 

Anvand foljande metod for att sparra eller ta bort sparr fran faxnummer via kontrollpanelen: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Sparrade faxar. Tryck sedan pa Enter. 

5. Gor nagot av foljande: 

Om du vill sparra ett faxnummer anvander du < eller > for att valja Lagg till post. Tryck 
sedan pa Enter. Skriv faxnumret precis som det star i faxhuvudet (inklusive mellanslag) 
och tryck pa Enter. Ange ett namn for det sparrade numret och tryck sedan pa Enter. 

Om du vill ta bort sparren fran ett enstaka faxnummer anvander du < eller > for att valja 
Ta bort post. Tryck sedan pa Enter. Anvand < eller > for att valja det faxnummer som 
du vill ta bort. Tryck sedan pa Enter for att bekrafta borttagningen. 

Om du vill ta bort sparren fran alia sparrade faxnummer anvander du < eller > for att 
valja Rensa alia. Tryck sedan pa Enter. Tryck pa Enter igen for att bekrafta 
borttagningen. 
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Om kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer 



Du kan lagra faxnummer som du ringer upp ofta eller olika grupper med faxnummer som 
snabbvalsknappar, kortnummer eller gruppkortnummer. 

I enhetens telefonbok finns 120 poster som kan anvandas till kortnummer och 
gruppkortnummer. Om du t.ex. anger 100 av posterna som kortnummer kan du anvanda de 
aterstaende 20 som gruppkortnummer. 

Mer information om hur du anvander kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer 
finns i avsnitten som foljer. 



Stalla in kortnummer och snabbvalsknappar 

Kortnumren 1 till 5 ar ocksa kopplade till motsvarande snabbvalsknappar pa kontrollpanelen. 
Snabbvalsknapparna kan du anvanda till kortnummer eller gruppkortnummer. Hogst 50 
tecken kan anges for ett enstaka faxnummer. 



OBS! Det ar enklare att stalla in kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer fran 

programmet. Mer information om hurdu programmerar kortnummer, snabbvalsknappar och 
gruppkortnummer med HP Verktygslada finns i direkthjalpen for HP Verktygslada. 

Anvand foljande metod nar du staller in kortnummer och snabbvalsknappar fran enhetens 
kontrollpanel. 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Enter for att valja Telefonbok. 

4. Tryck pa Enter for att valja Egna installningar. 

5. Tryck pa Enter for att valja Lagg till. 

6. Ange kortnumret for faxnumret med hjalp av knappsatsen och tryck pa Enter. Om du 
valjer ett nummer mellan 1 och 5 kopplas faxnumret ocksa till motsvarande 
snabbvalsknapp. 



OBS! Nar du anger ett faxnummer och vill infoga en paus i den sifferserie som anges trycker du pa 

Paus/Ateruppr. tills ett kommatecken (,) visas. Om du vill att enheten ska vanta pa 
kopplingston trycker du pa * tills W visas. 

7. Ange faxnumret med hjalp av knappsatsen. Kom ihag att ta med eventuella pauser eller 
andra nodvandiga nummer, t.ex. riktnummer, prefix for extern linje (vanligtvis 9 eller 0) 
om linjen ar kopplad till en vaxel eller atkomstnummer till en alternativ teleoperatorfor 
fjarrsamtal. 

8. Tryck pa Enter. 

9. Ange ett namn for faxnumret med knappsatsen. Det gor du genom att trycka upprepade 
ganger pa nummerknappen for onskad bokstav tills den visas. (Det finns en lista over 
tecken i Anvanda uppringningstecken .) 



OBS! Om du vill infoga ett skiljetecken trycker du pa asterisken (*) tills onskat tecken visas och 
trycker sedan pa > for att flytta markoren till nasta plats. 

10. Tryck pa Enter nardu vill spara informationen. 

11. Upprepa steg 1 till 10omdu vill programmera fler kortnummer eller snabbvalsknappar. 



98 Kapitel 8 Faxa 



SVWW 



Ta bort kortnummer och snabbvalsknappar 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Enter for att valja Telefonbok. 

4. Tryck pa Enter for att valja Egna installningar. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Ta bort. Tryck sedan pa Enter. 

6. Ange det kortnummer du vill ta bort med hjalp av knappsatsen, och tryck pa Enter. 

7. Bekrafta atgarden genom att trycka pa Enter. 



Programmera kortnummer och snabbvalsknappar snabbt 

Du kan inte anvanda den har proceduren nardu staller in gruppkortnummer. Mer information 
om gruppkortnummer finns i Stalla in gruppkortnummer . 

Anvand foljande metod nardu enkelt vill stalla in kortnummer och snabbvalsknappar fran 
kontrollpanelen. 

1 . Gor nagot av foljande pa kontrollpanelen: 

Tryck pa Telefonbok, ange ett oprogrammerat kortnummer och tryck pa Enter. 

Tryck pa en ledig snabbvalsknapp. I kontrollpanelen visas om kortnumret eller 
snabbvalsknappen ar ledig. 

2. Stall in kortnumret eller snabbvalsknappen genom att trycka pa Enter. 

3. Ange faxnumret och tryck pa Enter. Kom ihag att ta med eventuella pauser eller andra 
nodvandiga nummer, t.ex. riktnummer, prefix for extern linje (vanligtvis 9 eller 0) om 
linjen ar kopplad till en vaxel eller atkomstnummer till en alternativ teleoperator for 
fjarrsamtal. (Mer information finns i Anvanda uppringningstecken .) 

Om du vill infoga en paus i nummerfoljden nar du anger ett faxnummer trycker du pa Paus/ 
Ateruppr. tills ett kommatecken visas (,). Tryck pa * tills W visas om du vill att enheten ska 
vanta pa kopplingston. 

4. Ange ett namn for faxnumret med knappsatsen. Det gor du genom att trycka upprepade 
ganger pa nummerknappen for onskad bokstav tills den visas. (Det finns en lista over 
tecken i Anvanda uppringningstecken .) 

5. Tryck pa Enter nar du vill spara informationen. 



Hantera gruppkortnummer 

Om du regelbundet skickar information till en grupp manniskor kan du stalla in ett 
gruppkortnummer for dessa personer. Gruppkortnummer bestar av kortnummer. 
Gruppkortnumren 1 till 5 ar ocksa kopplade till motsvarande snabbvalsknappar pa 
kontrollpanelen. 

Du kan lagga till valfria kortnummer till en grupp. Varje gruppmedlem maste ha ett 
kortnummer eller en snabbvalsknapp innan du lagger till dem i gruppkortnumret. 

Folj anvisningarna nedan for att hantera dina gruppkortnummer. 
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OBS! Det ar enklare att stalla in kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer fran 

programmet. Mer information om hurdu programmerar kortnummer, snabbvalsknappar och 
gruppkortnummer med HP Verktygslada finns i direkthjalpen for HP Verktygslada. 

Stalla in gruppkortnummer 

1 . Koppla ett kortnummer till varje faxnummer som ska inga i gruppen. (Mer information 
finns i Stalla in kortnummer och snabbvalsknappar .) 

2. Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa Enter for att valja Telefonbok. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Gruppinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

6. Anvand < eller > om du vill valja Lagg till/redigera grupp. Tryck sedan pa Enter. 

7. Ange numret du vill koppla till gruppen med hjalp av knappsatsen, och tryck sedan pa 
Enter. Om du valjer 1 till 5 kopplas gruppen ocksa till motsvarande snabbvalsknapp. 

8. Ange ett gruppnamn med knappsatsen och tryck pa Enter. 

9. Gor nagot av foljande: 

Tryck pa en snabbvalsknapp och sedan pa Enter igen for att bekrafta atgarden. 
Upprepa denna procedur for varje ny gruppmedlem som du vill lagga till. 

Valj Telefonbok och sedan kortnumret till den gruppmedlem som du vill lagga till. 
Bekrafta atgarden genom att trycka pa Enter. Upprepa denna procedur for varje ny 
gruppmedlem som du vill lagga till. 

1 0. Nar du ar klar trycker du pa Enter. 

1 1 . Om du ska tilldela fler gruppkortnummer trycker du pa Enter och upprepar steg 1 till 1 0. 

Sa har tar du bort gruppkortnummer 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Enter for att valja Telefonbok. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Gruppinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Ta bort grupp. Tryck sedan pa Enter. 

6. Ange det gruppkortnummer du vill ta bort med hjalp av knappsatsen och tryck pa Enter. 

7. Bekrafta atgarden genom att trycka pa Enter. 
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Sa har tar du bort en person fran ett gruppkortnummer 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Enter for att valja Telefonbok. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Gruppinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Ta bort nr i grupp. Tryck sedan pa Enter. 

6. Valj den person du vill ta bort fran gruppen genom att anvanda knappen < eller >. 

7. Bekrafta atgarden genom att trycka pa Enter. 

8. Gor nagot av foljande: 

Upprepa steg 6 och 7 om du vill ta bort fler personer ur gruppen. 
Tryck pa Avbryt om du ar klar. 

Om du tar bort ett kortnummer tas det ocksa bort ur eventuella gruppkortnummer som det 
ingar i. 

Sa har tar du bort alia snabbval i telefonboken 

Du kan ta bort alia kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer som har stallts in. 

Nardu hartagit bort kortnumren, snabbvalsknapparna och gruppkortnumren kan de inte 
aterstallas. 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Enter for att valja Telefonbok. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Ta bort alia. Tryck sedan pa Enter. 

5. Bekrafta atgarden genom att trycka pa Enter. 
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Anvanda uppringningstecken 



Nar du skriver ett namn i faxsidhuvudet eller anger ett namn for en snabbvalsknapp, ett 
kortnummer eller ett gruppkortnummer fran kontrollpanelen, trycker du pa aktuell 
nummerknapp flera ganger tills ratt bokstav visas. Valj sedan bokstaven och flytta markoren 
till nasta teckenplats genom att trycka pa >. Den har tabellen visar vilka bokstaver och siffror 
som visas pa varje nummerknapp nar standardspraket ar engelska: 



knappnummer 


tecken 


1 


1 


2 


ABCabc2 


3 


D E Fd ef 3 


4 


G H I g h i4 


5 


J K Lj kl 5 


6 


M N 0 m n o 6 


7 


PQRSpqrs7 


8 


TUVtuv8 


9 


WXYZwxyz9 


0 


0 


* 


() + -./,"*& @ 


# 


platsnr #, 



Sa har infogar du en paus 

Du kan infoga pauser i ett faxnummer som du ringer eller har kopplat till en snabbvalsknapp, 
ett kortnummer eller gruppkortnummer. Pauser behovs ofta vid utlandssamtal och anslutning 
till extern linje i en vaxel. 

• Tryck pa # flera ganger tills ett kommatecken (,) visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Kommat visar var i numret pausen laggs in. 

• Om kopplingston ska invantas innan aterstoden av telefonnumret anges trycker du flera 
ganger pa * tills W visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 

• Om du vill att meddelande om linjelage av/pa ska visas trycker du flera ganger pa * tills 
R visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 
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Infoga ett uppringningsprefix 



Ett uppringningsprefix ar ett nummer eller en grupp med nummer som automatiskt laggs till 
fore varje faxnummer som du slarfran kontrollpanelen eller programvaran. Det hogsta 
tillatna antalet tecken i ett uppringningsprefix ar 50. 

Standardinstallningen ar Av. Om du exempelvis maste sla siffran 9 for att fa en extern linje 
ar det praktiskt att aktivera funktionen och stalla in ett prefix. Om du vill sla ett faxnummer 
utan uppringningsprefix nar installningen ar aktiv gor du detta genom att sla numret 
manuellt. Mer information finns i Rinqa upp manuellt . 



Stalla in ett uppringningsprefix 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa > for att valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Prefix. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 

6. Om du valde Pa anger du prefixet med hjalp av nummerknapparna och trycker pa 
Enter. Du kan anvanda dig av siffror, pauseroch uppringningssymboler. 
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Skicka ett fordrojt fax 



Du kan schemalagga att ett fax ska skickas automatiskt vid en senare tidpunkt till en eller 
flera mottagare. Nar du har avslutat den har proceduren lases dokumentet in i minnet och 
enheten atergar till laget Redo sa att du kan anvanda enheten till andra uppgifter. 



OBS! Om enheten inte kan skicka faxet vid den schemalagda tidpunkten syns det i rapporten over 

faxsamtal (om den funktionen ar aktiverad) eller i faxaktivitetsloggen. Overforingen kan 
avbrytas pa grund av att faxsamtalet inte besvaras eller pa grund av upptagetton. (Mer 
information finns i Ange utskriftstider for faxsamtalsrapporten och Skriva ut 

faxaktivitetsloggen .) 

Om du har stallt in att ett fax ska skickas vid ett senare tillfalle och sedan vill lagga till nagot i 
faxet kan du skicka den nytillkomna informationen som ett separat fax. Alia fax som ar 
schemalagda att skickas till samma faxnummer pa samma datum och vid samma tidpunkt 
skickas som separata fax. 



Skicka ett fordrojt fax 

1 . Lagg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller pa flatbaddsskannern. 

2. Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

3. Tryck pa < eller > tills Faxfunktioner visas. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa < eller > tills Skicka senare visas. Tryck sedan pa Enter. 

5. Ange tidpunkten nar faxet ska skickas med hjalp av nummerknapparna och gor sedan 
nagot av foljande: 

Om enheten ar installd pa 12-timmarsklocka staller du markoren efter det fjarde tecknet 
med hjalp av knappen > sa att du kan stalla in A.M. eller P.M. Valj 1 om du vill stalla in 
A.M. och 2 om du vill stalla in P.M. och tryck sedan pa Enter. 

Om enheten ar installd pa 24-timmarsklocka trycker du pa Enter. 

6. Gor nagot av foljande: 

Ange datum med hjalp av nummerknapparna och tryck pa Enter. 
Godkann forinstallt datum med Enter. 

7. Skriv faxnumret, ange kortnumret eller tryck pa snabbvalsknappen. (Den har funktionen 
kan inte anvandas till odefinierade ad hoc-grupper.) 

8. Tryck pa Enter eller Starta fax. Dokumentet lases in i minnet och skickas vid den 
angivna tidpunkten. 
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Andra installning for avkanning av kopplingston 



I normalfallet slas faxnumret genast. Om du anvander enheten pa samma linje som din 
telefon aktiverar du installningen for avkanning av kopplingston. Det har forhindrar att 
enheten forsoker skicka fax nar nagon anvander telefonen. 

Standardinstallningen for avkanning av kopplingston ar Pa i Frankrike och Ungern och Av i 
ovriga regioner/lander. 

Andra installningen for avkanning av kopplingston 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa > for att valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Sok kopplingston. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 
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Anvanda betalningskoder 



Om alternativet for betalningskoder har aktiverats ombeds anvandaren att ange en 
betalningskod for varje fax. Den som betalningskoden ar kopplad till far betala for varje 
faxsida som skickas. Det inkluderar alia typer av fax utom begarda fax, vidarebefordring av 
fax och fax som skickats till PC. For en ad hoc-grupp eller andra gruppfax betalas for varje 
skickat fax till varje enskild mottagare. Information om hur du skriver ut en rapport med 
totalsumman for varje betalningskod finns i Skriva ut betalningskodsrapporten . 

Standardinstallningen for betalningskoder ar Av. Betalningskoden kan vara alia tal fran 1 
t.o.m. 250. 



Andra installningen for betalningskoder 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxsand.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Betalningskoder. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 



Sa har anvander du betalningskoder 

1 . Sla telefonnumret manuellt pa kontrollpanelen, anvand snabbvalsknapp eller sla ett 
kortnummer eller gruppkortnummer. 

2. Lagg originalet i den automatiska dokumentmataren eller pa flatbaddsskannern. 

3. Tryck pa Starta fax. 

4. Ange betalningskoden och tryck pa Starta fax. 

Faxet skickas och noteras pa betalningskodsrapporten. I Skriva ut betalningskodsrapporten 
finns information om hurdu skriver ut betalningskodsrapporten. 
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Skriva ut fax en gang till 



Om tonerkassetten ar torn ellerfaxet skrivs ut pa fel typ av papperforsta gangen du skriver 
ut ett fax kan du forsoka att skriva ut det en gang till. Mangden tillgangligt minne avgor hur 
manga fax som sparas for att kunna skrivas ut en gang till. Det senast utskrivna faxet skrivs 
ut forst och det aldsta faxet skrivs ut sist. 

Dessa fax sparas kontinuerligt. Aven om du skriver ut dem igen tas de inte bort ur minnet. 
Information om hur du raderar fax fran minnet finns i Tomma sparade fax . 

Skriva ut ett fax en gang till 

Anvand foljande metod for att skriva ut ett fax en gang till: 

OBS! Denna metod anvands inte om utebliven utskrift av fax beror pa papperstrassel eller att 

utskriftsmaterial saknas. I dessa situationer lagras faxen i minnet. Nar papperstrasslet ar 
avhjalpt, eller du har fyllt pa papper, aterupptas utskrivning av faxen automatiskt. 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Tryck pa >. Faxfunktioner visas. 

3. Tryck pa Enter. 

4. Tryck pa < eller > tills Skriv ut senaste visas. 

5. Tryck pa Enter. Det senast utskrivna faxet skrivs ut en gang till. 

OBS! Om du vill avbryta utskriften trycker du pa Avbryt. 



Andra installningar for aterutskrift av fax 

Standardinstallningen for aterutskrift av fax ar Pa. Folj de har anvisningarna fran enhetens 
kontrollpanel om du vill andra installningen: 

1 . Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Faxinstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Installn. faxmott. med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

4. Valj Kopiera fax med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 
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Tomma sparade fax 



Den har atgarden bor du bara anvanda om du ar orolig for att nagon annan som har tillgang 
till enheten ska skriva ut de senast mottagna faxen fran minnet. 



VIKTIGT Med atgarden tar du bort alia fax som kan skrivas ut igen, d.v.s. fax som haller pa att skrivas 

ut, fax som vantar pa att skickas, schemalagda fax och fax som inte har skrivits ut eller 
vidarebefordrats. 



Tomma sparade fax 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Tryck pa >, sa att Faxfunktioner visas. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > for att valja Rensa sparade fax. Tryck sedan pa Enter. 

4. Bekrafta atgarden genom att trycka pa Enter. 
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Anvanda vidarebefordran av fax 



Du kan stalla in att enheten ska vidarebefordra inkommande fax till ett annat faxnummer. 
Nar faxet kommer lagras det i minnet. Enheten ringer sedan upp det faxnummer som du har 
angivit och skickar faxet. Om det inte gar att vidarebefordra ett fax (exempelvis for att numret 
ar upptaget) och ateruppringningsforsoken inte lyckas, skrivs faxet ut. 

Om minnet i enheten blir fullt under tiden som ett fax tas emot avbryts mottagningen och 
endast de delar av faxet som har lagrats i minnet vidarebefordras. 

Nar enheten vidarebefordrar fax maste enheten (inte datorn) vara mottagare av faxen och 
svarslaget maste vara installt pa Automatiskt (se Stalla in svarslaqe ). 

Vidarebefordra fax 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Vidarebef. fax. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 

6. Om du ska vidarebefordra fax anvander du nummerknapparna till att ange mottagarens 
faxnummer och trycker pa Enter, sa sparas ditt val. 



SVWW 



Anvanda vidarebefordran av fax 109 



Gora en anknytning tillganglig for faxmottagning 



Nar den har installningen ar aktiverad kan du ange att enheten ska ta emot det inkommande 
faxet genom att trycka pa 1-2-3 i foljd pa telefonens knappsats (endast i tonvalslage). 
Standardinstallningen ar Pa. Du ska avaktivera installningen endast om du anvander pulsval 
eller har en tjanst fran teleoperatoren som ocksa begagnar sig av nummersekvensen 1-2-3. 
Teleoperatorens tjanst fungerar inte om den star i konflikt med enheten. 



Gora anknytning tillganglig for faxmottagning 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Sidotelefon. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter for att spara valet. 
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Anvanda faxbegaran (pollning) 



Om nagon annan har stallt in att det ska ga att begara fax fran deras faxapparat kan du 
begara att faxet ska skickas till din enhet. (Denna metod kallas aven pollning eller 
avfragning). 

Begara ett fax fran en annan faxapparat 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxfunktioner. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Pollning mottag.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Ange numret till den faxapparat som du ska begara fax fran med hjalp av knappsatsen 
och tryck pa Enter. 

Enheten ringer upp den andra faxapparaten och begar faxet. 
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Andra installning for avkanning av tyst signal 



Den har installningen avgor om enheten kan ta emot fax fran aid re faxapparater som inte 
avger de karaktaristiska faxtonerna vid faxoverforingar. Nar detta trycks anvands valdigt fa 
faxapparater som inte avger faxtoner. Standardinstallningen ar Av. Installningen for 
avkanning av tyst signal bor endast andras om du regelbundet far fax fran nagon med en 
aldre typ av faxapparat. 



Andra installningen for avkanning av tyst signal 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Avkann. tyst sign.. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter for att spara valet. 
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Stampla mottagna fax 



Enheten skriver ut uppgifter om avsandaren overst i varje mottaget fax. Du kan ocksa valja 
att ditt egen faxhuvud ska infogas pa alia mottagna fax som en bekraftelse av datum och 
tidpunkt nar faxet mottogs. Standardinstallningen for stampling av mottagna fax ar Av. 

OBS! Detta alternativ galler endast de mottagna fax som skrivs ut pa enheten. 



Gora stamplade mottagna fax tillgangliga 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Installn. faxmott.. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Stampla fax. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter for att spara valet. 
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Stalla in felkorrigering for fax 



Vanligtvis kontrollerar enheten signalerna fran telefonlinjen under tiden som ett fax skickas 
eller tas emot. Om enheten kanner av en felsignal under overforingen och installningen for 
felkorrigering ar Pa kan enheten begara att en del av faxet skickas om. 
Standardinstallningen for felkorrigering ar Pa. 

Du bor endast avaktivera felkorrigering om du har problem med att skicka eller ta emot fax 
och du ar beredd att godta fel i overforingarna. Det kan vara praktiskt att avaktivera den har 
installningen nar du skickar eller tar emot fax fran andra kontinenter eller om du anvander en 
satellittelefonanslutning. 

Andra felkorrigeringsinstallningen 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Alia fax. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Felkorrigering. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter for att spara valet. 
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Andra V.34-installningen 



V.34 ar det modemprotokoll som anvands nar enheten skickar fax. Det ar en standard som 
galler i hela varlden for full duplex-modem som skickar och tar emot data via telefonlinjer 
med hastigheter pa upp till 33 600 bps (bitar per sekund). Standardinstallningen for V. 34- 
installningen ar Pa. 

Du bor endast andra V.34-installningen om du far problem med att skicka eller ta emot fax 
fran en viss enhet. Det kan vara praktiskt att avaktivera den har installningen nar du skickar 
eller tar emot fax fran andra kontinenter eller om du anvander en satellittelefonanslutning. 



Sa har andrar du V.34-installningen 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Faxinstallningar. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Alia fax. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja V.34. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter. 
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Skanna 



Anvand foljande instruktioner till att skanna: 

• Olika skanningsmetoder 

• Skanna fran enhetens kontrollpanel (Windows) 

• Avbryta en skanning 

• Skanna med hjalp av HP Director (Windows) 

• Skanna fran enheten och HP Director (Macintosh) 

• Skanna med hjalp av TWAIN- och WIA-kompatibla program 

• Skanna ett fotografi eller en bok 

• Skanna med hjalp av OCR-program (Optical Character Recognition) 

• Skannerupplosning och farg 

Manga av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan ocksa utforas med hjalp av 

HP Verktygslada. Anvisningar om hur du anvander HP Verktygslada finns i direkthjalpen for 

HP Verktygslada. 



Olika skanningsmetoder 



Skanning kan ga till pa foljande satt. 

• Skanna fran enheten: Starta skanningen direkt fran enheten med skanningsknapparna 
pa kontrollpanelen. Knappen Skanna till kan programmeras att skanna till en mapp 
(endast Windows) eller till ett e-postmeddelande. 



OBS! Knappen HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett har separata Skanna till mapp och Skanna till e- 
posT-knappar, i stallet for en Skanna TiLL-knapp. 

Mer information finns i Skanna fran enhetens kontrollpanel (Windows) . 

• Skanna fran HP Director (Windows): Tryck pa Starta skanning pa enhetens 
kontrollpanel om du vill starta HP Director. Det gar inte att trycka pa Starta skanning for 
att starta programmet HP Director nar enheten ar ansluten till ett natverk (endast for 
direktanslutning). Du kan aven starta HP Director direkt fran datorn. Mer information 
finns i Skanna med hjalp av HP Director (Windows) . 

• Skanna fran HP Director (Macintosh): Satt ett original i den automatiska 
dokumentmatarens inmatningsfack sa oppnas fonstret for HP Director. Du kan ocksa 
starta HP Director genom att klicka pa aliaset i Dock (Macintosh OS 10.2 eller 10.3) eller 
pa skrivbordet. Mer information finns i Skanna fran enheten och HP Director (Macintosh) . 

• Skanna fran TWAIN-kompatibla eller WIA-kompatibla (Windows Imaging 
Application) program: Enheten ar TWAIN- och WIA-kompatibel och fungerar med 
Windows- och Macintosh-baserade program som har stod for skanningsenheter som ar 
TWAIN- och WIA-kompatibla. Programmet for skannern ar ocksa TWAIN- och WIA- 
kompatibelt. Mer information finns i Skanna med hjalp av TWAIN- och WIA-kompatibla 
program . 



OBS! Du kan lara dig mer om OCR-program genom att installera Readiris, som finns pa cd- 
romskivan med program. 
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Skanna fran enhetens kontrollpanel (Windows) 



OBS! Macintosh-anvandare: Mer information om att borja skanna fran enhetens kontrollpanel finns 
i Skanna fran enheten och HP Director (Macintosh) . 

Foljande instruktioner anvands om du skannar direkt fran enhetens kontrollpanel. 



OBS! Hogsta skanningskvalitet far du om du lagger originalen pa flatbaddsskannern istallet for att 

lagga dem i den automatiska dokumentmataren. 

Datorn som ar ansluten till enheten maste vara paslagen. 



Programmera enhetens Skanna till-knapp 

Om du vill programmera enhetens Skanna Tii_i_-knapp maste du fa tillgang till installningarna 
for enheten. Oppna HP Verktygslada, och klicka pa fliken Skanna till. Mer information finns i 
direkthjalpen for HP Verktygslada. 



OBS! HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett har separata Skanna till mapp och Skanna till e-post- 
knappar, i stallet for en Skanna TiLL-knapp. 



Skanna till e-post 

Om du ska skanna till e-postmeddelande med hjalp av knappen Skanna till pa enhetens 
kontrollpanel, galler foljande tillvagagangssatt: 



OBS! Om funktionen ska anvandas i Windows maste en e-postmottagare programmeras pa fliken 

Skanna till. Las i Programmera enhetens Skanna till-knapp . Om du anvander Macintosh 
staller du in denna funktion pa fliken Overvaka enhet. Mer information finns i direkthjalpen 
for HP Director. 



1 . Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern och med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Skanna till. 



OBS! Tryck pa Skanna till e-post pa kontrollpanelen forHP Color LaserJet 2830 allt-i-ett. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj e-postmottagare. 

4. Tryck pa Starta skanning eller Enter. Den skannande sidan bifogas i ett e- 
postmeddelande som automatiskt skickas till den e-postmottagare du har valt. 



Skanna till en mapp 

Foljande instruktioner galler nar du skannar till en mapp med hjalp av knappen Skanna till 
pa enheten. 
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OBS! Om funktionen ska anvandas i Windows maste forst en mapp konfigureras pa fliken Skanna 
till. Las i Programmera enhetens Skanna till-knapp . 

1 . Placera dokumenten som ska skannas med framsidan uppat i dokumentmatarens 
inmatningsfack, med borjan av dokumentet framat, och stall in pappersledarna. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Skanna till. 



OBS! Tryck pa Skanna till mapp pa kontrollpanelen forHP Color LaserJet 2830 allt-i-ett. 

3. Valj mapp med hjalp av knapparna < och > 

4. Tryck pa Starta skanning eller Enter. Dokumentet skannas till en fil som sedan sparas i 
den mapp du valde i steg 3. 
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Avbryta en skanning 



Du kan avbryta en skanning pa foljande tva satt: 

• Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Avbryt. 

• Klicka pa knappen Avbryt i dialogrutan pa skarmen. 

Glom inte att ta bort originalet fran flatbaddsskannern eller dokumentmataren nar du har 
avbrutit en skanning. 

OBS! Tillvagagangssatten skiljer sig nagot pa Macintosh. 
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Skanna med hjalp av HP Director (Windows) 



Anvand programmet HP Director for att skanna ett dokument eller ett foto. 

Oppna HP Director 

• Dubbelklicka pa ikonen for HP Director pa skrivbordet i Windows. 
ELLER 

• Klicka pa Start i aktivitetsfaltet i Windows, klicka pa Programs (eller All Programs i 
Windows XP), klicka pa HP, och sedan pa HP Director. 

Med information om att skanna fran HP Director finns i onlinehjalpen till HP Director. 
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Skanna fran enheten och HP Director (Macintosh) 



Procedurerna i det har avsnittet gallerfor Macintosh OS 10.2 och 10.3. Procedurerna for 
Macintosh OS 9.2.2 kan vara annorlunda. 

Mer information om uppgifter och installningar som beskrivs i det har avsnittet finns i 
direkthjalpen for HP Director. 

Mer information om hur du placerar originaldokument i flatbaddsskannern eller 
dokumentmataren finns i Laqga i dokument som ska skannas . 



Skanna till e-post 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern och med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Skanna till. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj ett e-postprogram som exempelvis Apple 
Mail. 

4. Tryck pa Starta skanning. Originalet skannas. E-postprogrammet du valde i steg 3 
oppnas pa datorn. Ett tomt e-postmeddelande oppnas med det skannade dokumentet 
som e-postbilaga. 



OBS! Om du klickar pa Scan to Email i HP Director for att paborja skanningen kommer originalet 
att skannas till det e-postprogram som ar installt som standard. 

5. Ange e-postmottagare, lagg till text eller andra e-postbilagor och skicka meddelandet. 
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Skanna till en fil 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern och med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Om enheten ar ansluten direkt till datorn startar HP Director nar du placerar ett 
dokument i dokumentmataren. 

ELLER 

Om du skannar fran flatbaddsskannern (eller om HP Director inte oppnas automatiskt) 
dubbelklickar du pa det alias for HP Director som finns pa skrivbordet. 

3. Klicka pa HP LaserJet Scan i HP Director. En forhandsgranskningsbild av originalet 
visas. 

4. Klicka pa ikonen Save As. 

5. Ange ett namn pa filen och filtyp. 

6. Klicka pa Save. Originalet skannas och sparas. 

7. Klicka pa Done sa stangs HP LaserJet Scan. 



Skanna till ett program 

Om du skannar till ett program sker detta med hjalp av programmet sjalvt. Du kan anvanda 
alia TWAIN-kompatibla program till att skanna en bild. Om programmet du anvander inte ar 
TWAIN-kompatibelt kan du spara den skannade bilden i en fil och sedan placera eller oppna 
filen i programmet eller importera den till programmet. Mer information finns i Skanna med 
hjalp av TWAIN- och WIA-kompatibla program . 
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Skanna en sida i taget 

Basta resultatet far du om du lagger originalen i den automatiska dokumentmataren och inte 
i flatbaddsskannern. 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

2. Om enheten ar ansluten direkt till datorn startar HP Director nar du placerar ett 
dokument i dokumentmataren. Om HP Director inte oppnas automatiskt dubbelklickar du 
pa det alias for HP Director som finns pa skrivbordet. 

3. Oppna dialogrutan HP LaserJet Scan genom att klicka pa knappen HP LaserJet Scan i 
HP Director. 

4. Ange en bildtyp. 

5. Klicka pa Scan. 

6. Nar skanningen ar klar klickar du pa Scan next page. 

7. Upprepa steg 6 for varje sida i originalet. 

8. Nar alia sidorna har skannats klickar du pa Send Now!. 
ELLER 

Klicka pa ikonen Save As sa sparas sidorna i en fil. 
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Skanna med hjalp av TWAIN- och WIA-kompatibla program 



Enheten ar TWAIN- och WIA-kompatibel (Windows Imaging Application). Enheten fungerar 
med program som anvands i Windows och med Macintosh och som stoder TWAIN- och WIA- 
kompatibla skanningsenheter. 



Anvanda TWAIN- och WIA-kompatibelt program 

Nar du anvander ett TWAIN- eller WIA-kompatibelt program kan du anvanda 
skanningsfunktionen och skanna en bild direkt till det oppna programmet. Mer information 
finns i filen Hjalp och dokumentationen som foljde med det TWAIN- eller WIA-kompatibla 
programmet. 

Skanna fran ett TWAIN-kompatibelt program 



OBS! Programvaran for Macintosh ar kompatibel med kraven for TWAIN version 1 .9. 

I allmanhet ar ett program TWAIN-kompatibelt om det har kommandon som Hamta, Hamta 
fil, Skanna, Importera nytt objekt, Infoga fran eller Skanner. Om du ar osaker pa om 
programmet ar kompatibelt eller inte vet vad kommandot kallas tittar du i Hjalp i programmet 
eller i dokumentationen till programmet. 

Nar du skannar fran ett TWAIN-kompatibelt program startar programmet HP LaserJet Scan 
eventuellt automatiskt. Om programmet HP LaserJet Scan startar kan du gora andringar 
medan du forhandsgranskar bilden. Om programmet inte startar automatiskt hamnar bilden 
genast i det TWAIN-kompatibla programmet. 

Skanna fran ett TWAIN-kompatibelt program 

Paborja skanningen nar du befinner dig i det TWAIN-kompatibla programmet. I filen Hjalp 
och dokumentationen som hor till programmet finns information om kommandon och 
anvisningar som ska foljas. 

Skanna fran WIA-kompatibelt program (endast Windows XP) 

WIA ar ytterligare ett satt pa vilket man kan skanna en bild direkt till ett program, till exempel 
Microsoft Word. WIA anvander programvara fran Microsoft for skanningen, i stallet for 
programmet HP LaserJet Scan. 

I allmanhet ar ett program WIA-kompatibelt om det finns kommandon som exempelvis Bild/ 
Fran skanner eller kamera i det, i nagon av menyerna Infoga eller Arkiv. Om du inte vet om 
programmet ar WIA-kompatibelt eller inte tittar du i filen Hjalp i programmet eller i dess 
dokumentation. 

Skanna fran ett WIA-kompatibelt program 

Paborja skanningen i det WIA-kompatibla programmet. I filen Hjalp och dokumentationen 
som hor till programmet finns information om kommandon och anvisningar som ska foljas. 

ELLER 

Dubbelklicka pa ikonen for enheten i mappen Kameror och skanner. Nu oppnas det WIA- 
kompatibla program som ar standard, som du kan anvanda till att skanna till en fil. 
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Skanna ett fotografi eller en bok 



Sa har skannar du ett fotografi eller en bok. 



Skanna ett fotografi 

1 . Placera fotot pa flatbaddsskannern med bildsidan nedat och fotots ovre vanstra horn i 
det nedre hogra hornet pa glaset. 




2. Stang locket forsiktigt. 

3. Nu kan du skanna fotot med en av skanningsmetoderna. I Olika skanningsmetoder finns 
mer information. 



Skanna en bok 

1. Lyft locket och placera boken pa flatbaddsskannern med den sida du vill kopiera mot 
glasets nedre hogra horn. 




2. Stang locket forsiktigt. 
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3. Tryck forsiktigt ned locket sa att boken pressas mot flatbaddsskannerns glas. 




4. Nu kan du skanna boken med en av skanningsmetoderna. I Olika skanningsmetoder 
finns mer information. 
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Skanna med hjalp av OCR-program (Optical Character 
Recognition) 



Med OCR-program fran andra leverantorer kan du importera skannad text till ett 
ordbehandlingsprogram dar du kan redigera texten. 

Readiris 

Cd-skivan med program innehaller OCR-programmet Readiris. Om du vill anvanda Readiris 
installerar du det fran cd-skivan och foljer instruktionerna i direkthjalpen. 
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Skannerupplosning och farg 



Om kvaliteten inte blir tillrackligt bra nar du skriver ut en skannad bild, kan det bero pa att du 
har valtfel installing for upplosning och farg i programmet. Upplosning och farg paverkar 
foljande egenskaper hos skannade bilder: 

• Skarpan 

• Overgangarnas utseende (mjuka eller skarpa) 

• Skanningstid 

• Filstorleken 

Skannerupplosningen mats i bildpunkter per turn (ppi). Farg, graskala och svartvitt anger 
antal mojliga farger. Du kan stalla in skannerupplosningen till upp till 1200 ppi. Programmet 
kan skapa en forbattrad upplosning pa upp till 9 600 ppi. Du kan stalla in farg och graskala 
till 1 bit (svart och vitt), 8 bitar (256 nivaer av gratt) eller 24 bitar (True Color). 

I tabellen med riktlinjer for upplosning och farger finns enkla tips du kan anvanda for att na 
ett bra resultat nar du skannar. 



OBS! Ett hogt varde for upplosning eller farg kan skapa mycket stora filer som tar upp stort 

diskutrymme, vilket gor att skanningen tar lang tid. Innan du anger installningar for 
upplosning och farg maste du bestamma hur du ska anvanda den skannade bilden. 



OBS! Du far basta upplosningen pa farg- och graskalebilder genom att skanna dem fran 

flatbaddsskannern i stallet for fran den automatiska dokumentmataren. 



Riktlinjer for upplosning och farg 

Av foljande tabell framgar vilken upplosning och farginstallning som rekommenderas for 
olika skanningar. 



Anvandningsomrade 


Rekommenderad upplosning 


Rekommenderad 
farginstallning 


Faxa 


150 ppi 


• Svartvitt 


E-post 


150 ppi 


• Svartvitt om bilden inte 
kraver mjuka overgangar 

• Graskala om bilden kraver 
mjuka overgangar 

• Farg om bilden ar i farg 


Textredigering 


300 ppi 


• Svartvitt 


Utskrift (grafik eller text) 


600 dpi for komplicerade bilder 
och dokument som du vill 
forstora kraftigt 

300 ppi for normala bilder och 
text 

1 50 ppi for foton 


• Svartvitt for text och 
streckbilder 

• Graskala for skuggade 
eller fargade bilder och 
fotografier 

• Farg om bilden ar i farg 
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Anvandningsomrade 


Rekommenderad upplosning 


Rekommenderad 
farginstallning 


Visning pa datorskarmen 


75 ppi 


• Svart och vitt for text 

• Graskala for grafik och 
fotografier 

• Farg om bilden ar i farg 



Farg 

Du kan stalla in foljande varden for farg nardu skannar. 



Installning 


Rekommenderad anvandning 


Farg 


Den har installningen anger du for fargfoton av 
hog kvalitet och dokument dar fargen ar viktig. 


Svartvitt 


Anvand installningen for textdokument. 


Graskala 


Anvand denna installning nar du maste ta 
hansyn till filstorleken eller om du snabbt ska 
skanna ett dokument eller ett foto. 
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Foto 



Det har avsnittet galler bara HP Color LaserJet 2840 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt- 
i-ett. 

Anvand foljande instruktioner nar du utfor fotorelaterade uppgifter: 

• Satta in ett minneskort 

• Andra standardinstallninqar 

• Andra utskriftsinstallninqar 

• Skriva ut foton direkt fran minneskortet 

• Skriva ut foton fran ett provark 

• Skriva ut ett index 
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Satta in ett minneskort 



Foljande minneskort gar att anvanda i HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett: 

• CompactFlash 

Memory Stick och Memory Stick PRO 

• MultiMedia 

• Secure Digital (SD) 

• SmartMedia 

• xD 

OBS! Det gar bara att skriva ut filer i JPEG- och sRGB-format fran minneskortet via 

kontrollpanelen pa HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett. Om du vill skriva ut andra filtyper 
anvander du programvaran, till exempel HP Image Zone, som finns pa cd-skivorna som 
medfoljer enheten. Information om hur du skriver ut foton via programvaran finns i 
direkthjalpen till programvaran. Anvandare med operativsystemet Windows kan anvanda 

Utforskaren for att flytta andra filtyper i datorn och sedan skriva ut dem. 

Satt in minneskortet i minneskortsplatsen i HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett. Identifiera ratt 
minneskortsplats med hjalp av bilden nedan. 




2 For MultiMedia-, Memory Stick- och Memory Stick PRO-minneskort 

3 For CompactFlash-minneskort 

4 For Secure Digital-minneskort 

Enheten laser kortet och sedan visas meddelandet X foton pa kortet, dar X ar antalet JPEG- 
filer pa minneskortet. 

Nu kan du skriva ut foton med HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett. 



OBS! Det gar bara att anvanda ett minneskort i enheten at gangen. Om tva eller flera kort ar 

installerade samtidigt visas ett felmeddelande. Mer information om meddelanden for 
minneskort finns i Minneskortsproblem . 



OBS! HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett kanner igen minneskort pa upp till 2 GB. 
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Andra standardinstallningar 



HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett levereras med fabriksinstallda standardinstallningar. Det 
gar att andra standardinstallningarna for utskrift av foton fran enhetens kontrollpanel. 

OBS! Standardinstallningarna galler tills du andrar och sparar dem. Mer information om hur du 
andrar installningarna tillfalligt for en viss utskrift finns i Andra utskriftsinstallningar . 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Valj Fotoinstallningar med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj ett av nedanstaende menyelement med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

• Stdbildstorlek: Valj alternativet nar du vill andra storleken pa bilden som skrivs ut. 

• Std-antal kopior: Valj alternativet nar du vill andra antalet exemplar som ska 
skrivas ut. 

• Stdutskriftsfarg: Valj alternativet nar du vill ange om utskriften ar i farg eller svartvitt. 

4. Andra installningen med hjalp av < eller > och spara sedan andringen genom att trycka 
pa Enter. 
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Andra utskriftsinstallningar 



1. Satt in minneskortet i enheten. 

2. Tryck pa Foto. 

3. Anvand < eller > for att valja Skriv ut foton. 

4. Anvand < eller > for att valja Jobbinstallningar. 

5. Gor dina val for vart och ett av nedanstaende menyelement med hjalp av < eller > och 
tryck sedan pa Enter. 

• Bildstorlek: Andra storlek pa bilden som du ska skriva ut. 

• Materialstorlek: Andra storleken pa utskriftsmaterialet. 

• Papperstyp: Andra typ av utskriftsmaterial. 

• Antal kopior: Andra antalet exemplar som ska skrivas ut. 

• Utskriftsfarg: Ange om utskriften ar i farg eller svartvitt. 

6. Tryck pa Enter om du vill spara andringarna. 

Nar du ar klar med andringarna av installningarna kan du skriva ut fotografierna. Mer 
information finns i Skriva ut foton direkt fran minneskortet och Skriva ut foton fran ett provark . 

OBS! Installningarna aterstalls automatiskt till standardvardena nar minneskortet tas ut. 
Information om hur du andrar installningarna permanent finns i Andra standardinstallningar . 
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Skriva ut foton direkt fran minneskortet 



Genomfor foljande steg nar du vill skriva ut foton direkt fran minneskortet: 

1 . Satt in minneskortet i enheten. Mer information finns i Satta in ett minneskort . 

2. Tryck pa Foto. 

3. Anvand < eller > for att valja Skriv ut foton. 

4. Valj Valj foton med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

5. Valj ett av nedanstaende menyelement med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

• Alia (1-X): X anger antalet JPEG-filer som finns pa kortet. Med det har alternativet 
skrivs alia JPEG-filer pa kortet ut. Bekrafta genom att trycka pa Enter igen. 

• Anpassad: Det har alternativet gor att du kan valja vilka foton som ska skrivas ut. 
Ange fotonumren med hjalp av de alfanumeriska tangenterna. Infoga kommatecken 
(,) mellan numren med tangenten # eller bindestreck (-) med *, som innebar att du 
kan skriva ut ett intervall. Ange till exempel 1-9 nar du vill skriva ut nio foton med 
numren 1 till 9. Nar du har angett numren trycker du pa Enter. Bekrafta genom att 
trycka pa Enter. 



OBS! JPEG-filerna pa minneskortet numreras i alfabetisk ordning. Om du inte kanner till fotonas 

ordning pa kortet skriver du ut ett index. Mer information om hur du skriver ut ett index finns i 
Skriva ut ett index . 
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Skriva ut foton fran ett provark 



Den har funktionen gor att du kan skriva ut foton fran ett provark. Det innebar att du kan 
forhandsgranska bilderna innan du skriver ut dem. Ett provark kan innehalla upp till 20 
bilder. Funktionen har optimerats och testats for akta tonerkassetter fran HP (variationer i 
fargnyans kan paverka funktionens prestanda). 

1 . Satt in minneskortet i enheten. Mer information finns i Satta in ett minneskort . 

2. Tryck pa Foto. 

3. Valj Korrekturark med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

Valj ett av nedanstaende menyelement med hjalp av < eller > om det finns mer an 20 
JPEG-filer pa minneskortet och tryck sedan pa Enter. 

• Alia (1-X): X anger antalet JPEG-filer som finns pa kortet. Med det har alternativet 
skrivs alia JPEG-filer pa kortet ut. 

• Senaste 20: Med det har alternativet skrivs de sista 20 filerna ut i den alfabetiska 
listan pa minneskortet. 

• Anpassad: Det har alternativet gor att du kan valja vilka foton som ska skrivas ut. 
Ange det forsta numret med hjalp av de alfanumeriska tangenterna och tryck sedan 
pa Enter. Ange det sista numret med hjalp av de alfanumeriska tangenterna och 
tryck sedan pa Enter. 

4. Bekrafta genom att trycka pa Enter. 

5. Fyll i ringen under varje foto som ska skrivas ut. Anvand en mdrkbla eller svart penna. 
Fyll ocksa i ringarna for layout och mediatyp. 

6. Lagg provarket med framsidan nedat och det ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra 
horn i flatbaddsskannern. 

7. Tryck pa Foto. 

8. Valj Korrekturark med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

9. Valj Skanna med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

Provarket skannas och de markerade fotona skrivs ut. Upprepa steg 5 till 9 for varje 
provark. 



OBS! Det gar bara att skriva ut foton i farg med den har metoden. 



OBS! JPEG-filerna pa minneskortet numreras i alfabetisk ordning. Om du inte kanner till fotonas 

ordning pa kortet skriver du ut ett index. Mer information om hur du skriver ut ett index finns i 
Skriva ut ett index . 
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Skriva ut ett index 



1 . Satt in minneskortet i enheten. Mer information finns i Satta in ett minneskort . 

2. Tryck pa Foto. 

3. Valj Indexutskrift med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

4. Bekrafta genom att trycka pa Enter. 

Ett index med sma miniatyrer av alia foton pa minneskortet skrivs ut. Varje index kan 
innehalla upp till 30 bilder. 
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Hur gor jag? 



Anvand det har avsnittet nar du utfor grundlaggande uppgifter med HP Color LaserJet 
2820/2830/2840 allt-i-ett. 

Skriva ut: Hur gor jag? 

Natverk: Hur gor jag? 

Foto: Hur gor jag? 

Kopiera: Hur gor jag? 

Fax: Hur gor jag? 

Skanna: Hur gor jag? 

Ovrigt: Hur gor jag? 



SVWW 



141 



Skriva ut: Hur gor jag? 

Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa fragor om utskrifter. 
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Skriva ut pa specialmaterial, till exempel glattat papper eller 
fotopapper. 

Du kan skriva ut pa specialmaterial som OH-film, etiketter, tjockt papper, glattat papper, 
fotopapper och kort med hjalp av optimeringsfunktionen i skrivardrivrutinen. 

1 . Oppna luckan for rak utmatning. 

2. Ladda inmatningsfacket. Kontrollera att overkanten pa utskriftsmaterialet ar riktat framat 
och att utskriftssidan (den skrovliga sidan pa OH-film) ar vand uppat. 

3. Justera pappersledarna efter papperets bredd. 

4. Oppna ett dokument i ett program, till exempel Microsoft Word. 

5. Valj utskriftskommandot. I de fiesta program klickar man pa menyn Arkiv och sedan pa 
Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas. 

6. Klicka pa Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. 

7. Valj ett av foljande pa fliken Papper eller Kvalitet: 

• Vanligt papper 

• Fortryckt 

• Brevhuvud 

• OH-film 

• Halat 

• Etiketter 

• Finpapper 

• Returpapper 

• Tunt <70 g/m2 

• Tjockt papper 91 -1 05 g/m2 

• Farg 

• Glattat papper 75-1 05 g/m2 

• Kort 106-163 g/m2 

• Tjockt glattat papper 1 06-1 63 g/m2 

• Kuvert 

• Grovt papper 

8. Skriv ut dokumentet. Ta bort utskrifterna fran enheten nar de matas ut for att forhindra 
att de klibbar ihop med efterfoljande utskrifter. Lagg de utskrivna sidorna pa en plan yta. 

Det gar ocksa att valja och konfigurera mediatypen i HP Verktygslada. Om du vill 
konfigurera papperstyperna fran HP Verktygslada klickar du pa Enhetsinstallningar, 
sedan pa fliken Systeminstallningar och darefter oppnar du sidan Utskriftslagen. Gor 
andringarna och spara dem genom att klicka pa Tillampa. 

Om du vill skriva ut ett enkelsidigt brev pa papper med brevhuvud foljt av ett flersidigt 
dokument placerar du ett enda ark med brevhuvud i fack 1. Nar sidan med brevhuvud 
har skrivits ut uppmanas du att lagga i papper. Lagg i papper for resten av dokumentet. 
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Skriva ut pa bada sidorna av papperet 



Om du vill skriva ut pa bada sidor av papperet maste papperet matas genom skrivaren tva 
ganger. Det gar att skriva ut bade med mediautmatningsfacket och den raka 
utmatningsbanan. Hewlett-Packard rekommenderar att du anvander mediautmatningsfacket 
till tunt papperoch den raka utmatningsbanan till tjockt material eller material som rullar ihop 
sig nar det skrivs ut. 



VIKTIGT Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter eller OH-film. Det kan skada skrivaren och ge upphov 
till papperstrassel. 

1 . Lagg i tillrackligt med papper for utskriftsjobbet i ett av facken. Om du fyller pa med 
specialpapper, till exempel brevpapper, fyller du pa enligt ett avfoljande satt: 

• I fack 1 fyller du pa brevpapper med framsidan nedat och nederkanten forst i 
enheten. 

• I fack 2 fyller du pa brevpapper med framsidan uppat och overkanten mot fackets 
bakkant. 




1 fack 1 

2 extrafack 2 

2. Valj alternativet Skriv ut pa bada sidor i skrivardrivrutinen och skicka dokumentet for 
utskrift. 

3. Ta bort eventuella tomma papper fran fack 1 nar dokumentet har skrivits ut. Lagg i den 
utskrivna bunten med den tomma sidan uppat och med den ovre kanten in forst i 
enheten. Skriv ut den andra sidan fran fack 1 . 




4. Tryck pa Enter nar du vill fortsatta med utskriften. 



OBS! Macintosh-operativsystem hanterar inte manuell dubbelsidig utskrift. 
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Skriva ut kuvert och egna pappersstorlekar 

Genomfor stegen nedan nar du vill skriva ut kuvert. 

1 . Stall in mediastorleken for fack 1 . Mer information finns i Fvlla pa fack 1 . 

2. Lagg inte i mer an tio kuvert med utskriftssidan uppat, kuvertets overkant at vanster och 
kortsidan inat. 

3. Slutfor utskriften med hjalp av programvaran i datorn. 

Anvand inte kuvert med fonster eller las och heller inte kuvert som ar skrynkliga, trasiga eller 
skadade pa annat satt. 

Sa har skriver du ut egna mediastorlekar: 

1 . Oppna luckan for rak utmatning. 

2. Placera materialet med kortsidan framst och utskriftssidan uppat. 

3. Justera pappersledarna pa sidan och baktill efter materialet. 

4. Oppna ett dokument i ett program pa datorn, till exempel Microsoft Word. 

5. Valj utskriftskommandot. I de fiesta program klickar man pa menyn Arkiv och sedan pa 
Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas. 

6. Klicka pa Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. 

7. Valj mediastorlek pa fliken Papper eller Kvalitet. 

Programinstallningar kan asidosatta enhetsegenskaperna. 

8. Klicka pa OK. 

9. Skriv ut dokumentet. 

Andra enhetens utskriftsinstallningar, till exempel volym 
eller utskriftskvalitet, i HP Verktygslada 

Sa har andrardu standardutskriftsinstallningarna i HP Verktygslada: 
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OBS! Andringarna som du gor i utskriftsinstallningarna i HP Verktygslada galler alia framtida 
utskrifter. 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Systeminstallningar. 

3. Det gar att andra installningar pa nedanstaende sidor via fliken Systeminstallningar. 

Pa varje sida finns hjalpavsnitt med mer information. 

• Enhetsinformation 

• Pappershantering 

• Utskriftskvalitet 

• Utskriftstathet 

• Utskriftslagen 

• Systeminstallningar 

• Volymer 

• Datum/Tid 

• Service 

• Avsokning av enhet 

• Spara/Aterstall 

4. Klicka pa Tillampa nar du vill spara andringarna som du gor pa sidorna. 



OBS! Om skrivardrivrutinen har liknande installningar prioriteras dessa framfor installningarna som 
gjorts i HP Verktygslada. 



Skriva ut fargdokument fran datorn i svartvitt 

Tva skrivardrivrutiner for HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett installeras under 
installationen i Windows 2000 och Windows XP 32-bitar: HP Color LaserJet 28XX PCL och 
HP CLJ28XX PCL 6 - Black_White, dar XX betyder 20, 30 eller 40, beroende pa HP Color 
LaserJet-modell. 

Standarddrivrutinen, HP Color LaserJet 28XX PCL 6, har fullstandig funktionalitet for 
fargutskrifter. Drivrutinen HP CLJ28XX PCL 6 - Black_White gor att du kan skriva ut 
dokument i svartvitt i stallet for i farg. 

Det finns tva alternativ for att astadkomma svartvita utskrifter av dokument som innehaller 
text eller bilder i farg: 

• Valj HP CLJ28XX PCL 6 - Black_White i programmet i dialogrutan Skriv ut och klicka 
pa OK. Fargdokument skrivs ut i svartvitt. 

• Valj HP Color LaserJet 28XX PCL 6 i programmet, klicka pa Egenskaper, sedan pa 
fliken Farg och markera darefter kryssrutan Skriva ut i graskala. Spara egenskaperna 
genom att klicka pa OK och skriv ut dokumentet genom att klicka pa OK igen. 
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Natverk: Hurgorjag? 



Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa fragor om natverk. 

Stalla in och anvanda enheten i ett natverk. 

Hewlett-Packard rekommenderarattdu anvander HP:s installationsprogram pa cd-skivan 
som medfoljer skrivaren nar du installerar skrivardrivrutinerna for nedanstaende natverk. 

Konfigurera enheten for anslutning med natverksport (direktlage eller 
peer-to-peer-utskrift) 

I den har konfigurationen ar enheten direkt ansluten till natverket och alia datorer i natverket 
kan skriva ut direkt pa enheten. 

OBS! Det har ar det rekommenderade natverksalternativet for enheten. 



1 . Anslut enheten direkt till ett natverk genom att ansluta en natverkskabel till enhetens 
natverksport. 

2. Skriv ut en konfigurationssida med hjalp av enhetens kontrollpanel. Mer information 
finns i Konfigurationssida . 

3. Satt in enhetens cd-skiva i cd-enheten i datorn. Om du redan har stallt in enheten startar 
du installationsprogrammet genom att klicka pa Installera programvara. Om 
installationsprogrammet inte startas automatiskt gar du till filen hpsetup.exe pa cd:n och 
dubbelklickar pa filen. 

4. Klicka pa Installera HP Color LaserJet programvara. 

5. Klicka pa Nasta pa skarmen Valkommen. 

6. Klicka pa Ja pa skarmen Uppdateringar och sok efter uppdateringar pa webben. 

7. Valj installationsalternativ pa skarmen Installationsalternativ for Windows 2000. 
Hewlett-Packard rekommenderarattdu goren vanlig installation. 

8. Las licensavtalet pa skarmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan 
pa Nasta. 

9. Ange om du vill anvanda utokade funktioner pa skarmen HP:s utokade funktioner for 
Windows 2000 och klicka sedan pa Nasta. 

10. Valj malmapp pa skarmen Mapp och klicka sedan pa Nasta. 

11. Starta installationen genom att klicka pa Nasta pa skarmen Starta installationen. 



OBS! Om du vill andra installningarna klickar du pa Bakat i stallet for Nasta. Da visas den 
foregaende skarmen dar du kan andra installningarna. 

12. Markera Via natverket pa skarmen Anslutningstyp och klicka pa Nasta. 

13. Identifiera enheten genom att soka eller att ange en maskinvaru- eller IP-adress, som 
finns pa den utskrivna konfigurationssidan, pa skarmen Identifiera skrivare. Vanligtvis 
har en IP-adress tilldelats. Du kan andra den genom att klicka pa Identifiera skrivaren 
med adressen pa skarmen Identifiera skrivare. Klicka pa Nasta. 

14. Slutfor installationen. 
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Konfigurera en direktansluten delad enhet (klient-server-utskrift) 

I den har konfigurationen ar enheten ansluten till en dator via en USB-kabel. Datorn ar 
ansluten till natverket och enheten delas med andra datorer i natverket. 

1. Satt in enhetens cd-skiva i cd-enheten i datorn. Om du redan har stallt in enheten startar 
du installationsprogrammet genom att klicka pa Installera programvara. Om 
installationsprogrammet inte startas automatiskt gar du till filen hpsetup.exe pa cd:n och 
dubbelklickar pa filen. 

2. Klicka pa Install HP Color LaserJet programvara. 

3. Klicka pa Nasta pa skarmen Valkommen. 

4. Klicka pa Ja pa skarmen Uppdateringar och sok efter uppdateringar pa webben. 

5. Valj installationsalternativ pa skarmen Installationsalternativ for Windows 2000. 
Hewlett-Packard rekommenderar att du goren vanlig installation. 

6. Las licensavtalet pa skarmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan 
pa Nasta. 

7. Ange om du vill anvanda utokade funktioner pa skarmen HP:s utokade funktioner for 
Windows 2000 och klicka sedan pa Nasta. 

8. Valj malmapp pa skarmen Mapp och klicka sedan pa Nasta. 

9. Starta installationen genom att klicka pa Nasta pa skarmen Starta installationen. 



OBS! Om du vill andra installningarna klickar du pa Bakat i stallet for Nasta. Da visas den 
foregaende skarmen dar du kan andra installningarna. 

10. Markera Direkt till datorn pa skarmen Anslutningstyp och klicka pa Nasta. 

11. Anslut USB-kabeln. 

12. Slutfor installationen. 

13. Klicka pa Start i aktivitetsfaltet i Windows, klicka pa Installningar och klicka sedan pa 
Skrivare. 

• I Windows XP klickar du pa Start, sedan pa Kontrollpanelen och dubbelklickar 
darefter pa Skrivare och fax. 

14. Hogerklicka pa enheten i dialogrutan och klicka pa Dela ut. 

15. Markera Dela skrivaren, skriv eventuellt skrivarens namn och klicka pa OK. 

Andra fran en direktansluten delad enhet till en natverksansluten enhet 

Andra fran en direktansluten delad enhet till en natverksansluten enhet med hjalp av stegen 
nedan. 

1 . Avinstallera skrivardrivrutinen for den direktanslutna enheten. 

2. Installera drivrutinen som en natverksansluten enhet enligt stegen i Konfigurera enheten 
for anslutninq med natverksport (direktlaqe eller peer-to-peer-utskrift) . 
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Stalla in natverkslosenordet 

Stall in natverkslosenordet med hjalp av HP Verktygslada. 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Natverksinstallningar. 

Om det finns ett losenord sedan tidigare for enheten maste du ange det. Skriv losenordet 
och klicka pa Tillampa. 

3. Klicka pa Losenord. 

4. Skriv det nya losenordet i rutan Losenord och sedan igen i rutan Bekrafta losenord. 

5. Spara losenordet genom att klicka pa Tillampa. 
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Foto: Hur gor jag? 



Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa fragor om foton och minneskort. 

Skriva ut ett visst foto fran ett minneskort 

Sa har skriver du ut ett visst foto direkt fran minneskortet: 

1. Satt in minneskortet i enheten. 

2. Tryck pa Foto. 

3. Anvand < eller > for att valja Skriv ut foton. 

4. Valj Valj foton med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

5. Valj Anpassad med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

6. Ange numret pa fotot som du vill skriva ut och tryck pa Enter. Bekrafta genom att trycka 
pa Enter. 

OBS! JPEG-filerna pa minneskortet numreras i alfabetisk ordning. Om du inte kanner till fotonas 

ordning pa kortet skriver du ut ett index. Mer information om hur du skriver ut ett index finns i 
Skriva ut ett index . 



Skriva ut alia foton pa ett minneskort 

Sa har skriver du ut alia foton pa minneskortet direkt: 

1 . Satt in minneskortet i enheten. Mer information finns i Satta in ett minneskort . 

2. Tryck pa Foto. 

3. Anvand < eller > for att valja Skriv ut foton. 

4. Valj Valj foton med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

5. Valj Alia (1-X) med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

6. Bekrafta genom att trycka pa Enter. 

Aktivera och inaktivera minneskort 

Anvand HP Verktygslada for att aktiviera och inaktivera enhetens minneskortsfunktion. 

OBS! Om du inte behover ha tillgang till HP Verktygslada, kan du aktivera och inaktivera enhetens 
minneskortsfunktion genom att anvanda den inbaddade webbservern. Mer information finns 
i Inbaddad webbserver . 

1 . Oppna HP Verktygslada. 

2. Klicka Enhetsinstallningar och sedan pa fliken Utskriftsinstallningar. 

3. Klicka pa Minneskort och markera/avmarkera sedan kryssrutan Aktivera minneskort. 

OBS! Den har installningen kan skyddas med ett natverkslosenord. Mer information finns i Stalla in 

natverkslosenordet . Om kontrollpanelen visar Minneskort inaktiverat och du inte kan andra 
installningen arden skyddad med ett natverkslosenord. Kontakta din natverks- eller 
skrivaradministrator. 
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Anvanda ett provark 

Den har funktionen gor att du kan skriva ut foton fran ett provark. Det innebar att du kan 
forhandsgranska bilderna innan du skriver ut dem. Ett provark kan innehalla upp till 20 
bilder. Funktionen har optimerats och testats for akta tonerkassetter fran HP (variationer i 
fargnyans kan paverka funktionens prestanda). 

1. Satt in minneskortet i enheten. 

2. Tryck pa Foto. 

3. Valj Korrekturark med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

Valj ett av nedanstaende menyelement med hjalp av < eller > om det finns mer an 20 
JPEG-filer pa minneskortet och tryck sedan pa Enter. 

• Alia (1-X): X anger antalet JPEG-filer som finns pa kortet. Med det har alternativet 
skrivs alia JPEG-filer pa kortet ut. 

• Senaste 20: Med det har alternativet skrivs de sista 20 filerna ut i den alfabetiska 
listan pa minneskortet. 

• Anpassad: Det har alternativet gor att du kan valja vilka foton som ska skrivas ut. 
Ange det forsta numret med hjalp av de alfanumeriska tangenterna och tryck sedan 
pa Enter. Ange det sista numret med hjalp av de alfanumeriska tangenterna och 
tryck sedan pa Enter. 

4. Bekrafta genom att trycka pa Enter. 

5. Fyll i ringen under varje foto som ska skrivas ut. Anvand en mdrkbla eller svart penna. 
Fyll ocksa i ringarna for layout och mediatyp. 

6. Lagg provarket med framsidan nedat och det ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra 
horn i flatbaddsskannern. 

7. Tryck pa Foto. 

8. Valj Korrekturark med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

9. Valj Skanna med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

Provarket skannas och de markerade fotona skrivs ut. Upprepa steg 5 till 9 for varje 
provark. 

Det gar bara att skriva ut foton i farg med den har metoden. 

Spara fotona som finns pa ett minneskort pa datorn 

Overfor bilder fran ett minneskort i enheten till datorn med hjalp av HP Director. 

1. Oppna HP Director och klicka pa Overfora bilder. 

2. Gor installningar i dialogrutan som oppnas och klicka sedan pa Starta overforingen. 

Bilderna overfors till datorn. Mer information om HP Director finns i onlinehjalpen till 
HP Director. 

Om du har operativsystemet Windows och inte har installerat HP Director kan du anvanda 
Utforskaren for att flytta filer fran minneskortet till datorn. 
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Kopiera: Hurgorjag? 



Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa fragor om kopiering. 

Andra kopieringsinstallningarna, till exempel antal, i 
HP Verktygslada 

OBS! Andringarna som du gor i kopieringsinstallningarna i HP Verktygslada galler alia framtida 
kopieringar. 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Kopieringsinstallningar. 

3. Andra foljande installningar pa sidan Kopiering: 

• Kopieringskvalitet 

• Kontrast 

• Sortering 

• Antal kopior 

4. Spara andringarna genom att klicka pa Tillampa. 

Forminska eller forstora ett original 

Gor forminskade eller forstorade kopior av originaldokumentet med hjalp av HP Verktygslada. 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Kopieringsinstallningar. 

3. Sidan Forminska/Forstora. 

4. Valj ett av foljande alternativ: 

• Standardstorlekar: Alternativet gor att du kan forminska och forstora olika 
standardstorlekar. 

• Sidor per ark: Alternativet gor att du kan skriva ut mer an ett original pa en sida. 
Mer information finns i Skriva ut flera sidor pa ett pappersark . 

• Anpassad: Alternativet gor att du kan forminska och forstora med hjalp av ett 
procentvarde. 

5. Klicka pa Tillampa nar du ar klar med andringarna. 
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Fax: Hur gor jag? 



Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa faxfragor. 

Skicka ett fax fran enheten 

1 . Sla ett faxnummer med nagon av foljande metoder: 

Sla numret med de alfanumeriska knapparna pa enhetens kontrollpanel. 

Om numret som du ringer har kopplats till en snabbvalsknapp trycker du pa den. 

Om numret du ringer upp har ett kortnummer trycker du pa Telefonbok. Ange kortnumret 
med de alfanumeriska knapparna och tryck sedan pa Enter. 



OBS! Om du slar ett nummer med knappsatsen maste du infoga eventuella pauser eller andra 

nummer som kravs, exempelvis riktnummer, anslutningskod for extern linje nar enheten ar 
ansluten till en vaxel (oftast 9) eller anslutningskod forfjarrsamtal. Mer information finns i 

Anvanda upprinqningstecken . 

2. Lagg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller pa flatbaddsskannern. 

Om du anvander flatbaddsskannern valjer du Ja nar meddelandet Sanda fran glas? 
1=Ja 2=Nej visas. Tryck sedan pa Enter. 

3. Tryck pa Starta fax. 

Nar den sista sidan av ett fax har matats ut kan du borja skicka ett nytt fax, kopiera eller 
skanna. 

Koppla nummer som du ofta anvander till snabbvalsknappar eller kortnummer. Mer 
information finns i Stalla in kortnummer och snabbvalsknappar och Stalla in 
gruppkortnummer . Om du anvander elektroniska telefonbocker kan du valja mottagare med 
hjalp av telefonbockerna. Elektroniska telefonbocker genereras med hjalp av 
tredj e pa rtsp rog ra m . 

Andra installningarna for mottagning eller sandning av fax, 
till exempel svarslage, i HP Verktygslada 

Konfigurera installningarna for faxsandning pa sidan Installningar for skicka. Stall in 
mottagningen avfax pa sidan Installningar for mottagning. 

OBS! Andringarna som du gor i installningarna for sandning och mottagning i HP Verktygslada 
galler alia framtida fax. 
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Andra standardinstallningar for sandning av fax 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Faxinstallningar och sedan pa Installningar for skicka. 

3. Andra foljande installningar pa sidan Installningar for skicka: 

• Upplosning 

• Ateruppringning 

• Uppringningslage 

• Sla prefix 

• Upptack kopplingston 

• Kontrast 

• Betalningskoder 

• Faxa fran glasets sidstorlek 

4. Klicka pa Tillampa nar du vill spara andringarna som du gor pa sidorna. 

Andra standardinstallningar for mottagning av fax 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Faxinstallningar och sedan pa Installningar for mottagning. 

3. Andra foljande installningar pa sidan Installningar for mottagning: 

• Svarslage 

• Automatisk 

• Ringsignaler fore svar (kan endast anvandas om Automatisk har valts) 

• Svarssignal (kan endast anvandas om Automatisk har valts) 

• Manuell 

• Mottagningsalternativ 

• Sidotelefon 

• Anpassa till sida 

• Avkann tyst signal 

• Stampla mottagna fax 

4. Klicka pa Tillampa nar du vill spara andringarna som du gor pa sidorna. 

Skapa ett faxforsattsblad 

Du kan skapa ett faxforsattsblad i programmet HP LaserJet Skicka fax med hjalp av en av 
mallarna for forsattsblad. 
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Skapa en mall for ett forsattsblad 

1. Klicka pa Start i aktivitetsfaltet i Windows, klicka pa Program (eller Alia program i 
Windows XP) och sedan pa HP. 

2. Klicka pa HP LaserJet 2830 eller pa HP LaserJet 2840 och sedan pa HP LaserJet 
Skicka fax. 

3. Klicka pa Forsattsblad. 

4. Ange foljande information om mottagaren och faxet: 

• telefonnummer (obligatoriskt) 

• namn 

• foretag 

• amne 

• anteckningar 

5. Placera sidorna som du vill faxa i den automatiska dokumentmataren (ADF). 

6. Klicka pa Sidor i dokumentfacket. 

7. Valj en av mallarna for forsattsblad i listan. Om du vill se forsattsbladet klickar du pa 
Forhandsgranska. 

8. Klicka pa Skicka nu nar du vill skicka faxet. 
Skapa ett forsattsblad fran ett program 

Det gar ocksa att skapa ett forsattsblad i ett program, till exempel Microsoft Word, och sedan 
anvanda det till faxen som du skickar. 

1 . Skapa ett forsattsblad . 

2. Klicka pa Skriv ut pa Arkiv-menyn. Dialogrutan Skriv ut visas. 

3. Valj HP LaserJet 2830 Fax eller HP LaserJet 2840 Fax i enhetslistan. 

4. Andra installningarna genom att klicka pa Egenskaper i dialogrutan Skriv ut och sedan 
gora andringarna. Klicka pa OK nar du ar klar. 

5. Klicka pa Skriv ut. Programmet HP LaserJet Skicka fax oppnas. 

6. Om du vill faxa flera sidor placerar du dem i den automatiska dokumentmataren (ADF) 
och kontrollerar att alternativet Sidor i dokumentfacket ar markerat. Om det inte finns 
nagra sidor att skanna fran dokumentmataren kontrollerar du att alternativet Sidor i 
dokumentfacket inte ar markerat. 

7. Klicka pa Skicka nu nar du vill skicka faxet. 

Skicka ett fax fran min dator 

Det gar att skicka fax fran datorn pa flera satt. 
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Skicka fax fran HP Verktygslada 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Skicka fax. Programmet HP LaserJet Skicka fax oppnas. 

3. Ange mottagarens telefonnummer. 

4. Lagg sidorna som du vill faxa i den automatiska dokumentmataren (ADF). 
OBS! Det gar inte att faxa fran skannerglaset i programmet HP LaserJet Skicka fax. 

5. Klicka pa Sidor i dokumentfacket. 

6. Klicka pa Skicka nu nar du vill skicka faxet. 

Skicka ett fax fran programmet HP LaserJet Skicka fax 

1. Klicka pa Start i aktivitetsfaltet i Windows, klicka pa Program (eller Alia program i 
Windows XP) och sedan pa HP. 

2. Klicka pa HP LaserJet 2830 eller pa HP LaserJet 2840 och sedan pa HP LaserJet 
Skicka fax. 

3. Ange mottagarens telefonnummer. 

4. Lagg sidorna som du vill faxa i den automatiska dokumentmataren (ADF). 

5. Klicka pa Sidor i dokumentfacket. 

6. Klicka pa Skicka nu nar du vill skicka faxet. 

Skicka ett fax direkt fran ett annat program 

1 . Oppna dokumentet som du vill faxa i det aktuella programmet. 

2. Klicka pa Skriv ut pa Arkiv-menyn. Dialogrutan Skriv ut visas. 

3. Valj HP LaserJet 2830 Fax eller HP LaserJet 2840 Fax i enhetslistan. 

4. Andra installningarna genom att klicka pa Egenskaper i dialogrutan Skriv ut och sedan 
gora andringarna. Klicka pa OK nar du ar klar. 

5. Klicka pa Skriv ut. Programmet HP LaserJet Skicka fax oppnas. 

6. Om du vill faxa flera sidor placerar du dem i den automatiska dokumentmataren (ADF) 
och kontrollerar att alternativet Sidor i dokumentfacket ar markerat. Om det inte finns 
nagra sidor att skanna fran dokumentmataren kontrollerar du att alternativet Sidor i 
dokumentfacket inte ar markerat. 

7. Klicka pa Skicka nu nar du vill skicka faxet. 
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Ta emot fax i datorn 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Ta emot fax till den har datorn i avsnittet Faxmottagningslage. 

3. Om du vill bli meddelad nar ett fax tas emot i datorn markerar du alternativet Visa ett 
meddelande nar ett fax tas emot i datorn. 

4. Klicka pa Tillampa. 

Alia fax kommer att tas emot i datorn tills du inaktiverar den har funktionen. En dator i taget 
kan stallas in for att ta emot fax. 

Lagga in kortnummer 

De forsta posterna i Faxkatalog ar reserverade for kortnummer. Antalet kortnummer som 
visas beror pa vilken typ av enhet som anvands och motsvarar antalet kortnummerknappar 
som finns pa enheten. 

Lagga in kortnummer 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Faxkatalog. 

3. Skriv foljande information i avsnittet Lagga till kontaktinformation: 

• Post nr (Anvand bara postnumren som har kortnummerknappar bredvid sig till 
kortnummer.) 

• Namn pa kontaktperson 

• Faxnummer 

4. Klicka pa Lagg till. Kontaktinformation visas i avsnittet Lista overtelefonboksposter. 

Flytta en post som redan har kopplats till en annan kortnummerplats 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Faxkatalog. 

3. Klicka pa lanken Redigera for den post som du vill flytta. 

4. Flytta Post nrtill onskad kortnummerplats. 

5. Klicka pa Spara. 

Du maste valja en kortnummerplats som inte redan anvands. Om kortnummerplatsen ar 
upptagen maste du forst ta bort posten eller flytta den till en torn plats. 
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Vidarebefordra mottagna fax till ett annat faxnummer 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Vidarebefordra mottagna fax till en annan fax i avsnittet 
Faxmottagningslage. 

3. Ange faxnumret som faxen ska vidarebefordras till i faltet Vidarebefordra till det har 
faxnumret. 

4. Klicka pa Tillampa. 

OBS! Alia fax som skickas till enheten vidarebefordras till det andra faxnumret tills du inaktiverar 

funktionen. 



Visa och skriva ut fax som har tagits emot tidigare 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Faxmottagningslogg. 

Sidan Faxmottagningslogg oppnas. Har visas alia fax som nyligen har tagits emot i 
den har enheten. 

OBS! Med HP Verktygslada kan du bara visa, skriva ut och vidarebefordra fax som har tagits emot 
av den har datorn. 

3. Visa ett fax i Faxmottagningslogg genom att klicka pa lanken Visa bredvid faxet. Faxet 
visas i Faxvisare. 

4. Skriv ut faxet genom att klicka pa Utskrivbar version. 

OBS! Om du inte har installerat Adobe® Acrobat® Reader pa din dator, maste du hamta Adobe 

Acrobat Reader for att kunna oppna och skriva ut fax. Ga till http://www.adobe.com och 
hamta programmet. 

5. Skriv ut faxet med hjalp av Adobe Acrobat Reader. 

Du kan aven skriva ut alia mottagna fax som har sparats pa enheten. 

OBS! Det gar inte att andra faxens utskriftsordning. 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Skriv ut senaste fax pa sidan Faxfunktioner. Alia fax som har sparats pa 
enheten skrivs ut med borjan fran senast mottagna fax. Det gar att avbryta utskriften nar 
som heist genom att trycka pa Avbryt pa kontrollpanelen. 

Lagga till eller ta bort en kontaktperson 

Lagga till eller ta bort en kontaktperson med hjalp av HP Verktygslada 
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Lagga till en kontaktperson 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Faxkatalog. 

De forsta posterna i Faxkatalog ar reserverade for kortnummer. Antalet kortnummer som 
visas beror pa vilken typ av enhet som anvands och motsvarar antalet kortnummerknappar 
som finns pa enheten. 

3. Skriv foljande information i avsnittet Lagga till kontaktinformation: 

• Post nr (nasta tillgangliga postnummer i faxkatalogen anges automatiskt) 

• Namn pa kontaktperson 

• Faxnummer 

4. Klicka pa Lagg till. Kontaktinformation visas i avsnittet Lista over telefonboksposter. 

Du maste valja en inmatningsplats for telefonboksposter som inte redan anvands. Om 
inmatningsplatsen ar upptagen maste du forst ta bort posten eller flytta den till en torn plats. 



Ta bort en kontaktperson 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Faxkatalog. 

3. Markera kryssrutan bredvid den telefonbokspost som du vill ta bort. 

4. Klicka pa Ta bort. Fonstret Bekrafta borttagning oppnas. 

5. Ta bort posten genom att klicka pa Ta bort. 
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Importera kontaktpersoner fran en annan kalla 

Du kan importera telefonboksinformation som har exporterats fran externa e-postprogram, 
till exempel Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Mer information om hur du exporterar 
telefonboksinformation fran andra program finns i dokumentationen eller hjalpen som hor ti II 
programmet. 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Faxkatalog. 

3. Klicka pa Importera telefonbok. Sidan Importera information till faxkatalogen oppnas. 

4. Valj programmet som du importerar kataloginformationen fran. 

5. Klicka pa Bladdra och ga till den plats pa datorn dar den tidigare exporterade 
telefonboken finns. 

6. Klicka pa Fortsatt. Sidan Faxkatalog - importera - valja poster oppnas. 

7. Valj posterna som du vill lagga till i avsnittet Importlista och klicka sedan pa Lagg till. 
ELLER 

Klicka pa Lagga till alia om du vill lagga till alia poster i importlistan. 

OBS! De valda posterna fran importlistan laggs bara till pa tillgangliga platser i telefonboken, med 

borjan fran Inmatningsplats som valdes i avsnittet Telefonbok. Befintliga poster i 
Faxkatalog flyttas inte till andra platser. Om det maximala antalet poster overstigs i 

Faxkatalog sparas de aterstaende kontaktpersonerna inte i katalogen. 

8. Klicka pa Spara. 

OBS! Du maste klicka pa Spara for att de importerade posterna ska kunna laggas till i Faxkatalog. 



Skapa en ny grupplista 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Faxkatalog. 

3. Klicka pa Ny grupp. Sidan Faxkatalog - Skapa en ny grupp oppnas. 

4. Du kan skriva ett nummer i faltet Gruppinformation for posten i faxkatalogen. 

HP Verktygslada fyller automatiskt i nasta tillgangliga postnummerfran Faxkatalog. 

5. Skriv ett namn for gruppen i faltet Gruppnamn. 

6. Valj posterna som du vill lagga till i gruppen i listan Alia personer och klicka pa Lagg till. 
ELLER 

Klicka pa Lagga till alia om du vill lagga till alia poster i gruppen. 

OBS! Om du lagger till ett namn i gruppen som du inte vill ha med, markerar du namnet i listan 
Personer i en grupp och klickar sedan pa Ta bort. 

7. Klicka pa Spara. 
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Skapa en ny grupplista 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Fax. 

2. Klicka pa Faxkatalog. 

3. Klicka pa Ny grupp. Sidan Faxkatalog - Skapa en ny grupp oppnas. 

4. Du kan skriva ett nummer i faltet Gruppinformation for posten i faxkatalogen. 

HP Verktygslada fyller automatiskt i nasta tillgangliga postnummerfran Faxkatalog. 

5. Skriv ett namn for gruppen i faltet Gruppnamn. 

6. Valj posterna som du vill lagga till i gruppen i listan Alia personer och klicka pa Lagg till. 
ELLER 

Klicka pa Lagga till alia om du vill lagga till alia poster i gruppen. 

Om du lagger till ett namn i gruppen som du inte vill ha med, markerar du namnet i listan 
Personer i en grupp och klickar sedan pa Ta bort. 

7. Klicka pa Spara. 

Andra installningar, till exempel upplosning och kontrast, 
och optimera dem for varje fax 

Vissa fax innehaller endast text, medan andra innehaller bilder eller foton eller en 
kombination av text, bilder och foton. Du kan andra faxinstallningarna for varje typ av fax 
som du skickar i programmet HP LaserJet Skicka fax eller pa enhetens kontrollpanel. 

Mer information om hur man optimerar fax med hjalp av programmet HP LaserJet Skicka fax 
finns i hjalpen som hor till programmet. 

Mer information om hur man optimerar fax med hjalp av enhetens kontrollpanel finns i Faxa . 

Med foljande alternativ, som finns pa fliken Fax pa sidan Installningar for skicka, andrar du 
optimeringen avfax som skickas: 

• Upplosning 

• Standard 

• Hog 

• Mycket hog 

• Foto 

• Kontrast 

• Valj en installing mellan Ljus och Mork. 
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Skanna: Hurgorjag? 

Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa fragor om skanning. 

Skanna fran enhetens kontrollpanel 

1. Placera dokumenten som ska skannas i den automatiska dokumentmataren (ADF) och 
stall in pappersledarna. 

ELLER 

Lagg originaldokumentet med framsidan nedat i flatbaddsskannern och med 
dokumentets ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. Stang locket forsiktigt. 

2. Tryck pa Starta skanning eller Skanna till pa kontrollpanelen. 

OBS! HP Verktygslada maste finnas pa datorn for att det ska ga att anvanda knappen Skanna till. 



Stalla in knappen Skanna till pa kontrollpanelen 

Stall in knappen Skanna till med hjalp av HP Verktygslada. 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Skanna till. 

2. Markera Aktivera Skanna till e-post eller till en mapp pa sidan Skanna till e-post 
eller en mapp. 

3. Skriv en e-postadress i avsnittet Lagga till e-postadresser eller en mapp eller ga till en 
mapp for knappen Skanna till genom att klicka pa Bladdra. 

4. Klicka pa Lagg till. 

Spara en skannad bild i en mapp pa datorn 

OBS! Om enheten ar ansluten till ett natverk maste du ha lagt upp minst en mapp i 

HP Verktygslada for att funktionen ska fungera. Mer information finns i Lagga till eller 
redigera e-postadresser for skanning till e-post och Skanna fran enhetens kontrollpanel . 

1 . Placera dokumenten som ska skannas i den automatiska dokumentmataren (ADF) och 
stall in pappersledarna. 

ELLER 

Lagg originaldokumentet med framsidan nedat i flatbaddsskannern och med 
dokumentets ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. Stang locket forsiktigt. 

2. Starta skanningen genom att trycka pa Skanna till pa kontrollpanelen. 

OBS! Information om hur du andrar posterna som visas i skanningslistan finns i Lagga till eller 
redigera e-postadresser for skanning till e-post . 

3. Markera mappen som det skannade dokumentet ska placeras i med hjalp av < eller >. 

4. Skicka det skannade dokumentet till mappen genom att trycka pa Starta skanning. 
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Skicka ett skannat dokument till ett e-postmeddelande 

Du maste ha lagt in minst en e-postadress i HP Verktygslada for att den harfunktionen ska 
fungera. Mer information finns i direkthjalpen for HP Verktygslada. 

1. Placera dokumenten som ska skannas i den automatiska dokumentmataren (ADF) och 
stall in pappersledarna. 

ELLER 

Lagg originaldokumentet med framsidan nedat i flatbaddsskannern och med 
dokumentets ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. Stang locket forsiktigt. 

2. Tryck pa Skanna till pa kontrollpanelen. 

3. Markera e-postadressen som det skannade dokumentet ska skickas till med hjalp av < 
eller >. 

4. Skicka det skannade dokumentet genom att trycka pa Starta skanning. 

Lagga till eller redigera e-postadresser for skanning till e-post 

Du kan stalla in enheten pa sa satt att ett dokument skannas och skickas till en eller flera e- 
postadresser eller en mapp pa datorn. 

Sa har lagger du till en e-postadress: 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Skanna till. 

2. Kontrollera att Aktivera Skanna till e-post eller till en mapp har markerats pa sidan 
Skanna till e-post eller till en mapp. 

3. Markera E-postadresser i avsnittet Lagga till e-postadresser eller en mapp och ange 
sedan en e-postadress. Om du anger flera e-postadresser maste du skilja dem at med 
kommatecken. 

4. Ange en beskrivning av adressen i faltet Visa vid enheten som (till exempel 
bokf oring). Namnet visas pa kontrollpanelen nar du trycker pa Starta skanning pa 
enheten. 

5. Klicka pa Lagg till. Adressen sparas och visas i listan over poster nar du trycker pa 

Skanna till. 

Sa har andrar du en e-postadress: 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Skanna till. 

2. Klicka pa lanken Redigera bredvid adressen i Lista med e-postadresser och mappar. 

3. Redigera informationen som du vill andra. 

4. Klicka pa Spara. Informationen uppdateras och visas i listan over poster nar du trycker 

pa Skanna till. 

Lagga till eller redigera mappar for skanning till en mapp 

Du kan stalla in enheten pa sa satt att ett dokument skannas och skickas till en mapp pa 
datorn. 
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Sa har lagger du till en mapp: 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Skanna till. 

2. Kontrollera att Aktivera Skanna till e-post eller till en mapp har markerats pa sidan 
Skanna till e-post eller till en mapp. 

3. Markera Mapp i avsnittet Lagga till e-postadresser eller en mapp och klicka pa 
Bladdra. Bladdra fram den mapp som du vill skicka de skannade dokumenten till. 

4. Ange en beskrivning av mappen i faltet Visa vid enheten som (till exempel f otboll). 
Namnet visas pa kontrollpanelen nar du trycker pa Starta skanning pa enheten. 

5. Klicka pa Lagg till. Mappen sparas och visas i listan over poster nar du trycker pa 

Skanna till. 

Sa har andrar du en mapp: 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Skanna till. 

2. Klicka pa lanken Redigera bredvid mappen i Lista med e-postadresser och mappar. 

3. Redigera informationen som du vill andra. 

4. Klicka pa Spara. Informationen uppdateras och visas i listan over poster nar du trycker 

pa Skanna till. 

OBS! Om du inte vill spara den andrade informationen for posten klickar du pa Avbryt. 
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Ovrigt: Hurgorjag? 



Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa ovriga fragor om enheten. 

Fa tonervarningar fran enheten pa datorn 

Med hjalp av HP Verktygslada staller du in enheten pa sa satt att varningar visas pa datorn 
nar tonernivan i tonerkassetten ar lag. 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Varningar. 

2. Klicka pa sidan Stalla in statusvarningar. 

3. Markera Aktivera varningar, sedan Nar det nastan ar slut pa toner i tonerkassetten 
fran HP eller nar en tonerkassett fran nagon annan tillverkare ar installerad och 
darefter Som ett snabbmeddelande. 

4. Klicka pa Tillampa. 

Fa tonervarningar i e-postmeddelanden fran enheten 

Med hjalp av HP Verktygslada staller du in enheten pa sa satt att varningar skickas med e- 
post nar tonernivan i tonerkassetten ar lag. 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Varningar. 

2. Klicka pa sidan Stall in e-postvarningar. 

3. Ange e-postadressen som varningarna ska skickas till i faltet Adress 1 . 

4. Valj Kassett snart torn i avsnittet Varna om handelser i kolumnen Adress 1 . 

OBS! Om du vill ha e-postmeddelanden vid andra handelser markerar du kryssrutorna for 
handelserna. 

5. Klicka pa Tillampa. 

OBS! Du maste satta upp en SMTP-server om du vill skicka varningsmeddelanden via e-post. 



Underhalla enheten 

Klicka pa HP Verktygslada nar du vill underhalla enheten. 

Rengora pappersbanan 

Rengor pappersbanan med hjalp av HP Verktygslada. 
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OBS! Den har metoden ar grundligare an den dar rengoringssidan via kontrollpanelen anvands. 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa fliken Felsokning. 

2. Klicka pa lanken Felsokningsverktyg. 

3. Klicka pa Skriv ut i avsnittet Rengoringssida. 

En rengoringssida skrivs ut. 

4. Ta bort allt papperfran fack 1 och lagg rengoringssidan med framsidan nedat i fack 1. 

5. Klicka pa Skriv ut i avsnittet Rengoringssida i HP Verktygslada. 
Rengoringssidan matas genom pappersbanan. 

Aterstalla de fabriksinstallda standardinstallningarna 

Aterstall enheten till standardinstallningarna med hjalp av HP Verktygslada. 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa Service. 

3. Klicka pa Aterstalla i avsnittet Aterstallningar. 

4. Bekrafta genom att klicka pa OK och ga tillbaka till HP Verktygslada genom att klicka pa 
OK igen. 

Enheten aterstalls till de ursprungliga installningarna. 

Visa menyelementen pa enhetens kontrollpanel 

Skriv ut en menykarta med hjalp av kontrollpanelen. Kartan innehaller alia menyer pa 
kontrollpanelen. 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Rapporter med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Menystruktur med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 
En menykarta skrivs ut. 

Byta ut tonerkassetter 

1 . Oppna skannern genom att trycka pa sparrknappen. 
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2. 



Oppna den ovre luckan. 




3. Se till att ratt tonerkassetthallare ar atkomlig. 

• Om ratt tonerkassetthallare inte ar atkomlig stanger du locket och skannern och 
trycker pa Rotera karusell tills ratt tonerkassetthallare ar atkomlig. 




Klam ihop de tva stora bla flikarna pa den forsta kassetten, och ta sedan ur kassetten 
fran karusellen genom att lyfta den rakt upp. 




Ta ut den nya tonerkassetten ur forpackningen, ta bort det orange omslaget fran 
tonerkassetten och ta sedan bort forseglingstejpen genom att dra den orange fliken rakt 
ut. 
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6. Klam ihop de bla sparrspakarna pa tonerkassetten. Hall den med rullen mot dig. Sank 
kassetten rakt ned i karusellen tills den sitter ordentligt pa plats. 




• Om du behover byta ytterligare en kassett stanger du locket och skannern, trycker 
pa Rotera karusell och upprepar steg 4 till 6. 

7. Stang locket och sedan skannern. 

Byta ut bildtrumman 

1 . Oppna skannern genom att trycka pa sparrknappen. 




2. Oppna den ovre luckan. 




3. Fatta tag i bildtrummans handtag och rotera sedan trumman sa att handtaget hamnar 
overst. 




168 



Kapitel 11 Hur gor jag? 



SVWW 



4. Ta ut trumman fran enheten genom att lyfta den rakt upp. 




5. Ta ut den nya bildtrumman ur forpackningen. 

6. Placera bildtrumman pa en stadig yta och ta bort transportstiften genom att dra i de 
orange ringarna. 




7. Ta bort de orange transportsparrarna i bildtrummans andar och ta bort de tva orange 
transportmellanlaggen. 




8. Ta bort det orange skyddet fran bildtrumman. 




Du bor inte rora vid rullens yta eller lata den utsattas for ljus under en langre tid. Det kan 
forsamra utskriftskvaliteten. 

9. Passa in pilarna pa sidan av bildtrumman mot pilarna inne i skrivaren. 
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10. Sank ned bildtrumman i skrivaren och tryck den ordentligt pa plats. 




11. Stang locket och skannern. 



Atgarda papperstrassel 

Ibland kan ett papper eller annat material fastna nar ett dokument skrivs ut. Atgarda 
papperstrassel med hjalp av nedanstaende steg. 

Sa har tar du bort papper som har fastnat inne i enheten: 



VIKTIGT Trassel kan medfora att los toner hamnar pa sidan. Om du far toner pa kladerna ska du 

torka bort den med en torr trasa, tvatta kladerna i kallt vatten och lata dem lufttorka. Om du 
tvattar i varmt vatten eller torktumlar kommer tonern att fixeras pa kladerna. Om du far toner 
pa handerna tvattar du dem i kallt vatten. 

Anvand inga vassa foremal, som pennor eller saxar, nar du avlagsnar papperstrassel. 

1. Oppna utmatningsluckan pa enhetens baksida och tryck ned spakarna for 
fixeringsenheten. 




Nar du frigor spakarna for fixeringsenheten lattas trycket pa rullarna och det blir enklare 
att ta bort papper som har fastnat. 

2. Oppna skannern genom att trycka pa sparrknappen. 
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3. 



Oppna den ovre luckan, ta bort bildtrumman och lagg den at sidan. 




4. Fatta tag i pappersarket som ar mest synligt (kan ocksa vara i mitten) med bada 
handerna och dra sedan forsiktigt ut det ur skrivaren. 




5. Nar du har tagit bort papperet som har fastnat satter du tillbaka bildtrumman, stanger 
den ovre luckan och skannern. 




6. Aterstall spakarna for fixeringsenheten till det uppatriktade laget. 

Nar papperstrasslet ar atgardat maste du eventuellt stanga av enheten och sedan sla pa 
den igen. 

Nar du ska anvanda nytt material borjar du med ta bort allt material fran inmatningsfacket, 
sedan rattar du till pappersbunten efter att ha lagt till nytt material och slutligen placerar du 
bunten i facket. 



Sa har tar du bort papper som har fastnat i utmatningsomradena: 

Om materialet har fastnat dar det lamnar enheten utfor du nedanstaende uppgifter. 

Anvand inga vassa foremal, som pennor eller saxar, nar du avlagsnar papperstrassel. 

1. Oppna skannern genom att trycka pa sparrknappen och oppna sedan den ovre luckan. 
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2. Oppna utmatningsluckan pa enhetens baksida och tryck ned spakarna for 
fixeringsenheten. 




Nar du frigor spakarna for fixeringsenheten lattas trycket pa rullarna och det blir enklare 
att ta bort papper som har fastnat. 

3. Ta tag i kanten pa papperet och dra ut det ur utmatningsfacket. 




4. Aterstall spakarna for fixeringsenheten till det uppatriktade laget och stang sedan den 
bakre utmatningsluckan. 

5. Stang det ovre locket och skannern. 

OBS! Om du stangde av enheten innan du atgardade papperstrasslet satter du pa den igen och 
startar sedan om din utskrift eller kopiering. 

Om papperet har fastnat langt inne i enheten kan du behova ta ut fixeringsenheten. Gor sa 
har: 

1 . Stang av enheten och dra ut natsladden. 

2. Vrid lasen pa fixeringsenheten till det olasta laget. 
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3. Ta ut fixeringsenheten fran enheten genom att dra i fixeringsenhetens handtag. 



Delarna pa fixeringsenhetens inre yta ar valdigt varma. Undvik att branna dig genom att inte 
ta i dessa delar. 

4. Ta bort papperfran insidan av enheten genom att sakta dra i papperet med bada 
handerna. Satt sedan tillbaka fixeringsenheten forsiktigt och sakra lasen. 

5. Anslut natsladden och sla pa enheten. 

Atgarda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren (ADF) 

1. Oppna luckan till den automatiska dokumentmataren. 



Kontrollera att all transporttejp har tagits bort pa insidan av dokumentmataren. 

2. Ta bort rensningsdelen. Anvand bada handerna och lyft i de tva handtagen tills delen 
lossnar. Vrid och lyft ut rensningsdelen och lagg den at sidan. 



3. Forsok att forsiktigt ta bort papperet, utan att riva sonder det. Om det tar emot gar du till 






nasta steg. 
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4. Lyft den grona spaken och vrid plockmekanismen tills den stannar kvar i oppet lage. 




5. Oppna den automatiska dokumentmatarens lock och lossa forsiktigt utskriftsmaterialet 
med bada handerna. 

6. Nar utskriftsmaterialet har lossnat, drar du forsiktigt ut det i den riktning som visas pa 
bilden. 




7. Stang locket till flatbaddsskannern. 




8. Fall tillbaka den grona spaken. 




9. Satt tillbaka rensningsdelen som pa bilden. Tryck nedat pa de tva hakarna tills det 
klickar och delen lases fast. Installera rensningsdelen ratt, eftersom framtida trassel 
annars kan uppsta. 
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10. Stang dokumentmatarens lock. 




Bestalla nytt forbrukningsmaterial 

Du kan bestalla forbrukningsmaterial med hjalp av HP Verktygslada. Gor sa har: 

1 . Oppna HP Verktygslada och klicka pa Bestalla forbrukningsmaterial i avsnittet Andra 
lankar. 

Ett nytt webblasarfonster oppnas. 

2. Klicka pa Fortsatt. 

Webbplatsen for HP-bestallningar visas. 

3. Bestall genom att folja anvisningarna pa webbplatsen. 
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Skotsel och underhall av 
enheten 



Enheten levereras med flera olika programvaruverktyg med vilka du kan overvaka enheten, 
felsoka problem samt underhalla enheten. Information om hur du anvander de har verkygen 
finns i foljande avsnitt: 

Informationssidor 

HP Verktygslada 

Konfigurationsenhet for Macintosh (Mac OS 10.2 och 10.3) 
Inbaddad webbserver 
Faxloggar och rapporter 
Rengora enheten 

Byta den automatiska dokumentmataren (ADF) 
Byta valsanordningen for den automatiska dokumentmataren 
Rengora valsanordningen for den automatiska dokumentmataren 
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Informationssidor 



Informationssidorna finns i enhetens minne. Med hjalp av de har sidorna kan du 
diagnostisera och losa problem med enheten. 



OBS! Om skrivarspraket blev felaktigt installt under installationen kan du stalla in spraket manuellt 

sa att sidorna skrivs ut pa ett av de sprak som stods. Byt sprak med hjalp av 
HP Verktygslada. Las i HP Verktygslada . 

Demosida 

Folj de har anvisningarna om du vill skriva ut demosidan. 

1 . Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn tills menyn Rapporter visas, och tryck sedan pa 

Enter. 

2. Tryck pa vansterpilknappen eller hogerpilknappen tills Demosida visas, och tryck sedan 
pa Enter. 

Du kan aven visa den har sidan med HP Verktygslada. 



Anvandningssida 

Pa anvandningssidan visas anvandningsstatisktik, bland annat hur manga kopior som gjorts 
fran flatbaddsskannern eller den automatiska dokumentmataren, hur manga fax som har 
skickats och tagits emot (endast HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller), hur 
manga sidor som har skrivits ut och hur manga sidor som harfastnat i skannermotorn. 

Du kan skriva ut en anvandningssida fran enheten eller HP Verktygslada. Folj de har 
anvisningarna om du vill skriva ut en anvandningssida fran enheten: 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Rapporter med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Anvandningsinformation med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 



Konfigurationssida 

Pa konfigurationssidan visas de aktuella enhetsinstallningarna och egenskaperna. Du kan 
skriva ut en konfigurationssida fran enheten eller HP Verktygslada. Folj de har 
anvisningarna om du vill skriva ut konfigurationssidan fran enheten. 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 
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3. Anvand < eller > om du vill valja Konfig. rapport. Tryck sedan pa Enter. 



0- 

©- 



o- 



hp color LaserJet 2820/2830/2840 
I FJ 



□ 



1 . Produktinformation. Det har avsnittet innehaller grundlaggande information om 
enheten, t.ex. produktnamn och serienummer. 

2. Minne. Det har avsnittet innehaller information som ror minnet, t.ex. total mangd 
installerat minne. 

3. Pappersinstallningar. Det har avsnittet innehaller information om materialtyp for varje 
fack och om typinstallningarfor allt utskriftsmaterial som kan anvandas i enheten. 

4. Kopieringsinstallningar. I det har avsnittet listas enhetens standardinstallningarfor 
kopiering. 

5. Produktinstallningar. Det har avsnittet innehaller information som samlats in under 
installationen av programvaran, inklusive sprak och foretagsnamn. 

6. Installerade skrivarsprak och Alternativ. Det har avsnittet innehaller information om 
extra tillbehor som kan vara installerade, t.ex. DIMM-kort. 

7. Utskriftsinstallningar. Det har avsnittet innehaller information om enhetsinstallningar 
som konfigurerats i drivrutinen eller HP Verktygslada. 

8. Statuslogg. Det har avsnittet innehaller information om enhetsfel. 

En andra sida skrivs ocksa ut. Pa den sidan geravsnutten Faxinstallningar och 
Bildinstallningar information om enhetens faxinstallningar (endast HP Color LaserJet 
2830/2840 allt-i-ett-modeller) och minneskortsinstallningar (endast HP Color LaserJet 2840 
allt-i-ett). 



Statussida for forbrukningsmaterial 

Sidan Status forbr.mat. innehaller information om aterstaende anvandningstid for HP- 
tonerkassetter och HP-bildtrummor. Den listar aven det beraknade antalet aterstaende sidor, 
antal utskrivna sidor och annan information om forbrukningsmaterial. Du kan skriva ut sidan 
Status forbr.mat. fran enheten eller HP Verktygslada. Folj de har anvisningarna om du vill 
skriva ut sidan fran enheten. 
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OBS! 



1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn. 

2. Anvand < eller > for att valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Status forbr.mat.. Tryck sedan pa Enter. 

Information om forbrukningsmaterial ar ocksa tillganglig i HP Verktygslada. 



hp color LaserJet 



Supplies Status Page 



2820/2830/2840 



-o 



-© 



Omrade med tonerkassett. Det har omradet innehaller ett avsnitt om varje tonerkassett 
och tillhandahaller information om tonerkassetter fran HP. Informationen innehaller 
artikelnummer for varje tonerkassett, information om en tonerkassett haller pa att ta slut, 
aterstaende anvandningstid for varje tonerkassett uttryckt i procenttal, i bild och i 
beraknat antal aterstaende sidor. Den har informationen ges eventuellt inte for 
forbukningsmaterial som inte kommerfran HP. Om forbrukningsmaterial som inte 
kommer fran HP har installerats visas i vissa fall i stallet ett varningsmeddelande. 

Omradet med bildtrumman. Det har avsnittet innehaller samma information for 
bildtrumman som informationen om omradet med tonerkassetten gerom 
tonerkassetterna. 

Garantimeddelande. Det har avsnittet innehaller information om hur enhetens garanti 
paverkas nardu anvander forbrukningsmaterial som inte kommerfran HP. Du 
uppmanas ocksa att ringa till HP:s speciallinje for bedragerier om du upptacker att 
forbrukningsmaterial som inte kommerfran HP salts som en akta HP-produkt. (Las i 
HP:s telefonnummer for bedragerier .) 

Bestallningsinformation. Det har avsnittet innehaller grundlaggande information om 
hurdu bestaller forbrukningsmaterial fran HP. Las i Kontrollera status for 
forbrukningsmaterial och bestalla forbrukningsmaterial . 

Information om atervinning. I det har avsnittet finns en lank till webbsidan som du kan 
besoka for att fa mer information om atervinning. Las i Byta ut och atervinna 
forbrukningsmaterial . 
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HP Verktygslada 



HP Verktygslada ar ett webbaserat program som du anvander till foljande uppgifter: 

• Kontrollera enhetens status. 

• Konfigurera enhetsinstallningarna. 

• Visa felsokningsinformation. 

• Visa elektronisk dokumentation. 

Du kan anvanda HP Verktygslada nar enheten ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar 
ansluten till ett natverk. For att kunna anvanda HP Verktygslada maste du utfora en komplett 
programvaruinstallation. 



OBS! HP Verktygslada fungerar inte i Windows 98 SE, Windows NT och Macintosh. TCP/IP- 
protokollet maste finnas pa datorn for att det ska ga att anvanda HP Verktygslada. 



OBS! Du behover inte ha tillgang till Internet for att kunna oppna och anvanda HP Verktygslada. 

Om du daremot klickar pa en lank i omradet Andra lankar maste du ha tillgang till Internet 
for att kunna ga till den webbplats som lanken ar kopplad till. Mer information finns i Andra 
lankar. 



Oppna HP Verktygslada 

1 . Oppna HP Verktygslada pa ett av foljande satt: 

• Dubbelklicka pa HP Verktygslada Enhetsstatus och statusvarningar i systemfaltet i 
Windows. 

• Klicka pa Start, klicka pa Program (eller Alia program i Windows XP), sedan pa 
HP, darefter pa HP Color LaserJet 2820/2830/2840 och slutligen pa 

HP Verktygslada. 



OBS! Nar du har oppnat webbadressen kan du marka den med ett bokmarke sa att du snabbt kan 
ga tillbaka till den. 

2. HP Verktygslada oppnas i en webblasare. HP Verktygslada innehaller foljande 
avdelningar: 

• Fliken Status 

• Fliken Fax 

• Fliken Skanna till 

• Fliken Felsokning 

• Fliken Dokumentation 

• Sidorna Enhetsinstallninqar 

• HP Verktyqslada-lankar 

• Andra lankar 
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Fliken Status 



Fliken Status innehaller lankar till foljande huvudsidor: 

• Enhetens status. Visa information om enhetens status. Sidan visar enhetsforhallanden 
som papperstrassel eller ett tomt fack. Nar du rattat till ett problem med enheten och vill 
uppdatera statusen klickardu pa Uppdatera status. 

• Status forbr.mat.. Visar detaljerad status for forbrukningsmaterial, som procentandelen 
kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut med aktuell 
kassett. Sidan har aven lankar for att bestalla tillbehor och for att hitta information om 
atervinning. 

• Stall in statusvarningar. Anger att enheten ska skicka varningar om vissa handelser, 
till exempel nartonern nastan arslut. 

• Stall in e-postvarningar. Anger att enheten ska skicka e-postvarningar om vissa 
handelser, till exempel nartonern nastan arslut. 

• Enhetskonfiguration. Visar en detaljerad beskrivning av enhetens aktuella 
konfiguration, inklusive mangden installerat minne och installerade extrafack. 

• Natverkskonfiguration. Visar en detaljerad beskrivning av den aktuella 
natverkskonfiguration, inklusive IP-adress och natverksstatus. 

• Skriv ut infosidor. Skriver ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns 
for skrivaren, till exempel statussidan for forbrukningsmaterial och demosidan. 

• Handelselogg. Visar en logg med enhetsfel. Det senaste felet visas hogst upp i listan. 



Fliken Fax 

Utforfaxuppgifterfran datorn med hjalp av fliken Fax. Fliken Fax innehaller lankar till 
foljande huvudsidor: 

• Faxfunktioner. Utfor faxuppgifter, som att skicka fax, rensa faxminnet eller stalla laget 
for faxmottagning. 

• Faxkatalog. Lagger till, andrar och tar bort poster i enhetens telefonbok. 

• Faxskickningslogg. Visar alia fax som nyligen har skickats fran enheten. 

• Faxmottagningslogg. Visar alia fax som nyligen har tagits emot pa enheten. 

• Egenskaper for faxdata. Hanterar utrymmet dar fax sparas pa datorn. Installningarna 
galler endast om du har valt att skicka eller ta emot fax fran datorn via fjarranslutning. 

• Faxrapporter. Skriver ut ett eller alia faxrapporter pa datorn. 

• Detaljerade faxinstallningar. Andra enhetens faxinstallningar med hjalp av lankarna till 
flikarna Faxinstallningsguiden och Faxinstallningar. 

• Hur gor jag?. Visar hjalpavsnitt om faxuppgifterna pa enheten. 

Fliken Skanna till 

Stall in knappen Skanna till pa enheten med hjalp av fliken Skanna till. Med hjalp av 
knappen Skanna till kan du skanna fran enheten i stallet for fran ett program pa datorn. 

OBS! HP Color LaserJet 2830 skrivare, skanner, fax och kopiator, allt-i-ett har ocksa knappen 
Skanna till e-post som du staller in pa den har fliken. 
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Fliken Skanna till innehaller lankar till foljande huvudsidor: 

• Skanna till e-post eller till en mapp. Aktiverar eller inaktiverar funktionen Skanna till. 
Du kan skanna lagga till, andra och ta bort mottagaradresser eller -mappar i funktionen. 

• Skannerinstallningar. Andrar skannerinstallningarna for enhetens Skanna till-funktion, 
inklusive skannerupplosning och filtyp. 

• Hur gor jag?. Visar hjalpavsnitt for uppgifter med Skanna till eller Skanna till e-post 
(endast HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett). 

Fliken Felsokning 

Pa fliken Felsokning finns det lankar till foljande huvudsidor: 

• Kontrollpanelmeddelanden. Visar beskrivningar av meddelanden pa kontrollpanelen. 

• Atgarda papperstrassel. Visar information om hur du atgardar papperstrassel. 

• Utskriftsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser utskriftsproblem. 

• Skanningsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser skanningsproblem. 

• Kopieringsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser kopieringsproblem. 

• Faxproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser faxproblem. 

• Minneskortsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser problem med minneskort. 

• Anslutningsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser natverksproblem. 

• Felsokningsverktyg. Underhaller enheten med hjalp av till exempel en rengoringssida 
och en fargfelsokningssida. 

• Animerade demonstrationer. Visar animerad hjalp om enheten. 

Fliken Dokumentation 

Fliken Dokumentation innehaller lankar till foljande huvudsidor: 

• Skriva ut: Hur gor jag? Visar hjalpen Hur gor jag? om utskriftsproblem. 

• Faxa: Hur gor jag?Visar hjalpen Hur gor jag? om faxproblem. 

• Kopiera: Hur gor jag? Visar hjalpen Hur gor jag? om kopieringsproblem. 

• Skanna: Hur gor jag? Visar hjalpen Hur gor jag? om skanningsproblem. 

• Foto: Hur gor jag? Visar hjalpen Hur gor jag? om minneskortsproblem. 

• Natverk: Hur gor jag? Visar hjalpen Hur gor jag? om natverksproblem. 

• Ovrigt: Hur gor jag? Visar hjalpen Hur gor jag? om ovriga enhetsproblem. 

• Anvandarhandbok. Innehaller informationen om anvandning av enheten, garanti, 
specifikationer och support. Anvandarhandboken finns i bade HTML- och PDF-format. 

• Readme. Innehaller viktig information om enheten som inte finns i anvandarhandboken. 
Den senaste Readme-informationen innehaller den senaste informationen om enheten 
(endast pa engelska). 
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Sidorna Enhetsinstallningar 

Nardu klickar pa knappen Enhetsinstallningar visas enhetens enhetsinstallningar i 
HP Verktygslada. Fonstret Enhetsinstallningar innehaller foljande flikar: 

• Systeminstallningar 

• Utskriftsinstallningar 

• Faxinstallningar 

• Kopieringsinstallningar 

• Natverksinstallningar 

OBS! Installningarna i skrivardrivrutinen kan asidosatta installningar som gjorts i HP Verktygslada. 

Fliken Systeminstallningar 

Fliken Systeminstallningar innehaller lankar till foljande huvudsidor: 

• Enhetsinformation. Visar information om enheten, till exempel beskrivning och 
kontaktperson. 

• Pappershantering. Andrar installningarna for pappershantering, till exempel 
standardstorleken och standardtypen for papper. 

• Utskriftskvalitet. Andrar installningarna av utskriftskvaliteten, till exempel 
fargkalibrering och graskaleutskrift. 

• Utskriftstathet. Andrar utskriftstatheten, till exempel kontrast och skuggor. 

• Utskriftslagen. Andrar installningarna av laget for alia utskriftsmaterial, till exempel 
brevpapper, halat papper och glattat papper. 

• Systeminstallningar. Andra systeminstallningarna, till exempel spraket och 
aterstallning efter papperstrassel. 

• Volymer. Andra volyminstallningarna, till exempel volymen for telefonlinjen (endast 
HP Color LaserJet 2830/2840 allt-i-ett-modeller) och larm. 

• Datum/Tid. Andra installningarna for datum och tid. 

• Service. Ger tillgang till olika procedurer for underhall av enheten. 

• Avsokning av enhet. Andra installningarna av avsokningen som bestammer hur ofta 
HP Verktygslada samlar in data fran enheten. 

• Spara/aterstall installningar. Sparar de aktuella enhetsinstallningarna i en fil pa datorn. 
Med den har filen kan du overfora samma installningar till en annan enhet eller aterstalla 
de har installningarna pa enheten vid ett senare till fa Me. 

Fliken Utskriftsinstallningar 

Fliken Utskriftsinstallningar innehaller lankar till foljande huvudsidor: 

• Skriva ut. Andrar standardinstallningarna for utskrifter, till exempel antal kopior och 
pappersorienteringen. 

• PCL6. Visar och andrar PCL6-installningar. 

• PostScript. Visar och andrar PostScript-installningar. 

• Minneskort. Visar och andrar enhetens standardinstallningar for minneskort (endast 
HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett). 
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Fliken Faxinstallningar 

Fliken Faxinstallningar innehaller lankar till foljande huvudsidor: 

• Allmant. Andrar grundlaggande faxinstallningar, som faxhuvud och felrapportering. 

• Skicka fax. Andrar sandningsinstallningarna, som upplosning och ateruppringning. 

• Mottagna fax. Andrar installningarna for mottagning av fax, till exempel svarslage och 
anpassning till sida. 

• Faxinstallningsguiden. Startar Faxinstallningsguiden dar du kan stalla in enhetens 
faxinstallningar. 

Fliken Kopieringsinstallningar 

Fliken Kopieringsinstallningar innehaller lankar till foljande huvudsidor: 

• Kopiera. Andrar standardinstallningarna for kopiering, till exempel antal kopior och 
kontrast. 

• Forminska/Forstora. Andrar installningarna for forminskning och forstoring. 
Fliken Natverksinstallningar 

Via fliken Natverksinstallningar kan natverksadministratoren styra natverksrelaterade 
installningar for enheten nar den ar ansluten till ett IP-baserat natverk. 

HP Verktygslada-lankar 

Lankarna i HP Verktygslada till vanster pa skarmen ar kopplade till foljande alternativ: 

• Valj en enhet. Valj bland alia HP Verktygslada-enheter. 

• Visa aktuella varningar. Visar aktuella varningsmeddelanden for alia enheter som har 
installerats. (Du kan bara visa de aktuella varningarna medan utskrift pagar.) 

• Endast text-sida. Visar HP Verktygslada som en webbplatsoversikt med lankar till sidor 
med enbart text. 

Andra lankar 

Det har avsnittet innehaller lankar som kopplar upp dig till Internet. Du maste ha tillgang till 
Internet for att kunna anvanda nagon av de har lankarna. Om du anvander en fjarranslutning 
och inte kopplade upp dig nar du forst oppnade HP Verktygslada maste du koppla upp dig 
innan du kan besoka de har webbplatserna. Eventuellt behoverdu stanga HP Verktygslada 
och sedan oppna programmet igen for att du ska kunna koppla upp dig. 

• HP Instant Support. Visar webbsidan for HP Instant Support. 

• Produktregistrering. Visar webbsidan for registrering av HP-produkter. 

• Bestalla forbrukningsmaterial. Bestall forbrukningsmaterial pa HP:s webbplats. 

• Produktsupport. Oppnar supportplatsen for HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i- 
ett. Pa webbplatsen kan du soka efter hjalp med specifika problem. 
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Konfigurationsenhet for Macintosh (Mac OS 10.2 och 10.3) 



Konfigurationsenhet for Macintosh ar ett webbaserat program som du anvander till foljande 
uppgifter: 

• Kontrollera enhetens status. 

• Konfigurera enhetsinstallningarna. 

OBS! Konfigurationsenhet for Macintosh stods inte for Mac OS 9.2.2. 

Du kan anvanda Konfigurationsenhet for Macintosh nar enheten ar direkt ansluten till datorn 
eller nar den ar ansluten till ett natverk. For att kunna anvanda Konfigurationsenhet for 
Macintosh maste du utfora en komplett programvaruinstallation. 



OBS! Du behover inte ha tillgang till Internet for att kunna oppna och anvanda Konfigurationsenhet 

for Macintosh. Om du daremot klickar pa en lank i omradet Andra lankar maste du ha 
tillgang till Internet for att kunna ga till den webbplats som lanken ar kopplad till. 



Oppna Konfigurationsenhet for Macintosh 

1 . Oppna HP Director genom att klicka pa ikonen HP Director i Dock. 

2. Klicka pa Installningar i HP Director. 

3. Valj Enhetskonfiguration och klicka sedan pa Fortsatt. 



186 Kapitel 12 Skotsel och underhall av enheten 



SVWW 



Inbaddad webbserver 



Enheten har en inbaddad webbserver som ger tillgang till information om enheten och 
natverksaktiviteter. En webbserver utgor en miljo dar webbprogram kan koras, pa samma 
satt som ett operativsystem, till exempel Windows, utgor en miljo dar program kan koras pa 
datorn. Utdata fran webbprogrammen visas i en webblasare, till exempel Microsoft Internet 
Explorer, Safari och Netscape Navigator. 

En inbaddad webbserver finns pa en maskinvaruenhet (till exempel en skrivare) eller i fasta 
program och inte som programvara pa en natverksserver. 

Fordelen med en inbaddad webbserver ar att den utgor ett granssnitt till enheten som alia 
med en natverksansluten datoroch en standardwebblasare kommerat. Du behover inte 
installera eller stalla in nagot sarskilt program, men det maste finnas en webblasare pa 
datorn. Oppna den inbaddade webbservern genom att skriva enhetens IP-adress i 
webblasarens adressfalt. (Skriv ut en konfigurationssida nardu vill ha reda pa enhetens IP- 
adress. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i Konfigurationssida .) 



OBS! For Macintosh-operativsystem kan du anvanda EWS via en USB-anslutning. 



Funktioner 

Med HP:s inbaddade webbserver kan du visa status for enheten och natverkskort och 
hantera utskriftsfunktionerfran datorn. Med HP:s inbaddade webbserver kan du gora 
foljande: 

• visa enhetens status 

• faststalla hur lange forbrukningsmaterialen racker och bestalla nya 

• visa och andra fackkonfigurationerna 

• visa och andra menyerna pa enhetens kontrollpanel 

• visa och skriva ut interna sidor 

• lagga till och anpassa lankar till andra webbplatser 

• valja vilket sprak som sidorna i den inbaddade webbservern ska visas pa 

• visa och andra natverkskonfigurationen 

• visa supportinnehall som ar specifik for enheten och enhetens status 

Fullstandig information om funktionerna i den inbaddade webbservern finns i onlinehjalpen 
till den inbaddade webbservern. Mer information om andra kallor till hjalp finns i Var du kan 
leta efter mer information . 



SVWW 



Inbaddad webbserver 187 



Faxloggar och rapporter 



Folj de har anvisningarna om du vill skriva ut faxloggar och rapporter: 

Skriva ut faxaktivitetsloggen 

Faxaktivitetsloggen innehaller en kronologisk historik over de senaste 40 mottagna, 
skickade eller borttagna faxen samt eventuella fel som har intraffat. En faxaktivitetslogg 
innehaller foljande information: 

• Alia fax som tagits emot pa enheten 

• Alia fax som har skickats fran kontrollpanelen 

• Alia fax som har skickats fran HP Verktygslada och faxdrivrutinen 

• Alia fax som skickats fran HP Workplace (galler Macintosh-datorer som ar direktanslutna 
till enheten) 

Skriva ut faxaktivitetsloggen 

Anvand foljande metod nar du skriver ut en faxaktivitetslogg: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Faxaktivitetslogg. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa Enter for att valja Skriv ut logg nu. Menyn stangs och loggen skrivs ut. 

Stalla in att faxaktivitetsloggen ska skrivas ut automatiskt 

Du kan ange om du vill att faxloggen ska skrivas ut automatiskt nar den innehaller 40 nya 
poster. Standardinstallningen ar Pa. Anvand foljande metod nardu vill att faxaktivitetsloggen 
ska skrivas ut automatiskt: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Faxaktivitetslogg. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa > for att valja Autologgutskrift. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > for att valja Pa. Tryck sedan pa Enter for att bekrafta valet. 

Skriva ut en faxsamtalsrapport 

En faxsamtalsrapport ar en kort rapport om det senast skickade eller mottagna faxets status. 

Skriva ut en faxrapport 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Faxrapport. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa Enter for att valja Skriv ut rapport nu. Menyn stangs och rapporten skrivs ut. 
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Information om hur du staller in att faxrapporten ska skrivas ut automatiskt finns i Ange 
utskriftstider for faxsamtalsrapporten . 



Ange utskriftstider for faxsamtalsrapporten 

Du kan stalla in enheten sa att den skriver ut en faxsamtalsrapport efterfoljande handelser: 

• Vid faxfel (standardinstallning) 

• Fel vid faxskickning 

• Fel vid faxmottagning 

• Alia fax 

• Endast vid faxskickning 

• Aldrig 

Om du valjer Aldrig far du ingen information om misslyckade faxoverforingar, savida du inte 
skriver ut en faxlogg. 

Stalla in utskriftstider for faxrapport 

Sa har staller du in nar faxrapporten ska skrivas ut: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Faxrapport. Tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa > for att valja Skriv ut rapport. Tryck sedan pa Enter. 

5. Valj alternativ for nar du vill att faxsamtalsrapporterna ska skrivas ut med hjalp av 
knapparna < och >. 

6. Tryck pa Enter nar du vill spara ditt val. 
Valj mellan foljande alternativ for utskriftstid: 

• Varje fel: En rapport skrivs ut varje gang ett fel uppstar. 

• Fel v. faxsandn.: En rapport skrivs ut varje gang ett fel uppstar nar ett fax skickas. 

• Mottagningsfel: En rapport skrivs ut varje gang ett fel uppstar nar ett fax tas emot. 

• Varje fax: En rapport skrivs ut varje gang ett fax skickas eller tas emot. 

• Skicka endast fax: En rapport skrivs ut nar ett fax skickas. 

• Aldrig: Inga rapporter skrivs ut. 

Inkludera den forsta sidan i varje fax i faxrapporten 

Om det har alternativet ar aktiverat och sidbilden finns kvar i minnet pa enheten kommer en 
miniatyrbild (forminskad med 50 procent) av den forsta sidan pa det fax som senast 
skickades eller togs emot att infogas pa faxrapporten. Standardinstallningen for det har 
alternativet ar Pa. 
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Inkludera den forsta sidan i varje fax i faxrapporten 

Anvand foljande metod for att inkludera den forsta sidan fran varje fax i faxrapporten: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Faxrapport. Tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller > om du vill valja Inkludera forsta sidan. Tryck sedan pa Enter. 

5. Anvand < eller > om du vill valja Pa eller Av. Tryck sedan pa Enter for att bekrafta valet. 

Skriva ut en snabbvalsrapport 

En snabbvalsrapport innehaller alia faxnummer som ar tilldelade en snabbvalsknapp och 
kortnummer och gruppkortnummer. 

Skriva ut en snabbvalsrapport 

Anvand foljande metod nar du skriver ut en rapport med snabbvalsknappar, kortnummer och 
gruppkortnummer: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Telefonboksrapport. Tryck sedan pa Enter. Menyn 
stangs och rapporten skrivs ut. 

Skriva ut betalningskodsrapporten 

Betalningskodsrapporten ar en utskrift over alia faxbetalningskoder och det totala antal fax 
som debiterats for varje kod. 

OBS! Nar rapporten har skrivits ut raderas alia betalningsdata. 



Skriva ut betalningskodsrapport 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Betalningsrapport. Tryck sedan pa Enter. Menyn 
stangs och rapporten skrivs ut. 

Skriva ut en lista over sparrade faxnummer 

Anvand den har metoden nar du skriver ut en lista over sparrade faxnummer. I Sparra eller 
ta bort sparr for faxnummer finns information om att sparra faxnummer. 
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Skriva ut lista over sparrade faxnummer 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Sparrade fax. Tryck sedan pa Enter. Menyn stangs 
och listan skrivs ut. 

Skriva ut alia faxrapporter 

Anvand den har metoden nar du skriver ut foljande rapporter pa en gang: 

• Faxaktivitetslogg 

• Snabbval, kortnummer och gruppkortnummer 

• Konfigurationsrapport 

• Lista med sparrade faxnummer 

• Betalningsrapporten (om alternativet ar aktiverat) 

Skriva ut alia faxrapporter 

Anvand foljande metod nar du skriver ut alia faxrapporter: 

1 . Pa enhetens kontrollpanel trycker du pa Meny. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Alia faxrapp.. Tryck sedan pa Enter. Menyn stangs 
och rapporterna skrivs ut. 
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Rengora enheten 



Det har avsnittet innehaller information om hur du rengor enheten. 



Rengora pa utsidan 

Anvand en mjuk, fuktig, luddfri trasa nar du torkar bort damm och flackar fran enhetens 
utsida. 



Sa har rengor du skannerglaset 

Om det finns fingeravtryck, flackar, harstran, o.s.v. pa glaset kan det forsamra prestanda och 
paverka precisionen i specialfunktioner som Anpassa till sida och Kopiera. 



OBS! Om svarta punkter eller flackar endast visas pa kopior som gjorts med den automatiska 

dokumentmataren rengor du skannerremsan (steg 3). Det ar inte nodvandigt att gora rent 
skannerglaset. 

1 . Stang av enheten, dra ut natsladden fran eluttaget och lyft upp locket. 

2. Rengor glaset med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt 
rengoringsmedel for glas. 




VIKTIGT Anvand inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid pa 

nagon del av enheten eftersom den da kan skadas. Hall inte vatskor direkt pa glaset. De kan 
rinna in under glaset och skada enheten. 

3. Rengor skannerremsan med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt 
rengoringsmedel for glas. 




4. Torka glaset med en duk eller svamp sa att det inte blir nagra flackar. 

Sa har rengor du dokumentstodet 

Det kan samlas partiklar pa det vita dokumentstodet som sitter under enhetens lock. 
1 . Stang av enheten, dra ut natsladden fran eluttaget och lyft upp locket. 
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2. Rengor det vita dokumentstodet med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med 
mild tval och varmt vatten. Rengor ocksa skannerremsan vid skannerglaset for den 
automatiska dokumentmataren. 




3. Torka forsiktigt for att ta bort partiklar (gnugga inte). 

4. Torka av insidan med en duk eller mjuk trasa. 

Anvand inte pappersdukar eftersom detta kan ge repor. 

5. Om stodet inte blir rent upprepar du stegen och anvander alkohol (isopropyl) till att fukta 
trasan eller svampen. Sedan torkar du av ordentligt med en fuktig duk for att ta bort 
eventuella alkoholrester. 

Rengora pappersbanan 

Vid utskrift kan papper, toner och damm samlas inuti enheten. Med tiden kan avlagringarna 
orsaka problem med utskriftskvaliteten, t.ex. tonerflackar eller att tonern smetas ut. Den har 
enheten har ett rengoringslage som kan atgarda och forebygga dessa typer av problem. 



- AaBbCc 
AgBbOc 
.AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaB!q£c 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
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Rengora pappersbanan fran HP Verktygslada 

Rengor pappersbanan med hjalp av HP Verktygslada. Det har arden rekommenderade 
rengoringsmetoden. Om du inte har tillgang till HP Verktygslada anvander du metoden i 
Rengora pappersbanan fran enhetens kontrollpanel . 

1 . Kontrollera att enheten ar pa och i Redo-lage. 

2. Oppna HP Verktygslada. 

3. Pa fliken Felsokning klickar du pa Underhall, Rengoringssida och sedan pa Skriv ut. 
En sida med ett monster skrivs ut fran enheten. 

4. Ta bort allt papper i fack 1 . 

5. Ta bort sidan som skrevs ut och lagg den med texten nedat i fack 1 . 

6. Klicka pa Rengor pa datorn. 

Rengora pappersbanan fran enhetens kontrollpanel 

Om du inte har tillgang till HP Verktygslada kan du skriva ut och anvanda en rengoringssida 
fran enhetens kontrollpanel. 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Anvand < eller > for att leta ratt pa menyn Service. 

3. Tryck pa Enter. 

4. Anvand < eller > for att leta ratt pa Rengoringslage. 

5. Tryck pa Enter. 

6. Lagg i vanligt brev- eller A4-papper nar du uppmanas att gora det. 

7. Tryck pa Enter igen for att bekrafta och paborja rengoringsprocessen. 

Ett ark matas langsamt genom skrivaren. Kasta sidan nar processen ar klar. 
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Byta den automatiska dokumentmataren (ADF) 



Om den automatiska dokumentmataren ar trasig eller inte fungerar byter du ut den. Mer 
information om hur du bestaller forbrukningsmaterial finns i Information om tillbehor och 
bestallning . 



Sa har byter du den automatiska dokumentmataren: 

1 . Oppna locket till den automatiska dokumentmataren. 




2. Koppla loss kopplingen genom att klamma ihop flikarna och lyfta uppat. 




3. Ta bort dokumentmataren genom att lyfta den uppat och luta den framat sa att hakarna 
nastan lossarfran enheten. 




4. Vik upp hakarna pa den nya dokumentmataren. 
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5. 



Satt in hakarna pa den nya dokumentmataren pa sa satt att de ar nagot framatlutade 
och tryck den rakt ned i enheten. 
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Byta valsanordningen for den automatiska dokumentmataren 



Sa har byter du valsanordningen for den automatiska 
dokumentmataren 

Om den automatiska dokumentmataren inte kan mata papperordentligt kanske du maste 
byta ut valsanordningen for dokumentmataren. I Information om tillbehor och bestallning 
finns information om hur du kan bestalla en ny valsanordning for den automatiska 
dokumentmataren. Folj anvisningarna nedan om du vill ta bortden befintliga valsanordningen. 

1 . Stang av produkten och dra ut natsladden. 




2. Oppna locket till den automatiska dokumentmataren. 




3. Tryck pa den runda, grona knappen medan du lyfter den grona spaken. For den grona 
spaken tills den stannar i oppet lage. Den gamla valsanordningen bor ligga kvar pa ytan. 




4. Ta bort den gamla valsanordningen och satt i den nya pa exakt samma stalle. Den 
storsta valsen ska vara langst bak och vaxelsidan ska vara vand fran dig. 
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5. 



Tryck ner den grona spaken sa att den platta grona delen passar in mellan valsarna. 
Tryck ner den grona spaken tills du hor att den fastnar i sitt lage. 




6. Du kontrollerar att installationen ar korrekt genom att lyfta den grona spaken till oppet 
lage. Den nya valsanordningen bor sitta sakert och inte ramla ut. 




7. Kontrollera att bada sidorna pa anordningen ar ordentligt fastlasta med de grona 
krokarna. 







IP 








i 













8. Sank den grona spakanordningen och stang locket till den automatiska 
dokumentmataren. 




OBS! Om du far problem med papperstrassel i den automatiska dokumentmataren kan du 
kontakta din lokala auktoriserade HP serviceverkstad. Las i Service och support . 



9. Anslut enheten igen och sla pa strombrytaren. 
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Rengora valsanordningen for den automatiska dokumentmataren 



Sa har rengor du valsanordningen for den automatiska 
dokumentmataren 

Om den automatiska dokumentmataren inte kan mata papper ordentligt kanske du maste 
rengora valsanordningen for dokumentmataren. Folj anvisningarna nedan om du vill rengora 
valsanordningen. 

1. Stang av produkten och dra ut natsladden. 




2. Oppna locket till den automatiska dokumentmataren. 




3. Tryck pa den runda, grona knappen medan du lyfter den grona spaken. For den grona 
spaken tills den stannar i oppet lage. Valsanordningen bor ligga kvar pa ytan. 




4. Ta bort anordningen och torka av den med en mjuk, torr trasa. 

5. Satt tillbaka anordningen pa samma stalle i den automatiska dokumentmataren. Den 
storsta valsen ska vara langst bak och vaxelsidan ska vara vand fran dig. 
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6. Tryck ner den grona spaken sa att den platta grona delen passar in mellan valsarna. 
Tryck ner den grona spaken tills du hor att den fastnar i sitt lage. 




7. Du kontrollerar att installationen ar korrekt genom att lyfta den grona spaken till oppet 
lage. Valsanordningen bor sitta sakert och inte ramla ut. 




8. Kontrollera att bada sidorna pa anordningen ar ordentligt fastlasta med de grona 
krokarna. 







IP 








i 













9. Sank den grona spakanordningen och stang locket till dokumentmataren. 




OBS! Om du far problem med papperstrassel i den automatiska dokumentmataren kan du 

kontakta din lokala auktoriserade HP serviceverkstad. Mer information finns i Service och 
support . 

10. Anslut enheten igen och sla pa strombrytaren. 
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Hantera forbrukningsmaterial 



Det har kapitlet innehaller information om foljande underhallsavsnitt: 

• Kontrollera status for forbrukningsmaterial och bestalla forbrukningsmaterial 

• Forvara forbrukningsmaterial 

• Byta ut och atervinna forbrukningsmaterial 

• HP:s principer for produkter som inte ar tillverkade av HP 

• HP:s telefonnummer for bedragerier 

• Byta tonerkassett 

• Byta bildtrumma 
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Kontrollera status for forbrukningsmaterial och bestalla 
forbrukningsmaterial 



Du kan kontrollera statusen for forbrukningsmaterialet med hjalp av skrivarens kontrollpanel, 
genom att skriva ut sidan Status forbr.mat. eller i HP Verktygslada. Hewlett-Packard 
rekommenderar att du bestaller nya tonerkassetter nar du far meddelande om lag niva i 
tonerkassetten forsta gangen. Nar du anvander en ny, akta tonerkassett eller bildtrumma 
fran HP, kan du fa foljande information om forbrukningsmaterialet: 

• aterstaende anvandningstid for tonerkassett och bildtrumma 

• beraknat antal aterstaende sidor 

• antal utskrivna sidor 

• annan information om forbrukningsmaterial 



OBS! Om skrivaren ar ansluten till natverket kan du stalla in HP Verktygslada sa att du far e-post 

med information om att en tonerkassett eller bildtrumman haller pa att ta slut. Om skrivaren 
ar direktansluten till en dator kan du stalla in HP Verktygslada sa att du far veta nar 

forbrukningsmaterialet haller pa att ta slut. 



Kontrollera status for forbrukningsmaterial och bestalla 
forbrukningsmaterial med hjalp av kontrollpanelen 

Gor nagot av foljande: 

• Kontrollera enhetens kontrollpanel, som visar om en tonerkassett eller bildtrumman 
haller pa att ta slut eller ar helt forbrukad. Kontrollpanelen visar aven nar en tonerkassett 
som inte kommerfran HP installeras forsta gangen. I Felsokningsverktyg finns mer 
information. 

• Skriv ut sidan Status forbr.mat. och kontrollera nivan for forbrukningsmaterialet pa sidan. 
I Statussida for forbrukningsmaterial finns mer information. 

Om nivaerna ar laga kan du bestalla forbrukningsmaterial genom din lokala HP- 
aterforsaljare pertelefon eller pa Internet. Information om artikelnummer finns i Information 
om tillbehoroch bestallning . Information om hur du bestaller pa Internet finns pa 
http://www.hp.com/go/ljsupplies. 

Sa har kontrollerar du status for forbrukningsmaterial och 
bestaller forbrukningsmaterial med hjalp av HP Verktygslada 

Du kan konfigurera HP Verktygslada sa att du far veta nar forbrukningsmaterialet haller pa 
att ta slut. Du kan valja om du vill fa meddelanden via e-post, pop up-meddelanden eller 
aktivitetsfaltsikonen. Om du vill bestalla forbrukningsmaterial med HP Verktygslada klickar 
du pa Bestalla forbrukningsmaterial under Andra lankar. Du maste ha tillgang till Internet 
for att kunna kopplas till webbplatsen. 

Mer information finns i HP Verktygslada . 
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Forvara forbrukningsmaterial 



Folj de har riktlinjerna for forvaring av tonerkassetter och bildtrumman: 

• Ta inte upp tonerkassetten eller bildtrumman urforpackningen innan den ska anvandas. 

VIKTIGT For att undvika skador pa tonerkassetten eller bildtrumman bor de inte utsattas for ljus i mer 
an nagra minuter. 

• Mer information om temperaturintervaller for yttre forhallanden och 
forvaringsforhallanden finns i Miljospecifikationer . 

• Forvara produkten i horisontellt lage. 

• Forvara produkten mdrkt och torrt, och inte i narheten av varme- och magnetkallor. 
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Byta ut och atervinna forbrukningsmaterial 



Om du vill installera en ny HP-tonerkassett eller bildtrumma foljerdu instruktionerna som 
medfoljerden nya produkten eller laser mer i starthandboken. 

Om du vill atervinna forbrukningsmaterial placerar du den anvanda produkten i 
forpackningen med vilken det nya forbrukningsmaterialet levererats. Anvand den bifogade 
returetiketten for att skicka tillbaka det forbrukade materialet till HP for ateranvandning. Om 
du vill veta mer laser du i atervinningsguiden som foljer med alia nya forbrukningsartiklar 
fran HP. Mer information om HP:s program for atervinning av utskriftsmaterial finns i 
Forbrukningsmaterial for HP LaserJet . 
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HP:s principer for produkter som inte ar tillverkade av HP 



Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du anvander produkter som inte 
kommer fran HP, vare sig dessa ar nya eller omarbetade. Eftersom de inte ar HP-produkter 
har HP inget inflytande over deras utforande eller kvalitet. Service och reparation som 
uppstar p.g.a. anvandning av produkter som inte kommer fran HP, tacks inte av 
skrivargarantin. 

Nar du satter i en produkt i skrivaren far du veta om produkten inte ar en akta HP-produkt. 
Om du satter i en akta HP-produkt som har natt en lag niva i en annan enhet fran HP, 
identifierar enheten produkten som en produkt som inte kommer fran HP. Satt helt enkelt i 
produkten i den ursprungliga enheten for att aktivera HP-funktionerna pa nytt. 

Aterstalla skrivaren for produkter som inte kommer fran HP 

Nar du installerar en tonerkassett eller bildtrumma fran nagon annan tillverkare an HP visas 
meddelandet Oauktoriserad pa kontrollpanelen. Om du vill skriva ut med det har 
fdrbrukningsmaterialet trycker du pa Enter forsta gangen du installerar det. 



VIKTIGT Enheten avbryter inte utskriften nar den har typen av forbrukningsmaterial ar slut. Om 

skrivaren skriver ut med en torn tonerkassett eller bildtrumma fran nagon annan tillverkare 
kan det resultera i skador pa skrivaren. Mer information finns i avsnittet Hewlett-Packards 
deklaration angaende begransad garanti och Begransad garanti for tonerkassett och 
bildtrumma . 
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HP:s telefonnummer for bedragerier 



Ring HP:s speciallinje for bedragerier om enheten eller HP Verktygslada ger tecken pa att 
tonerkassetten eller bildtrumman inte kommer fran HP nar du fatt intrycket av att det ar en 
akta HP-produkt. HP kan hjalpa dig att avgora om produkten ar akta och vidta atgarderfor 
att losa felet. 

Det kan handa att din tonerkassett och bildtrumma inte kommer fran HP om du lagger marke 
till foljande: 

• Det uppstar ofta fel pa tonerkassetten eller bildtrumman. 

• Tonerkassetten eller bildtrumman ser inte ut som den brukar gora (dragfliken och 
forpackningen ser t. ex. annorlunda ut). 

I USA ringer du kostnadsfritt pa: 877-219-3183. 

Utanfor USA kan du ringa ett samtal som mottagaren betalar. Ring operatoren och be att fa 
gora ett ba-samtal till foljande telefonnummer: 770-263-4745. Om du inte talar engelska 
kommer en representant for HP:s speciallinje for bedragerier som talar ditt sprak att hjalpa 
dig. Annars, om de som talar ditt sprak inte kan hjalpa till, kopplas ditt samtal till en tolk 
ungefar en minut efter att ditt samtal paborjats. Tolkningen ar en tjanst som oversatter 
mellan dig och representanten for HP:s speciallinje for bedragerier. 
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Byta tonerkassett 



Sa har byter du tonerkassett 

1 . Oppna skannern genom att trycka pa sparrknappen. 




2. Oppna den ovre luckan. 




3. Se till att ratt tonerkassetthallare ar atkomlig. 

• Om ratt tonerkassetthallare inte ar atkomlig stanger du locket och skannern och 
trycker pa Rotera karusell tills ratt tonerkassetthallare ar atkomlig. 




4. Klam ihop de tva stora bla flikarna pa den forsta kassetten, och ta sedan ur kassetten 
fran karusellen genom att lyfta den rakt upp. 
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5. Ta ut den nya tonerkassetten ur forpackningen, ta bort det orange omslaget fran 

tonerkassetten och ta sedan bort forseglingstejpen genom att dra den orange fliken rakt 
ut. 




6. Klam ihop de bla sparrspakarna pa tonerkassetten. Hall den med rullen mot dig. Sank 
kassetten rakt ned i karusellen tills den sitter ordentligt pa plats. 




• Om du behover byta ytterligare en kassett stanger du locket och skannern, trycker 
pa Rotera karusell och upprepar steg 4 till 6. 

7. Stang locket, och stang sedan skannern. 



OBS! Om du har bytt en svart tonerkassett uppmanas du att kora en rengoringssida. 
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Byta bildtrumma 



Sa har byter du bildtrumma 

1 . Oppna skannern genom att trycka pa sparrknappen. 




2. Oppna den ovre luckan. 




4. Ta ur trumman fran enheten genom att lyfta den rakt upp. 




5. Ta ut den nya bildtrumman ur forpackningen. 
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6. Placera bildtrumman pa en stadig yta och ta bort transportstiften genom att dra i de 
orange ringarna. 




8. Ta bort det orange skyddet fran bildtrumman. 




VIKTIGT 



Du bor inte rora vid rullens yta eller lata den utsattas for ljus under en langre tid. Det kan 
forsamra utskriftskvaliteten. 

9. Passa in pilarna pa sidan av bildtrumman mot pilarna inne i skrivaren. 




10. Sank ned bildtrumman i skrivaren och tryck den ordentligt pa plats. 




11. Stang locket och skannern. 
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Felsokni 



Den harfelsokningsinformationen ar uppdelad for att hjalpa dig att losa dina skrivarproblem. 
Valj det allmanna amnet eller problemtypen i foljande lista. 

• Support 

• Felsokningsprocessen 

• Meddelanden pa kontrollpanelen 

• Atgarda papper som fastnat 

• Utskriftsproblem 

• Skanningsproblem 

• Kopieringsproblem 

• Faxproblem 

• Minneskortsproblem 

• Felsokningsverktyg 
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Support 



Enheten har ett ars begransad garanti. Garantiservice och support kan variera beroende pa 
vilket land/vilken region du bor i. Kontaktinformation finns i supportbroschyren i 
forpackningen och pa http://www.hp.com. 

Mer supportinformation finns i Service och support . 
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Felsokningsprocessen 



Los problemen med enheten med hjalp av kontrollistan forfelsokning. 

Kontrollista for felsokning 

Folj stegen nedan nar du forsoker losa ett problem med enheten. 
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Steg 


Verifiering 


Problem 


Losningar 


1 


Ar strommen paslagen? 

Nar enheten ar ansluten till 
ett jordat uttag visas 
Hewlett Packard pa 
kontrollpanelen 
tillsammans med rorliga 
markorer som anger att 
den fasta programvaran 
laddas. Dessutom roterar 


Ingen strom pa grund av fel i eluttaget, 
pa kabeln, strombrytaren elleren 
sakring. 


1 . Kontrollera att enheten ar 
ansluten. 

2. Kontrollera att stromkabeln 
fungerar och att strombrytaren ar 
paslagen. 

3. Kontrollera stromkallan genom att 
koppla enheten direkt till ett 
vagguttag eller ett annat eluttag. 




skrivarmotorn i ungefar 45 
till 60 sekunder. Nar 
programvaran har laddats 
visas Skannerlampan 
varms upp pa 
kontrollpanelen och 
skannerhuvudet flyttas 
fram och tillbaka i 10 till 15 
sekunder. Om du lyfter pa 
skannerluckan ser du att 
lampan ar tand. I slutet av 
uppvarmningen startas 
motorn till den automatiska 
dokumentmataren i 
ungefar tva sekunder. 


Skrivarmotorn roterar inte. 


1 . Kontrollera att leveransskydden 
har tagits bort. Mer information 
finns i startboken. 

2. Kontrollera att sparrarna till 
fixeringsenheten ar lasta. Mer 
information finns i Ta bort papper 
som har fastnat i 
utmatninqsomradena. 

3. Kontrollera att tonerkassetterna 
och bildtrumman har installerats 
ratt. (Mer information finns i 
Hantera forbrukninqsmaterial.) 
Folj anvisningarna pa 
kontrollpanelen och ta bort och 
satt tillbaka kassetterna. 

4. Kontrollera att den ovre luckan ar 
stangd. 






Motorn till den automatiska 
dokumentmataren roterar inte. 


Ta bort inmatningsfacket och oppna 
locket till den automatiska 
dokumentmataren. 

Kontrollera att den automatiska 
dokumentmatarens kabel ar ratt 
ansluten. Mer information finns i Byta 
den automatiska dokumentmataren 
/ADF). 

Motorn till den automatiska 
dokumentmataren roterar inte. Mer 
information finns i Bvta den 
automatiska dokumentmataren (ADF). 






Skannerlampan lyser inte. 


Om skannerlampan inte lyser kan du 
kontakta HP:s kundtjanst. Information 
finns i Service och support och i 
broschyren som fanns i kartongen. 


2 


Visas Redo pa 
kontrollpanelen? 

Kontrollpanelen bor 
fungera utan nagra 
felmeddelanden. 


Ett fel visas pa kontrollpanelen. 


En lista over vanliga meddelanden 
finns i Meddelanden pa 
kontrollpanelen. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 
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Steg 


Verifiering 


Problem 


Losningar 


3 


Skrivs informationssidor 
ut? 

Skriv ut en 


Ett fel visas pa kontrollpanelen. 


En lista over vanliga meddelanden 
finns i Meddelanden pa 
kontrollpanelen. 




Konngurauonssiaa. ivier 
information finns i 
Konfiaurationssida. 


Utskriftsmaterialet flyttas inte jamnt 
genom pappersbanan. 


Rensa pappersbanan. Mer 
information finns i Renqora 
pappersbanan. 






Dalig utskriftskvalitet. 


Mer information finns i Problem med 
utskriftskvaliteten. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 
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Steg 


Verifiering 


Problem 


Losningar 


4 


Gar det att kopiera med 
enheten? 

Placera 

konfigurationssidan i den 
automatiska 

dokumentmataren och gor 
en kopia. Dokumentet ska 
matas jamnt genom 
dokumentmataren och 
kopiorna ska skrivas ut 
utan problem. Kopiera 
aven fran 

flatbaddsskannern. 


Dalig kvalitet fran den automatiska 
dokumentmataren. 


1 . Om utskriftskvaliteten i de interna 
testerna och pa kopian fran 
skannern var bra, rengor du 
dokumentmatarens 
skannerremsa. Mer information 
finns i Sa har renqor du 
skannerqlaset. 

2. Om den automatiska 
dokumentmataren ar trasig byter 
du den. Mer information finns i 

Byta den automatiska 
dokumentmataren (ADF). 


Utskriftsmaterialet flyttas inte jamnt 
genom den automatiska 
dokumentmataren. 


1 . Rengor dokumentmatarens 
plockrulle och mellanlagg. Mer 
information finns i Renqora 
valsanordninqen for den 
automatiska dokumentmataren. 

2. Om problemet fortfarande 
kvarstar byter du 
dokumentmatarens plockrulle. 
Mer information finns i Byta 
valsanordninqen for den 
automatiska dokumentmataren. 

3. Om problemet fortfarande 
kvarstar byter du 
dokumentmataren. Mer 
information finns i Bvta den 
automatiska dokumentmataren 
(ADF). 


Dalig kvalitet fran flatbaddsskannern. 


1 . Om utskriftskvaliteten i de interna 
testerna och pa kopian fran den 
automatiska dokumentmataren 
var bra, rengor du skannerglaset. 
Mer information finns i Sa har 
renqor du skannerqlaset. 

2. Om problemet kvarstar efter den 
har atgarden laser du 

Kopierinqsproblem. 


Om felet kvarstar kontaktar du HP:s kundtjanst. Information finns i Service och 
support och i broschvren som fanns i kartonqen. 
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Steg 


Verifiering 


Problem 


Losningar 


5 


Gar det att skicka fax 
med enheten? 

(endast HP Color LaserJet 
2830/2840 allt-i-ett- 
modeller) 

Anslut telefonlinjen och 
kontrollera att det finns 
kopplingston genom att 
trycka pa Starta fax (och 
eventuellt med hjalp av en 
telefon). Skicka ett fax. 


Telefonlinjen fungerar inte eller ocksa 
har enheten inte kopplats till 
telefonlinjen. 


Kontrollera att enheten ar ansluten till 
en telefonlinje som fungerar. 


Telefonsladden fungerar inte eller 
ocksa har den anslutits till fel kontakt. 


1 . Koppla sladden till en annan 
kontakt. 

2. Prova en annan telefonsladd. 


Enhetens faxinstallningar ar fel. 


Kontrollera och aterstall 
faxinstallningarna. Mer information 
finns i Anqe faxinstallninqar. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


Ett skickat fax ar ofullstandigt eller har 
dalig kvalitet. 


Mer information finns i Faxproblem. 


6 


Tar enheten emot fax? 

(endast HP Color LaserJet 
2830/2840 allt-i-ett- 
modeller) 

Skicka ett fax till enheten. 


For manga telefonienheter har anslutits 
eller ocksa har de anslutits i fel ordning. 


Kontrollera att HP Color LaserJet 
2830 allt-i-ett eller HP Color LaserJet 
2840 allt-i-ett ar den enda enheten pa 
telefonlinjen och forsok att ta emot ett 
fax igen. 


Enhetens faxinstallningar ar fel. 


Kontrollera och aterstall 
faxinstallningarna. Mer information 
finns i Anqe faxinstallninqar. 


Om felet kvarstar kontaktar du HP:s kundtjanst. Information finns i Service och 
support och i broschvren som fanns i kartonqen. 


7 


Skriver enheten ut fran 
datorn? 

Anslut natverkskabeln eller 
USB-kabeln till enheten 
och datorn. Skicka en 
utskrift med hjalp av ett 
ordbehandlingsprogram till 
enheten. 


Programvaran har inte installerats 
korrekt eller ocksa har ett fel uppstatt 
under installationen av programvaran. 


Avinstallera och installera om 
programvaran. Kontrollera att du 
anvander ratt installationsprocedur 
och ratt portinstallning. 


Kabeln har inte anslutits ratt. 


Anslut kabeln igen. 


Fel drivrutin har valts. 


Valj ratt drivrutin. 


Andra enheter har anslutits till USB- 
porten. 


Koppla bort de andra enheterna och 
skriv ut igen. 


Det finns ett problem med 
portdrivrutinen i Microsoft Windows. 


Avinstallera och installera om 
programvaran. Kontrollera att du 
anvander ratt installationsprocedur 
och ratt portinstallning. 


Om felet kvarstar kontaktar du HP:s kundtjanst. Information finns i Service och 
support och i broschyren som fanns i kartonqen. 
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Steg 


Verifiering 


Problem 


Losningar 


8 


Gar det att skanna fran 
enheten till datorn? 

Skanna fran ett vanligt 
program pa datorn. 


Kabeln har inte anslutits ratt. 


Anslut kabeln igen. 


Programvaran har inte installerats fel 
eller ocksa har ett fel uppstatt under 
installationen av programvaran. 


Avinstallera och installera om 
programvaran. Kontrollera att du 
anvander ratt installationsprocedur 
och ratt portinstallning. 


Om felet kvarstar stanger du av enheten och slar pa den igen. 

Om felet anda kvarstar kontaktar du HP:s kundtjanst. Information finns i Service 
och support och i broschyren som fanns i kartonqen. 


9 


Identifierar enheten ett 
minneskort och gar det 
att skriva ut fran kortet? 

Satt in ett minneskort i 
enheten och skriv ut en 
indexsida. Mer information 
finns i Skriva ut ett index. 


Enheten identifierar inte kortet. 


Ta ut kortet och satt in det igen i 
minneskortsplatsen. Kontrollera att 
kortet ar helt inne i platsen. 

Kontrollera att kortet ar av en typ som 
fungerar med enheten. 

Kontrollera att endast ett kort sitter i 
minneskortsplatserna. 


Enheten skriver inte ut vissa bilder. 


Kontrollera att filerna pa minneskortet 
ar av ratt format. Det fungerar bara 
med JPEG-filer med SRGB-format i 
enheten. 
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Meddelanden pa kontrollpanelen 



De fiesta meddelandena pa kontrollpanelen ar avsedda att hjalpa anvandaren med en viss 
uppgift. Meddelandena innehaller den aktuella operationens status och eventuellt sidrakning 
pa den andra raden. Narfax, utskrifter och skanningskommandon tas emot i enheten anger 
meddelandena pa kontrollpanelen statusen. Dessutom visas varningaroch felmeddelanden 
om det har uppstatt situationer som maste atgardas. 



Varningsmeddelanden 

Ibland visas varningsmeddelanden. Da kan anvandaren behova bekrafta meddelandet och 
fortsatta genom att trycka pa Enter eller avbryta den pagaende operationen genom att 
trycka pa Avbryt. Nar vissa varningar visas slutfors inte utskriften eller ocksa blir kvaliteten 
dalig. Om ett meddelande galler utskrift och funktionen for automatisk fortsattning ar aktiv 
och om anvandaren inte bekraftar meddelandet inom tio sekunder gors ett forsok att 
fortsatta utskriften automatiskt. 



Varningsmeddelanden 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


iu.uuux rurijruivninysfTiciieriaiT6i 


E-cllKcLlcM ydl IMLe all Iclbcl cllcl UOKbd 

sitter tonerkassetten fel. 


1. iribLeMlGlel LUriclKabbcLLcn igcTl. 

2. Starta om enheten. 

3. Om problemet kvarstar byter du 
kassetten. 


Anpassa efter sida endast pa 
flatbadd 


F6rminsknings-/f6rstoringsfunktionen 
galler bara kopior som gors fran 
flatbaddsskannern. 


Anvand skannern eller valj en annan 
installing for forminskning/forstoring. 


Dok.matartrassel. Rensa, mata 
om. 


Utskriftsmaterial har fastnat i den 
automatiska dokumentmataren. 


Oppna dokumentluckan, ta bort 
materialet, stang luckan och lagg papper 
i dokumentmataren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


Dokumentmat. tarej upp. Mata om. 


Utskriftsmaterialet i den automatiska 
dokumentmataren plockas inte upp. 


Ta bort och lagg tillbaka materialet i 
dokumentmataren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


Endast 1 minneskort at gangen 


Mer an ett minneskort har satts in i 
enheten. 


Ta ut alia utom ett kort. 


Enheten upptagen. Forsok senare. 


Enheten anvands for narvarande. 


Vanta tills det aktuella jobbet ar klart. 


Enhetsfel. Tryck [Enter]. 


Ett internt fel har uppstatt i enheten. 


Ateruppta jobbet genom att trycka pa 

Enter. 
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Varningsmeddelanden (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Fax forsenat - lagringsutrymmet 
fullt 


Faxminnet ar fullt. 


Avbryt faxet genom att trycka pa Enter 
eller Avbryt. Skicka faxet igen. Om felet 
uppstar igen behover du eventuellt 
skicka faxet i flera delar. 


Faxminnet ar fullt Mottagning 
avbryts. 


Minnet i enheten tog slut under en 
faxoverforing. Endast sidor som ryms i 
minnet kommer att skrivas ut. 


Skriv ut alia fax och be avsandaren 
skicka om faxet. Avbryt alia fax eller ta 
bort faxen fran minnet. Mer information 
finns i Tomma sparade fax. 

Obs! Det gar inte att atgarda problemet 
genom att installera ett minnes-DIMM- 
kort. 


Faxminnet ar fullt Sandning 
avbryts 


Minnet i enheten tog slut under en 
faxoverforing. Alia sidorna i faxet maste 
finnas i minnet for att faxet ska skickas 
korrekt. Endast sidorna som ryms i 
minnet skickades. 


Skriv ut alia mottagna fax eller vanta tills 
alia vantande fax har skickats. 

Be avsandaren att skicka faxet igen. 

Avbryt alia fax eller ta bort faxen fran 
minnet. Mer information finns i Tomma 
sparade fax. 


Faxmott.fel 


Ett fel intraffade nar ett fax togs emot. 


Be avsandaren att skicka faxet igen. 

Forsok att faxa till avsandaren eller en 
annan fax. 

Lyssna efter en kopplingston pa 
telefonlinjen genom att trycka pa Starta 

FAX. 

Kontrollera att telefonsladden ar 
ordentligt ansluten genom att koppla bort 
och koppla in den igen. 

Kontrollera att du anvander 
telefonsladden som levererades med 
enheten. 

Kontrollera att telefonen fungerar genom 
att koppla bort enheten, koppla in en 
telefon och ringa ett vanligt rostsamtal. 

Stang av felkorrigeringslaget och V.34. 
Be avsandaren att skicka faxet igen. Mer 
information finns i Stalla in felkorriqerinq 
for fax och Andra V.34-installninqen. 

Anslut enheten till en annan telefonlinje. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 
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Varningsmeddelanden (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Faxsandningsfel 


Ett fel intraffade nar ett fax skickades. 


Skicka faxet igen. 

Forsok att skicka till ett annat faxnummer. 

Lyssna efter en kopplingston pa 
telefonlinjen genom att trycka pa Starta 

FAX. 

Kontrollera att telefonsladden ar 
ordentligt ansluten genom att koppla bort 
och koppla in den igen. 

Kontrollera att du anvander 
telefonsladden som levererades med 
enheten. 

Kontrollera att telefonen fungerar genom 
att koppla bort enheten, koppla in en 
telefon och ringa ett vanligt rostsamtal. 

Anslut enheten till en annan telefonlinje. 

Stall in faxupplosningen pa vardet 
Standard i stallet for vardet Fin. Mer 
information finns i Sa har staller du in 
upplosninaen for det aktuella faxet. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


Fax upptagen Sandning avbruten 


Faxlinjen som du skickade ett fax till ar 
upptagen. Enheten haravbrutit 
sandningen av faxet. 


Kontakta mottagaren och fraga om den 
mottagande faxenheten ar klar att ta 
emot faxmeddelanden. 

Kontrollera att du ringer ratt nummer. 

Kontrollera att alternativet Ateruppr. om 
upptag. ar aktivt. 

Lyssna efter en kopplingston pa 
telefonlinjen genom att trycka pa Starta 

FAX. 

Kontrollera att telefonen fungerar genom 
att koppla bort enheten, koppla in en 
telefon och ringa ett vanligt rostsamtal. 

Koppla enheten till ett jack for en annan 
telefonlinje och skicka faxet igen. 

Forsok med en annan telefonsladd. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschvren 
som fanns i kartongen. 
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Varningsmeddelanden (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Fax upptagen Ateruppringning 
vantas 


Faxlinjen som du skickade ett fax till ar 
upptagen. Det upptagna numret rings 
automatiskt upp igen. Mer information 
finns i Andra installninqarna for 
aterupprinqnina. 


Tillat enheten att forsoka skicka faxet 
igen. 

Kontakta mottagaren och fraga om den 
mottagande faxenheten ar klar att ta 
emot faxmeddelanden. 

Kontrollera att du ringer ratt nummer. 

Lyssna efter en kopplingston pa 
telefonlinjen genom att trycka pa Starta 

FAX. 

Kontrollera att telefonen fungerar genom 
att koppla bort enheten, koppla in en 
telefon och ringa ett vanligt rostsamtal. 

Koppla enheten till ett jack for en annan 
telefonlinje och skicka faxet igen. 

Forsok med en annan telefonsladd. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 


Foton hittades inte 


En bild som har tagits bort har markerats. 

Bilden som har markerats pa arket har 
tagits bort. 

Minneskortet har tagits ut ur 
minneskortsplatsen. 


Satt in kortet och valj bilden. 


Grupp tillater inte 
gruppuppringning 


Kortnumret som du har angett ar kopplat 
till en grupp. Det gar inte att koppla ett 
gruppkortnummer till ett annat 
gruppkortnummer. 


Koppla snabbvalsknappar (installda som 
ett kortnummer) eller kortnummerkoder 
till ett gruppkortnummer. 


Ingen pappersinmatning Tryck pa 
[Enter]. 


Skrivarmotorn plockade inte upp 
utskriftsmaterial. 


Kontrollera att utskriftsmaterialet i fack 1 
ligger tillrackligt langt in. Kontrollera 
sedan att stoden for papperslangden i 
fack 2 stammer med materialstorleken. 

Lagg in materialet i inmatningsfacket 
igen och tryck pa Enter. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 
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Varningsmeddelanden (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Ingen uppringningston 


Ingen kopplingston har identifierats. 


Lyssna efter en kopplingston pa 
telefonlinjen genom att trycka pa Starta 

FAX. 

Dra ut telefonsladden fran enheten och 
vaggjacket och satt tillbaka sladden. 

Kontrollera att du anvander 
telefonsladden som levererades med 
enheten. 

Dra ut telefonsladden fran vaggjacket, 
koppla en telefon till jacket och forsok 
ringa ett samtal. 

Koppla enheten till ett jack for en annan 
telefonlinje. Mer information finns i Andra 
installninq for avkanninq av kopplinqston. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 


Inget dokument skickat 


Enheten skannade inte nigra sidor eller 
ocksa kom det inga sidor fran datorn for 
faxning. 


Forsok skicka faxet igen. 


Inget fax identifierat 


Enheten besvarade det inkommande 
samtalet, men inget fax hittades. 


Tillat enheten att forsoka ta emot faxet 
igen. 

Forsok med en annan telefonsladd. 

Koppla enheten till ett jack for en annan 
telefonlinje. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 


Inget faxsvar. Sandning avbruten 


Det gick inte att ateruppringa ett 
faxnummer eller ocksa ar funktionen for 
ateruppringning vid inget svar inaktiv. 


Kontakta mottagaren och fraga om den 
mottagande faxenheten ar klar att ta 
emot faxmeddelanden. 

Kontrollera att du ringer ratt nummer. 

Kontrollera att 

ateruppringningsfunktionen ar aktiv. 

Dra ut telefonsladden fran enheten och 
vaggjacket och satt tillbaka sladden. 

Dra ut telefonsladden fran vaggjacket, 
koppla en telefon till jacket och forsok 
ringa ett samtal. 

Koppla enheten till ett jack for en annan 
telefonlinje. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 
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Varningsmeddelanden (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Inget faxsvar Ateruppringning 
vantas 


Den mottagande faxlinjen svarade inte. 
Enheten forsoker skicka faxet igen efter 
nigra minuter. 


Tillat enheten att forsoka skicka faxet 
igen. 

Kontakta mottagaren och fraga om den 
mottagande faxenheten ar klar att ta 
emot faxmeddelanden. 

Kontrollera att du ringer ratt nummer. 

Om enheten fortsatter att ringa upp, drar 
du ut telefonsladden fran vaggjacket, 
kopplar en telefon till jacket och forsoker 
ringa ett samtal. 

Koppla enheten till ett jack for en annan 
telefonlinje. 

Forsok med en annan telefonsladd. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 


Inget korrekturark hittat 


Provarket ligger inte skannern eller 
ocksa ligger det fel. 


Kontrollera att provarket finns i skannern 
och att det ligger ratt med framsidan 
nedat och i det nedre hogra hornet. 


Inst, rensade 


Jobbinstallningarna har rensats pa 
enheten. 


Ange jobbinstallningarna igen. 


Kommunikationsfel 


Ett fel i kommunikationen mellan 
enheten och avsandaren eller 
mottagaren har uppstatt. 


Skicka faxet fran enheten igen. Dra ut 
telefonsladden fran vaggjacket, koppla 
en telefon till jacket och forsok ringa ett 
samtal. Koppla enheten till ett jack for en 
annan telefonlinje. 

Forsok med en annan telefonsladd. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 


Kopiering avbruten. Ta bort 
dokumentet 


Du har avbrutit det aktuella jobbet 
genom att trycka pa Avbryt medan sidor 
matades fran den automatiska 
dokumentmataren. Dokumentmataren 
rensas inte automatiskt nar jobbet 
avbryts. 


Ta bort papper som fastnat. Mer 
information finns i Utskriftsmaterial har 
fastnat i den automatiska 


dokumentmataren. Ta bort objekten i 


dokumentmataren och starta igen. 


Korrekturark endast flatbadd 


Det finns ett dokument i den automatiska 
dokumentmataren. 


Ta bort dokumentet fran 
dokumentmataren och kontrollera att 
provarket ligger ratt i skannern. 


Korrekturarkfel Ej lasbart 


Det gick inte att lasa provarket eftersom 
ringarna inte har fyllts i helt, arket ar 
skrynkligt, sidan ligger fel i skannern 
eller sidan ligger med fel sida uppat. 
Funktionen har optimerats och testats 
for akta tonerkassetter fran 
HP (variationer i fargnyans kan paverka 
funktionens prestanda). 


Kontrollera att ringarna pa provarket har 
fyllts i helt. Kontrollera att provarket 
ligger nedat och mot det nedre hogra 
hornet. 
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Varningsmeddelanden (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Kort ar inte ordentligt isatt 


Minneskortet har inte satts in helt. 


Kontrollera att minneskortet ar helt inne. 


Lite minne. Tryck pa [Enter] 


Minnet i enheten ar nastan fullt. 


Slutfor operationen eller avbryt genom 
att trycka pa Enter. 


Lite minne 1 kopia Tryck pa 
[cancel] 


Enheten har gjort en kopia. De 
aterstaende kopiorna har avbrutits 
eftersom enhetens minne nastan ar fullt. 


Ta bort felet genom att trycka pa Avbryt. 
Dela upp dokumentet i mindre delar, 
som var och en innehaller farre sidor. 


Lite minne Endast 1 kopia utford 


Det finns inte tillrackligt med minne i 
enheten for att kopieringen ska kunna 
slutforas. 


Dela upp dokumentet i mindre delar, 
som var och en innehaller farre sidor. 


Lite minne Forsok senare 


Det finns inte tillrackligt med minne i 
enheten for att operationen ska kunna 
startas. 


Vanta tills den pagaende operationen ar 
slutford innan du startar den nya. 


Lucka till auto, dokumentmatare 
ar oppen 


Luckan till den automatiska 
dokumentmataren ar oppen eller ocksa 
ar det fel pa en sensor. 


Kontrollera att luckan ar stangd. 

Ta bort den automatiska 
dokumentmataren och satt sedan 
tillbaka den. 

Om meddelandet fortfarande visas 
stanger du av strommen med 
strombrytaren, vantar i minst 30 
sekunderoch startar sedan enheten igen. 

Forsok med en annan stromkalla. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


Minneskortet ar insatt at fel hall 


Minneskortet har satts in bak och fram i 
kortplatsen. 


Satt in kortet ratt. 


Minneskort stods ej 


Kontrollera att kortet ar av en typ som 
fungerar med enheten. 


Satt in ett kort som gar att anvanda i 
enheten. Mer information finns i Satta in 
ett minneskort. 


Motorfel 


Ett internt kommunikationsfel har 
uppstatt i enheten. 


Det har ar enbart ett 
varningsmeddelande. Utskriftsresultatet 
kan paverkas. 


Oauktoriserad (farg) 


En forbrukningsartikel som inte arfran 
HP har installerats. Meddelandet visas 
tills en artikel som arfran HP installeras 
eller du trycker pa Enter. 


Om du har kopt forbrukningsmaterialet 
som akta en HP-produkt ringer du till 
HP:s telefonlinje for bedragerier pa 
1-877-219-3183. Service och 
reparationer pa grund av material som 
inte ar fran HP omfattas inte av 
HP:s garanti. 

Fortsatt utskriften genom att trycka pa 
Enter. Det forsta vantande jobbet avbryts. 


Ogiltig drivrutin 


Du anvander fel skrivardrivrutin. 


Valj ratt drivrutin for enheten igen. 


Ogiltig inmatning 


Ogiltiga data eller ett ogiltigt svar. 


Andra posten. 


Ogiltigt datum 


Ett ogiltigt datum har angetts, till 
exempel den 35:ejuni. 


Skriv datumet igen. 
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Varningsmeddelanden (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Ogiltigt minneskort 


Provarket stammer inte med filerna pa 
minneskortet. 


Ta ut kortet och satt in ratt minneskort. 


Okant minneskortfel 


Det ar problem med antingen 
minneskortet eller enhetens kortlasare. 


Ta ut kortet och satt in det igen. Om felet 
kvarstar satter du in ett annat kort. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 


Papperstrassel i (omrade) 


Enheten har upptackt papperstrassel i 
nagot av foljande omraden: fack 1 , 
extrafack 2, registreringsomradet eller 
fixeringsenheten. 


Ta bort papperstrasslet i det omrade 
som anges pa kontrollpanelen och tryck 
sedan pa Enter. Mer information finns i 

Ataarda papper som fastnat. 


Sidan ar for komplex Tryck [Enter] 


Det gick inte att skriva ut sidan pa grund 
av att den ar for komplicerad. 


Ta bort meddelandet genom att trycka 
pa Enter. 

Slutfor operationen eller avbryt genom 
att trycka pa Avbryt. 


Skannern reserverad for PC- 
skanning 


En dator skapar en skanning pa enheten. 


Vanta tills datorn har skannat klart, 
avbryt skanningen fran datorn eller tryck 

pa Avbryt. 


Skanning avbruten. Ta bort 
dokumentet 


Du har avbrutit det aktuella jobbet 
genom att trycka pa Avbryt medan sidor 
matades fran den automatiska 
dokumentmataren. Dokumentmataren 
rensas inte automatiskt nar jobbet 
avbryts. 


Ta bort papper som fastnat. Mer 
information finns i Utskriftsmaterial har 
fastnat i den automatiska 
dokumentmataren. Ta bort objekten i 
dokumentmataren och starta igen. 


Skanningfel Kan ej ansluta 


Det gar inte att overfora 
skanningsinformation fran enheten till en 
dator. 


Kontrollera att anslutningskabeln sitter 
som den ska och att den ar hel. Byt 
eventuellt kabeln och forsok skanna igen. 


Sandning avbruten. Ta bort 
dokumentet 


Du har avbrutit det aktuella jobbet 
genom att trycka pa Avbryt medan sidor 
matades fran den automatiska 
dokumentmataren. Dokumentmataren 
rensas inte automatiskt nar jobbet 
avbryts. 


Ta bort papper som fastnat. Mer 
information finns i Utskriftsmaterial har 
fastnat i den automatiska 


dokumentmataren. Ta bort objekten i 


dokumentmataren och starta igen. 


Satt i minneskort 


Kortet sitter inte ratt eller inte alls i 
kortplatsen. 


Kontrollera att minneskortet sitter i 
kortplatsen och att det sitter ratt. 


Valj en bildlayout 


En bildlayout har inte valts pa provarket. 


Kontrollera att du har markerat en av 
ringarna for en layout. 


Valj en papperstyp 


En papperstyp har inte valts pa provarket. 


Kontrollera att du har markerat en av 
ringarna for en papperstyp. 


Valj minst en bild 


Du har eventuellt inte valt nigra bilder 
pa provarket. 


Kontrollera att du har markerat ringarna 
for bilderna som du vill skriva ut. 


Vantande fotojobb 


Ett andra fotojobb startades innan det 
forsta hade avslutats. 


Ingen atgard behovs. Meddelandet 
forsvinner nar det forsta jobbet har 
slutforts. 
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Meddelanden om allvarliga fel 

Meddelanden om allvarliga fel anger nagon typ av svarartat problem. Det kan hjalpa att 
starta om enheten. Om felet fortfarande kvarstar kan enheten behova service. 



Meddelanden om allvarliga fel 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


v FiYorinnconhotcfol 
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enheten. 
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natsladden. Ta bort fixeringsenheten (se 
Ta bort papper som har fastnat i 
utmatninqsomradena) och vanta minst 
20 minuter. Satt tillbaka 
fixeringsenheten, starta enheten och 
vanta tills den har initialiserats. 






VIKTIGT 






Delarna pa fixerinqsenhetens inre yta ar 
valdigt varma. Undvik att branna dig 
genom att inte ta i dessa delar. 






Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 






Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


51 Laserfel 


Ett internt maskinvarufel har uppstatt i 
enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


52 Skannerfel 


Ett internt maskinvarufel har uppstatt i 
enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 
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Meddelanden om allvarliga fel (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


54.2, 55.1, 59.16, 59.192, 59.4, 
59.99 Fel 


Ett internt maskinvarufel har uppstatt i 
enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


57 Flaktfel Sla av och sedan pa 


Ett problem med den interna flakten i 
enheten har uppstatt. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


79 Fel Sla av och sedan pa 


Ett internt fel med den fasta 
programvaran har uppstatt i enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om du nyligen har installerat ett 
minneskort i enheten stanger du av 
enheten, tar bort och satter tillbaka 
minneskortet och startar sedan enheten 
igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


Motorfel 


Ett motorfel har uppstatt i enheten. 


Ta bort meddelandet genom att trycka 

pa Enter. 

Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 
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Meddelanden om allvarliga fel (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Sensorfel 


Ett internt sensorfel har uppstatt i 
enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 

Service och support och i broschyren 


som fanns i kartongen. 
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Atgarda papper som fastnat 



Det har avsnittet innehaller information om hurdu tar bort papper som har fastnat i enheten. 

Utskriftsmaterial har fastnat inne i enheten 

Ibland kan ett papper eller annat material fastna nar ett dokument skrivs ut. Bland orsakerna 
finns foljande: 

• Inmatningsfacken ar felaktigt laddade eller overfulla eller ocksa har pappersledarna 
stallts in fel. 

• Extrafack 2 tas bort under en utskrift. 

• Den ovre luckan oppnas under pagaende utskrift. 

• For manga ark har samlats i utmatningsomradet eller ark har blockerat ett 
utmatningsomrade. 

• Materialet som anvands uppfyller inte HP:s specifikationer. Mer information finns i 
Materialspecifikationer . 

• Utskriftsmaterialet ar forstort eller har till exempel haftklamrar eller gem. 

• Materialet har forvarats i en miljo som var for fuktig eller for torr. Mer information finns i 
Utskrifts- och forvaringsmiljo . 

Tips om hur du hindrar papperstrassel 

• Kontrollera att inmatningsfacket inte ar for fullt. Kapaciteten pa inmatningsfacket varierar 
beroende pa vilken typ av papper du anvander. 

• Kontrollera att pappersledarna har justerats ratt. 

• Kontrollera att inmatningsfacket sitter pa ratt satt. 

• Fyll inte pa papper i inmatningsfacket nar enheten skriver ut. 

• Anvand endast materialtyper och -storlekar som HP rekommenderar. Information om 
materialtyper finns i Materialspecifikationer . 

• Tom utmatningsfacket regelbundet sa att det inte blir for fullt. Den materialtyp och 
mangden toner som anvands paverkar utmatningsfackets kapacitet. 

• Kontrollera natanslutningen. Kontrollera att natsladden ar ordentligt ansluten till bade 
enheten och natadaptern. Anslut natsladden till ett jordat uttag. 

Titta efter papperstrassel 

Papperstrassel kan forekomma pa foljande stallen: 

• inne i enheten 

• i utmatningsomraden 

• i den automatiska dokumentmataren 

Ta bort det papper som fastnat med hjalp av anvisningarna pa foljande sidor. Om du inte vet 
var papperet har fastnat tittar du forst inne i enheten. 

Det kan finnas 16s toner kvar i enheten efter det att ett papper har fastnat. Det bor forsvinna 
nar nagra ark har skrivits ut. 
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Ta bort utskriftsmaterial som har fastnat inne i enheten 



Trassel kan medfora att 16s toner hamnar pa sidan. Om du far toner pa kladerna torkar du 
bort den med en ren trasa, tvattar kladerna i kallt vatten och later dem lufttorka. Om du 
tvattar i varmt vatten eller torktumlar kommer tonern att fixeras pa kladerna. Om du far toner 
pa handerna tvattar du dem i kallt vatten. 

Anvand inga vassa fdremal som pennor eller saxar nar du avlagsnar papperstrassel. 

1. Oppna utmatningsluckan pa skrivarens baksida och tryck ned fixeringsenhetens sparrar. 




Nar du lossar fixeringsenheten minskas trycket pa valsarna och det blir enklare att ta 
bort material som har fastnat. 

2. Oppna skannern genom att trycka pa sparrknappen. 




3. Oppna den ovre luckan, ta bort bildtrumman och satt den at sidan. 




4. Fatta tag i sidan av pappersarket som ar mest synligt (kan ocksa vara i mitten) med 
bada handerna och dra sedan forsiktigt ut det ur enheten. 
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5. Satt tillbaka bildtrumman och stang den ovre luckan och skannern nar du har tagit bort 
papperet som harfastnat. 




6. Las fixeringsenhetens sparrar. 

Nar papperstrasslet ar atgardat maste du eventuellt stanga av enheten och sedan sla pa 
den igen. 

OBS! Nar du ska anvanda nytt material borjar du med ta bort allt material fran inmatningsfacket, 

rattar till pappersbunten efter att ha lagt till nytt material, placerar sedan bunten i facket och 
staller in pappersledarna. 

Ta bort papper som harfastnat i utmatningsomradena 

Folj nedanstaende anvisningar om material harfastnat i utmatningsomradena. 

VIKTIGT Anvand inga vassa fdremal som pennor eller saxar nar du avlagsnar papperstrassel. 

1 . Oppna skannern genom att trycka pa sparrknappen och oppna den ovre luckan. 

2. Oppna utmatningsluckan pa skrivarens baksida och tryck ned fixeringsenhetens sparrar. 




Nar du lossar fixeringsenheten minskas trycket pa valsarna och det blir enklare att ta 
bort material som har fastnat. 

3. Ta tag i papperskanten och dra ut papperet genom utmatningsfacket. 




4. Las fixeringsenhetens sparrar och stang den bakre utmatningsluckan. 

5. Stang locket och skannern. 

OBS! Om du stangde av enheten innan du atgardade papperstrasslet satter du pa den igen och 
startar sedan om din utskrift eller kopiering. 
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Om papperet har fastnat sa langt in i enheten att du inte nar det behover du eventuellt ta ut 
fixeringsenheten. Gor sa har: 

1 . Stang av enheten och dra ut natsladden. 

2. Vrid sparrarna pa fixeringsenheten till det olasta laget. 



Delarna pa fixeringsenhetens inre yta ar valdigt varma. Undvik att branna dig genom att inte 
ta i dessa delar. 

4. Dra sakta ut papperet fran enheten med bada handerna. Satt sedan tillbaka 
fixeringsenheten forsiktigt och las sparrarna. 

5. Anslut natsladden och starta enheten. 

Utskriftsmaterial har fastnat i den automatiska 
dokumentmataren 

Ibland hander det att material fastnar vid faxning, kopiering och skanning. 

Du uppmarksammas om papperstrasslet via meddelandet Dok.matartrassel. Rensa, mata 
om. som visas pa kontrollpanelen. 

• Den automatiska dokumentmataren har laddats fel eller ar overfull. Mer information finns 
i Sa har lagger du i original i den automatiska dokumentmataren . 

• Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer for typ eller storlek. Mer information 
finns i Materialspecifikationer . 




3. Ta tag i fixeringsenhetens handtag och dra ut fixeringsenheten fran skrivaren. 
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Atgarda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren (ADF) 

1 . Oppna luckan over den automatiska dokumentmataren. 




OBS! Kontrollera att leveransskydden har tag its bort. 

2. Ta bort rensningsdelen. Anvand bada handerna och lyft i de tva handtagen tills delen 
lossnar. Vrid och lyft ut rensningsdelen och lagg den at sidan. 




4. Forsok att forsiktigt ta bort sidan, utan att riva sonder den. Om det tar emot gar du till 
nasta steg. 




5. Oppna den automatiska dokumentmatarens lock och lossa forsiktigt utskriftsmaterialet 
med bada handerna. 
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6. Nar utskriftsmaterialet har lossnat, drar du forsiktigt ut det i den riktning som visas pa 
bilden. 




7. Stang locket till flatbaddsskannern. 




8. Fall tillbaka den grona spaken. 




9. Satt tillbaka rensningsdelen som pa bilden. Tryck nedat pa de tva hakarna tills det 
klickar och delen lases fast. Installera rensningsdelen ratt, eftersom framtida trassel 
annars kan uppsta. 




10. Stang forsiktigt dokumentmatarens lock. 
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Utskriftsproblem 



Problem med utskriftskvaliteten 

Ibland uppstardet problem med utskriftskvaliteten. Med hjalp av informationen i avsnitten 
nedan kan du identifiera och losa problemen. 

OBS! Information om kopieringsproblem finns i Kopieringsproblem . 

Forbattra utskriftskvaliteten 

Forhindra problem med utskriftskvaliteten med hjalp av kvalitetsinstallningarna. 
Installningar for utskriftskvalitet 

Installningarna for utskriftskvalitet paverkar hur ljus eller mork utskriften blir och hur grafiken 
skrivs ut. Du kan ocksa optimera utskriftskvaliteten for olika typer av utskriftsmaterial med 
hjalp av installningarna for utskriftskvalitet. 

Du kan andra installningarna i enhetsegenskaperna pa sa satt att de passar den typ av 
utskrifter du gor. Foljande installningsalternativ kan finnas, beroende pa vilken 
skrivardrivrutin du anvander: 

• 600 dpi 

• Anpassad: Resultat blirdetsamma som med standardinstallningen, men du kan andra 
skalan. 

OBS! Nar upplosningen andras, andras eventuellt ocksa textens formatering. 

Andra installningar for utskriftskvalitet tillfalligt 

Om du bara vill andra installningarna for utskriftskvaliteten for det aktuella programmet 
oppnar du Skrivarinstallningar i programmet som du skriver ut fran. 

Andra utskriftskvalitet for alia kommande utskrifter 
OBS! Mer information om Macintosh finns i Skriva ut i Macintosh OS . 

For Windows 98, Windows 2000 och Windows Me: 

1 . Klicka pa Start i Windows aktivitetsfalt, valj Installningar och klicka sedan pa Skrivare. 

2. Hogerklicka pa enhetens ikon. 

3. Klicka pa Egenskaper (i Windows 2000 kan du ocksa klicka pa Utskriftsinstallningar). 

4. Andra installningarna och klicka pa OK. 
For Windows XP: 

1 . Klicka pa Start i Windows aktivitetsfalt, valj Kontrollpanelen och klicka sedan pa 
Skrivare och fax. 

2. Hogerklicka pa enhetens ikon. 

3. Klicka pa Egenskaper eller pa Utskriftsinstallningar. 

4. Andra installningarna och klicka pa OK. 
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Identifiera och korrigera fel pa utskrifter 

Los problem med utskriftskvaliteten med hjalp av kontrollistan och tabellerna i det har 
avsnittet. 

Kontrollista for utskriftskvalitet 

Du kan losa allmanna problem med utskriftskvaliteten med hjalp av foljande kontrollista: 

1 . Kontrollera att papperet eller materialet som du anvander uppfyller specifikationerna. 
Mer information finns i Materialspecifikationer . I allmanhet galler att ju glattare ett papper 
ar, desto battre blir resultatet. 

2. Om du anvander specialmaterial for utskrift, som till exempel etiketter, OH-film, glattat 
papper eller brevpapper ser du till att du skriver ut enligt ratt typ. Mer information finns i 
Valja en typ eller storlek . 

3. Skriv ut en konfigurationssida och statussida pa enheten. Mer information finns i 
Informationssidor . 

• Kontrollera pa statussidan om det finns forbrukningsmaterial som nastan ar slut eller 
helt tomma. Ingen information ges om tonerkassetter som inte kommer fran HP. 

• Om sidorna inte skrivs ut pa ratt satt ligger felet i maskinvaran. Kontakta 

HP:s kundtjanst. Information finns i Service och support eller i broschyren som fanns 
i kartongen. 

4. Skriv ut en demonstrationssida fran HP Verktygslada. Om sidan skrivs ut ligger 
problemet i skrivardrivrutinen. Prova att skriva ut via en annan skrivardrivrutin. Om du 
exempelvis anvander PCL 6-skrivardrivrutinen forsoker du skriva ut med PS- 
skrivardrivrutinen. 

• Installera PS-drivrutinen med hjalp av guiden Lagg till skrivare i dialogrutan Skrivare 
(eller Skrivare och fax i Windows XP). 

5. Prova att skriva ut fran ett annat program. Om sidan skrivs ut pa ratt satt ligger 
problemet i det program som du anvande for att skriva ut. 

6. Starta om datorn och enheten och forsok att skriva ut igen. Om problemet kvarstar valjer 
du ett av foljande alternativ: 

• Om problemet paverkar alia utskrivna sidor laser du i Allmanna problem med 
utskriftskvaliteten . 

• Om problemet endast paverkar sidor som skrivits ut i farg laser du i Atgarda problem 
med fargdokument . 

Allmanna problem med utskriftskvaliteten 

Exemplen nedan ar utskrivna med kortsidan forst i formatet Letter. Dessa exempel visar 
problem som kan paverka alia sidor du skriver ut, oavsett om du skriver ut i farg eller endast 
i svart. I foljande avsnitt beskrivs de vanligaste utskriftsproblemen och hur du loser dem. 
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Problem 



Utskriften ar svag eller blek. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Orsak 

Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



En eller flera tonerkassetter ar nastan 
slut. Om du anvander tonerkassetter 
som inte kommerfran HP visas inga 
meddelanden pa kontrollpanelen eller i 
HP Verktygslada. 



Bildtrumman ar snart slut. 



Om den ljusa utskriften ar pa den 
vanstra sidan av sidan kanske 
karusellen inte sitter som den ska. 



Atgard 

Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. Mer information 
finns i Materialspecifikationer . 



Byt tonerkassetterna som snart ar slut. 
Mer information finns i Byta tonerkassett . 

Om varken tonerkassetterna eller 
bildtrumman nailer pa att slut eller ar 
helt torn, tar du bort tonerkassetterna 
en i taget och kontrollerar om 
tonervalsarna ar skadade. Byt i sa fall 
ut tonerkassetten. 



Skriv ut en statussida for 
forbrukningsmaterial och kontrollera 
aterstaende anvandningstid. Mer 
information finns i Statussida for 
forbrukningsmaterial . Byt ut 
bildtrumman om den nailer pa att ta 
slut. Mer information finns i Byta 
bildtrumma. 



Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst eller en 
auktoriserad HP-aterforsaljare. 



Tonerflackar pa papperet. 



AaBbGc 
AgBbOc 
.AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. Mer information 
finns i Materialspecifikationer . 



Pappersbanan kanske behover 
rengoras. 



Rensa pappersbanan. Information 
finns i Renqora pappersbanan och 
onlinehjalpen till HP Verktygslada. 



Delar av tecken saknas. 



AabbOc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Ett enda papper kan vara defekt. 



Forsok skriva ut dokumentet igen. 



Papperets fuktinnehall ar ojamnt, eller 
ocksa har papperet fuktflackar pa ytan. 



Prova med en annan papperstyp, till 
exempel papper av hog kvalitet som ar 
avsett forfarglaserskrivare. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer . 



Papperspartiet har defekter. 
Tillverkningsprocessen kan leda till att 
vissa partier av papperet stoter bort 
tonern. 



Prova med en annan papperstyp, till 
exempel papper av hog kvalitet som ar 
avsett forfarglaserskrivare. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer . 



Bildtrumman kan vara defekt. 



Byt ut bildtrumman. Mer information 
finns i Byta bildtrumma . 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 
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Problem 

Lodrata streck eller band upptrader pa 
sidan. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AciBbCc 
AaBbCc 
AciBbCc 



Orsak 

En eller flera tonerkassetter ar nastan 
slut eller trasiga. Om du anvander 
tonerkassetter som inte kommer fran 
HP visas inga meddelanden pa 
kontrollpanelen eller i HP Verktygslada. 



Bildtrumman ar snart slut. 



Atgard 

Byt kassetterna som snart ar slut. Mer 
information finns i Byta tonerkassett . 



Byt ut bildtrumman. Mer information 
finns i Byta bildtrumma . 



Oacceptabel tonerskuggning 
bakgrunden. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



Anvand ett annat papper med en 
lattare basvikt. Mer information finns 

Materialspecifikationer . 



Mycket torra forhallanden (lag 
luftfuktighet) kan oka 
bakgrundsskuggningen. 



Kontrollera den miljo som enheten star i 



En eller flera tonerkassetter ar nastan 
slut. Om du anvander tonerkassetter 
som inte kommer fran HP visas inga 
meddelanden pa kontrollpanelen eller i 
HP Verktygslada. 



Byt kassetterna som snart ar slut. Mer 
information finns i Byta tonerkassett . 



Bildtrumman ar snart slut. 



Byt ut bildtrumman. Mer information 
finns i Byta bildtrumma . 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


L 


Itskriften blir smetig 

AaBbCc 
AaBt)£c 
AaBtjCc 
AaBtCG 
AaBbCc 


av tonern. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. Mer information 
finns i Materialspecifikationer. 


Om det finns utsmetad toner pa 
papperets framkant ar pappersledarna 
smutsiga eller ocksa finns det 
tonerrester i pappersbanan. 


Rengor pappersledarna och 
pappersbanan. Mer information finns i 

Renaora pappersbanan. 


Bildtrumman ar snart slut. 


Byt ut bildtrumman. Mer information 
finns i Byta bildtrumma. 




Utskriftsmaterialet kan ha fastnat i 
bildtrumman. 


Atgarda trasslet med hjalp av foljande 
steg: 

1 . Ta bort bildtrumman fran enheten. 
Mer information finns i Byta 
bildtrumma. 

2. Vrid den svarta ratten (lucksparr), 
overst till vanster pa bildtrumman, 
motsols. 

3. Oppna den svarta luckan nara det 
grona handtaget overst pa 
bildtrumman genom att lyfta uppat. 

4. Ta bort materialet som har fastnat 
i bildtrumman. 

OBS! 

Ror inte det vita fodret i bildtrumman 
nar du tar bort materialet eftersom 
fingeravtryck kan orsaka problem med 
utskriftskvaliteten. Torka forsiktigt av 
eventuella fingeravtryck med en torr, 
luddfri trasa. 

5. Stang luckan och las genom att 
vrida ratten medsols. 

6. Satt tillbaka bildtrumman i enheten. 


T 


onern smetas ut nar 

AaBJzCc 

Aa^vxc 
Aq^( V 

AaBfc^ \ 


den vidrors. 


Enheten har inte stallts in for utskrifter 
pa materialtypen som du skriver ut pa. 


I skrivardrivrutinen valjer du fliken 
Papper och staller in Typ pa sa satt att 
den matchar papperstypen som du 
skriver ut pa. Utskriftshastigheten kan 
bli lagre om du anvander tyngre papper. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. Mer information 
finns i Materialspecifikationer. 


Pappersbanan kanske behover 
rengoras. 


Rengor enheten. Mer information finns 

i Renqora enheten. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


C 
u 


Jet forekommer defe 
tskriftssidan med jan 

AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc. 

AaBbCC 


<ter pa 

ma mellanrum. 


Enheten har inte stallts in for utskrifter 
pa materialtypen som du skriver ut pa. 


1 skrivardrivrutinen valjer du fliken 
Papper och staller in Typ pa sa satt att 
den matchar papperstypen som du 
skriver ut pa. Utskriftshastigheten kan 
bli lagre om du anvander tyngre papper. 


De inre delarna kan ha fatt toner pa sig. 


Problemet forsvinner troligtvis efter 
nigra sidor. 


Pappersbanan kanske behover 
rengoras. 


Rengor enheten. Mer information finns 
i Renqora enheten. 


Bildtrumman ar snart slut. 


Byt ut bildtrumman. Mer information 
finns i Byta bildtrumma. 




Fixeringsenheten kan vara skadad. 


Kontakta HP:s kundtjanst. Information 
finns i Service och support och i 
broschyren som fanns i kartongen. 


Det blir marken med jamna mellanrum 
pa en sida utan text. 


De inre delarna kan ha fatt toner pa sig. 


Problemet forsvinner troligtvis efter 
nagra sidor. 




< \ 

D\/\ 




Pappersbanan kanske behover 
rengoras. 


Rengor enheten. Mer information finns 

i Renaora enheten. 


+~ 




Bildtrumman ar snart slut. 


Byt ut bildtrumman. Mer information 
finns i Byta bildtrumma. 


Fixeringsenheten kan vara skadad. 


Kontakta HP:s kundtjanst. Information 

finnQ i ^Pi*\/ir*P nr^h Qimnnrt or*h i 

III II lo 1 OCI VIUC UUI 1 oU|J|JUI L UUI 1 1 

broschyren som fanns i kartongen. 


c 


idan innehaller miss 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


formade tecken. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan papperstyp, till 
exempel papper av hog kvalitet som ar 
avsett forfarglaserskrivare. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer. 


Om tecknen ar felaktigt utformade och 
ser vagiga ut kan laserskannern 
behova service. 


Kontrollera om problemet ocksa 
forekommer pa konfigurationssidan. 
Om sa ar fallet kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Information finns i 
Service och support och i broschyren 
som fanns i kartongen. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Den utskrivna sidan ar bojd eller vagig. 


Enheten har inte stallts in for utskrifter 
pa materialtypen som du skriver ut pa. 


1 skrivardrivrutinen valjer du fliken 
Papper och staller in Typ pa sa satt att 
den matchar papperstypen som du 
skriver ut pa. Utskriftshastigheten kan 
bli lagre om du anvander tyngre papper. 




AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 




Utskriftsmaterialet bojs i pappersbanan. 


Oppna den bakre luckan for att skriva 
ut till den raka pappersbanan. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan papperstyp, till 
exempel papper av hog kvalitet som ar 
avsett forfarglaserskrivare. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer. 




Saval hog temperatur som luftfuktighet 
kan gora att papperet buktar sig. 


Kontrollera den miljo som enheten star i. 


Text och bilder ar skeva. 


Utskriftsmaterialet har kanske fyllts pa 
fel. 


Se till att papperet eller annat 
utskriftsmaterial laddats korrekt och att 
pappersledarna inte sitter for hart eller 
for lost mot pappersbunten. Mer 
information finns i Fylla pa fack. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan papperstyp, till 
exempel papper av hog kvalitet som ar 
avsett forfarglaserskrivare. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer. 








Den utskrivna sidan arskrynklig eller 
har veck. 


Utskriftsmaterialet har kanske fyllts pa 
fel. 


Vand pa pappershogen i 
inmatningsfacket eller prova att vanda 
papperet i facket 180°. 

Kontrollera att materialet har placerats 
pa ratt satt och att pappersledarna inte 
ligger for lost eller for hart mot 
pappersbunten. Mer information finns i 

Fylla pa fack. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan papperstyp, till 
exempel papper av hog kvalitet som ar 
avsett forfarglaserskrivare. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer. 










Utskriftsmaterialet bojs i pappersbanan. 


Oppna den bakre luckan for att skriva 
ut till den raka pappersbanan. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Toner forekommer runt de utskrivna 
tecknen. 


Utskriftsmaterialet har kanske fyllts pa 
fel. 


Vand pa pappershogen i facket. 




IS 

^aBbCc 




Om stora mangder toner har flackat 
tecknens konturer kan papperet ha hog 
motstandsformaga. 


Prova med en annan papperstyp, till 
exempel papper av hog kvalitet som ar 
avsett forfarglaserskrivare. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer. 


E 

u 

g 


n bild overst pa sida 
pprepas langre ned 
ratt fait). 

AaBbCc 


n (i svart) 
pa sidan (i ett 


Installningar i programvaran kan 
paverka utskriften. 


Andra svartan i faltet som den 
upprepade bilden forekommer i fran 
programmet i datorn. 

Fran datorns program vander du hela 
sidan 180 grader sa att den ljusare 
bilden skrivs ut forst. 


Ordningen som bilderna skrivs ut i kan 
paverka utskriften. 


Andra den ordning som bilderna skrivs 
ut i. Lagg till exempel den ljusare 
bilden overst pa sidan och den 
morkare langre ner. 


Ett stromfall kan ha paverkat enheten. 


Om defekten uppstar langre fram i en 
utskrift stanger du av enheten i tio 
minuter och startar den sedan igen sa 
att utskriften startas om. 



Atgarda problem med fargdokument 

I det har avsnittet beskrivs problem som kan uppsta nar du skriver ut i farg. 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Utskriften sker i svartvitt nar 
den egentligen skulle skrivas ut 
i farg. 


Du har inte valt farglage i 
programmet eller 
skrivardrivrutinen. 


Valj farglage i stallet for lage for 
graskala. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Du har inte valt ratt 
skrivardrivrutin i programmet. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Enheten ar inte ratt installd. 


Skriv ut en konfigurationssida. 
Kontakta HP:s kundtjanst om 
ingen farg forekommer pa 
konfigurationssidan. 
Information finns i Service och 
support och i broschyren som 
fanns i kartongen. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


En eller flera farger skrivs inte 
ut eller ar otydliga. 


Forseglingstejpen sitter 
eventuellt kvar pa 
tonerkassetterna. 


Kontrollera att 

forseglingstejpen har tagits bort 
helt fran tonerkassetterna. 




AaBbCc 7 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

/(aBbCc 




Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. Mer 
information finns i 
Materialspecifikationer. 


Du anvander enheten i en 
mycket fuktig miljo. 


Kontrollera att enhetens 
omgivande miljo uppfyller 
specifikationerna. 




En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. Om du anvander 
tonerkassetter som inte 
kommerfran HP visas inga 
meddelanden pa 
kontrollpanelen eller i 
HP Verktygslada. 


Byt kassetterna som snart ar 
slut. Mer information finns i 

Bvta tonerkassett. 


E 

n 
tc 


n farg skrivs ut inkor 
ar du har satt i en ny 
dnerkassett. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


lsekvent 


En annan tonerkassett haller 
kanske pa att ta slut. Om du 
anvander en tonerkassett som 
inte kommerfran HP kan den 
halla pa att ta slut eller vara 
helt torn utan att du far 
information om det. 


Kontrollera med hjalp av 
statuslamporna for 
forbrukningsmaterial eller 
HP Verktygslada om en 
tonerkassett haller pa att ta slut 
sa att du kan byta ut den om 
det ar nodvandigt. 


Tonerkassetterna kan vara 
felaktigt installerade. 


Ta bort tonerkassetten for den 
farg som skrivs ut inkonsekvent 
och installera den igen. 
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Problem 

Fargerna pa utskriftssidan 
overensstammer inte med 
fargerna pa skarmen. 



AoBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 





AaBbCc 




AaBbCc 




AaBbCc 




AaBbCc 



Orsak 

Fargerna pa datorskarmen ar 
annorlunda an i utskriften. 



Skrivardrivrutinen kan paverka 
fargutskriften. 



Om mycket ljusa eller mycket 
morka farger pa skarmen inte 
skrivs ut innebar det att 
programmet tolkar de ljusa 
fargerna som vita och de 
morka fargerna som svarta. 



Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



Atgard 

Markera Matcha skarm pa 
fliken Farg i skrivardrivrutinen. 



Prova att skriva ut fran ett 
annat program eller nagon av 
de andra skrivardrivrutinerna. 
Om du exempelvis anvander 
PCL 6-skrivardrivrutinen 
forsoker du skriva ut med PS- 
skrivardrivrutinen. 



Undvik att anvanda mycket 
ljusa eller morka farger. 



Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. Mer 
information finns i 
Materialspecifikationer . 



Efterbehandlingen pa fargsidan 
ar inkonsekvent. 



Utskriftsmaterialet ar for grovt. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Anvand ett mjukt 
utskriftsmaterial, till exempel ett 
papper av hog kvalitet avsett 
for farglaserskrivare. I 
allmanhet galler att ju glattare 
ett papper ar, desto battre blir 
resultatet. Mer information finns 
i Materialspecifikationer . 



Materialhanteringsproblem 

Folj anvisningarna i det har avsnittet nar pappershanteringsproblem uppstar. 



Riktlinjer for utskriftsmaterial 

• Det blir bast resultat om du anvander papper av god kvalitet utan revor, spar, flackar, 
losa partiklar, damm, veck, bojda kanteroch haftklamrar. 

• For basta utskriftskvalitet for fargutskrifter bor du anvanda glattat papper. I allmanhet 
galler att ju glattare ett papper ar, desto battre blir resultatet. Mer information finns i 
Materialspecifikationer . 

• Om du inte ar saker pa papperstypen (till exempel finpapper eller atervinningspapper) 
kan du titta pa etiketten pa papperskartongen. 

• Anvand inte utskriftsmaterial som enbart ar avsett for blackstraleskrivare. Anvand 
utskriftsmaterial som ar avsett for farglaserskrivare. 
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• Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperatursblack, som till exempel 
anvands pa vissa typer av termografpapper. 

• Anvand inte brevpapper som ar upphojt eller praglat. 

• Enheten anvander varme och tryck for att fixera tonern pa materialet. Kontrollera att 
fargat papper eller fortryckta formular har black som klarar fixeringstemperaturen (210° 
C i 0,2 sekunder). 



VIKTIGT Om du inte foljer riktlinjerna kan det leda till papperstrassel eller att enheten skadas. 



Losa problem med utskriftsmaterial 

Nedanstaende fel pa papperet kan orsaka ojamn utskriftskvalitet, trassel och att enheten 
skadas. 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Undermalig utskriftskvalitet 
eller tonerfixering 


Papperet ar for fuktigt, for 
grovt, for tjockt eller glattat, 
eller ocksa ar det graverat eller 
fran ett defekt pappersparti. 


Prova med en annan 
papperstyp, mellan 100 och 
250 Sheffield, 4 och 6 % 
fuktinnehall. 


Ofullstandiga tecken, trassel 
eller buktning 


Papperet har inte forvarats pa 
ratt satt. 


Forvara papperet plant i den 
fukttata forpackningen. 


Papperet har forskjutits fran en 
sida till en annan. 


Vand pa papperet. 


Svar bojning 


Papperet ar for fuktigt, har fel 
fiberriktning eller har en 
kortfibrig konstruktion. 


Oppna det bakre 
utmatningsfacket eller anvand 
langfibrigt papper. 


Papperet skiftar fran sida till 
sida. 


Vand pa papperet. 


Fastnar, enheten skadad 


Papperet ar skuret eller 
perforerat. 


Anvand inte papper som har 
hal eller perforeringar. 


Prohlem med inmatninn 

1 1 UUIU III III Vj 1 1 1 1 1 IQ LI III IU 


Panneret har oiamna kanter 

1 Q yj uw 1 w L 1 1 O 1 UJQI 1 1 1 IQ l\d 1 1 LVyl a 


Anvand nanner av hon kvalitet 

/ vi i v C4 1 i \a yjayjyjKji ca v i i w y i\ v ci 1 1 l 

for farglaserskrivare. 


Papperet skiftar fran sida till 
sida. 


Vand pa papperet. 


Papperet ar for fuktigt, for 
grovt, for tjockt eller glattat, har 
fel fiberriktning, kortfibrig 
konstruktion eller ocksa ar det 
graverat eller fran ett defekt 
pappersparti. 


Prova med en annan 
papperstyp, mellan 100 och 
250 Sheffield, 4 och 6 % 
fuktinnehall. 


Oppna det bakre 
utmatningsfacket eller anvand 
langfibrigt papper. 


Utskriften blir skev (krokig) 


Pappersledarna ligger fel. 


Ta bort allt material fran 
inmatningsfacket, ratta till 
pappersbunten och placera 
materialet i inmatningsfacket 
igen. Justera pappersledarna 
efter papperets langd och 
bredd och forsok skriva ut igen. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Flera ark matas in samtidigt 


Facket ar for fullt. 


Ta bort lite av 
utskriftsmaterialet fran 
inmatningsfacket. Mer 
information finns i Fylla pa fack. 




Utskriftsmaterialet ar skrynkligt, 
vikt eller skadat. 


Kontrollera att 
utskriftsmaterialet inte ar 
skrynkligt, vikt eller skadat. 
Forsok med utskriftsmaterial 
fran en annan forpackning. 


Enheten tar inte material fran 
inmatningsfacket 


Enheten ar installd pa manuell 
matning. 


• Om Manuell matning 

visas pa kontrollpanelen 
skriver du ut genom att 
trycka pa Enter. 

• Kontrollera att enheten inte 
ar i manuellt matningslage 
och forsok skriva ut igen. 




Inmatningsvalsen ar smutsig 
eller skadad. 


Kontakta HP:s kundtjanst. 
Information finns i Service och 
support och i broschyren som 
fanns i kartongen. 




Papperslangdkontrollen i fack 2 
(endast HP Color LaserJet 
2840 allt-i-ett) har en langd 
som ar langre an storleken pa 
utskriftsmaterialet. 


Justera kontrollen till ratt langd. 


Prestandaproblem 

Anvand tipsen i det har avsnittet om tomma sidor matas ut ur enheten eller om enheten inte 
skriver ut nagra sidor alls. 


Problem 


Orsak 


Atgard 


Sidor skrivs ut, men ar tomma 


Forseglingstejpen sitter 
eventuellt kvar pa 
tonerkassetterna. 


Kontrollera att 

forseglingstejpen har tagits bort 
helt fran tonerkassetterna. 




Dokumentet innehaller 
eventuellt tomma sidor. 


Kontrollera vad som finns pa 
alia sidor i det dokument som 
du skriver ut. 




Enheten ar trasig. 


Kontrollera enheten genom att 
skriva ut en konfigurationssida. 
Mer information finns i 

Konfigurationssida. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Sidorna skrivs ut sakta 


Utskrift i farg kan gora 
processen langsam. 


Om du inte behover farg skriver 
du ut i svartvitt. Mer information 
finns i Skriva ut i qraskala. 




Utskrift med visst 
utskriftsmaterial kan gora 
processen langsam. 


Skriv ut pa ett annat material. 


Sidorna skrivs inte ut 


Enheten plockar inte 
utskriftsmaterialet korrekt. 


Mer information finns i 
Materialhanterinqsproblem. 




Det har fastnat material i 
enheten. 


Ta bort material som har 
fastnat. Mer information finns i 

Atqarda papper som fastnat. 




USB-kabeln kan vara defekt 
eller felaktigt ansluten. 


• Dra ur USB-kabeln i bagge 
andar och satt tillbaka den 
igen. 

• Forsok skriva ut nagot som 
har skrivits ut tidigare. 

• Prova med en annan kabel. 




Andra enheter har anslutits till 
datorn. 


Eventuellt kan inte enheten 
dela en USB-port med annan 
enhet. Om du har anslutit en 
extern harddisk eller en 
omkopplingsdosa for natverk till 
samma port som enheten, 
stors eventuellt den har 
enheten av den andra. For att 
kunna ansluta och anvanda 
enheten maste du da ta bort 
den andra enheten eller 
anvanda tva USB-portar pa 
datorn. 
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Skanningsproblem 



Med hjalp av det har avsnittet kan du identifiera och losa skanningsproblem. 



Losa problem med skannade bilder 

Los problem med skannade bilder med hjalp av tabellen nedan. 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Kvaliteten pa den skannade bilden ar 
dalig 


Originalet ar en kopia av ett foto eller 
en bild. 


• Forsok att ta bort monstren genom 
att forminska bilden efter 
skanningen. 

• Skriv ut den skannade bilden for 
att se om kvaliteten forbattrats. 

• Kontrollera att installningarna for 
upplosning och farg ar de ratta for 
den typ av skanning du utfor. Mer 
information finns i 

Skannerupplosninq och farq. 

• Bast resultat far du om du 
anvander flatbaddsskannern i 
stallet for den automatiska 
dokumentmataren. 


Den bild som visas pa bildskarmen 
aterger inte alltid rattvist skanningens 
kvalitet. 


• Prova med att justera 
installningarna for datorns 
bildskarm sa att den anvander fler 
farger (eller graskalor). Normalt 
utfor du dessa andringar genom 
att oppna Bildskarm i 
Kontrollpanelen i Windows. 

• Forsok att justera installningarna 
for upplosning och farg i 
skannerprogrammet. Mer 
information finns i 

Skannerupplosnina och fara. 


Originalet kan ha placerats pa fel satt. 


Anvand pappersledarna nar du lagger i 
papper i den automatiska 
dokumentmataren. Mer information 
finns i Sa har laqaer du i oriainal i den 
automatiska dokumentmataren. 


Skannern ar smutsig. 


Rengor skannern. Mer information 
finns i Sa har renaor du skanneralaset. 


Den grafikinstallning som du anvander 
kanske inte lampar sig for den typ av 
skanning som du gor. 


Forsok med att andra 
grafikinstallningarna. Mer information 
finns i Skannerupplosnina och fara. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


En del av bilden skannades inte 


Originalet kan ha placerats pa fel satt. 


Anvand pappersledarna nar du lagger i 
papper i den automatiska 
dokumentmataren. Mer information 
finns i Sa har laqaer du i oriainal i den 
automatiska dokumentmataren. 


En fargad bakgrund kan gora att bilder 
i forgrunden flyter ihop med 
bakgrunden. 


Forsok med att justera installningarna 
innan du skannar originalet eller 
forbattra bilden nar du skannat den. 
Mer information finns i 

Skannerupplosninq och farq. 


Originalet ar langre 381 mm. 


Den maximala langden som skannas 
ar 381 mm nar du anvander den 
automatiska dokumentmataren. Om 
sidan ar langre an den maximala 
langden stannar skannern. (Vid 
kopiering kan sidorna vara langre.) 

VIKTIGT 

Dra inte ut originalet ur den 
automatiska dokumentmataren 
eftersom du da kan skada skannern 
eller originalet. Mer information finns i 

Utskriftsmaterial har fastnat i den 
automatiska dokumentmataren. 


Originalet ar for litet. 


Den minsta storlek som 
flatbaddsskannern kan skanna ar 25 x 
25 mm. Den minska storleken som gar 
att anvanda i den automatiska 
dokumentmataren ar 127 x 127 mm. 
Originalet kan ha fastnat. Mer 
information finns i Utskriftsmaterial har 
fastnat i den automatiska 
dokumentmataren. 


Materialstorlek ar fel. 


Kontrollera i skannerinstallningarna att 
pappersstorleken ar stor nog for det 
dokument du skannar. Mer information 
finns i Skannerupplosninq och farq. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Skanningen tar for lang tid 


Upplosningen eller fargnivan ar for hog. 


Andra upplosningen och fargnivan till 
varden som passar skanningen. Mer 
information finns i Skannerupplosninq 
och farq. 




Programvaran har stallts in for 
skanning i farg. 


Systemets standardinstallning arfarg, 
vilket innebar att det gar langsammare 
att skanna, aven nar du skannar ett 
enfargat original. Om du far en bild via 
TWAIN eller WIA, kan du andra 
installningarna pa sa satt att originalet 
skannas med gratoner eller i svartvitt. 
Information finns i programmets 
direkthjalp. 




En utskrift eller kopiering skickades 
innan du forsokte skanna. 


Om nagon har forberett for utskrift eller 
kopiering innan du forsokte skanna, 
kommer skanningen att paborjas om 
skannern inte ar upptagen. Skrivaren 
och skannern delar dock minne, vilket 
innebar att skanningen kan ga 
langsammare. 



Problem med skanningskvaliteten 

I foljande avsnitt finns information om hur du forbattrar skanningskvaliteten genom att 
forebygga och avhjalpa problem. 

Forebyggande atgarder 

Harfoljer nagra enkla atgarder som du kan vidta for att oka kvaliteten vid skanning och 
kopiering. 

• Anvand flatbaddsskannern i stallet for den automatiska dokumentmataren (ADF) nar du 
skannar. 

• Anvand original av hog kvalitet. 

• Placera materialet pa ratt satt. Om utskriftsmaterialet laggs i fel kan det skeva, vilket ger 
otydliga bilder. Mer information finns i Fylla pa fack . 

• Justera programmets installningar med tanke pa hur bilden som ska skannas ska 
anvandas. Mer information finns i Skannerupplosning och farg . 

• Om enheten ofta matar igenom mer an en sida at gangen bor du kanske byta ut 
enhetens mellanlagg. Kontakta HP:s kundtjanst. Information finns i Service och support 
eller i broschyren som fanns i skrivarkartongen. 

• Anvand eller tillverka ett underlagspapper som kan skydda originalen. 
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Losa problem med skanningskvaliteten 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Tomma sidor 


Originalet kan ha placerats upp 
och ned. 


Lagg bunten med original som 
ska kopieras med overkanten 
forst i den automatiska 
dokumentmataren med 
framsidorna i bunten vanda 
uppat och forsta sidan som ska 
skannas overst. 

Lagg i originaldokumentet med 
framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med 
dokumentets ovre vanstra horn 
mot glasets nedre hogra horn. 


For ljus eller for mork 


Upplosningen eller fargnivan ar 
fel. 


Kontrollera att du har ratt 
installningarfor upplosning och 
farginstallningar. Mer 
information finns i 

Skannerupplosnina och farq. 


Oonskade streck 


Det kan finnas black, klister, 
korrigeringsvatska eller andra 
oonskade amnen pa skannern. 


Rengor flatbaddsskannerns 
yta. Mer information finns i Sa 

har renaor du skanneralaset. 




Den automatiska 
dokumentmataren ar smutsig. 


Rengor dokumentmatarglaset. 
Mer information finns i Sa har 

renaor du skanneralaset. 


Svarta punkter eller flackar 


Det kan finnas black, klister, 
korrigeringsvatska eller andra 
oonskade amnen pa skannern. 


Rengor flatbaddsskannerns 
yta. Mer information finns i Sa 

har renaor du skanneralaset. 


Suddig text 


Upplosningen eller fargnivan ar 
fel. 


Kontrollera att du har ratt 
installningarfor upplosning och 
farginstallningar. Mer 
information finns i 

Skannerupplosninq och farq. 
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Kopieringsproblem 



Med hjalp av det har avsnittet kan du identifiera och losa kopieringsproblem. 



Forebyggande atgarder 

Har foljer nagra enkla saker som du kan gora for att oka kvaliteten vid kopiering: 

• Kopiera fran flatbaddsskannern. Om du gor det far du en hogre kvalitet an om du 
kopierarfran den automatiska dokumentmataren. 

• Anvand original av hog kvalitet. 

• Placera materialet pa ratt satt. Om materialet placeras felaktigt kan det ge skeva och 
oskarpa bilder samt problem med OCR-programmet. Mer information finns i Lagga i 
dokument som ska skannas . 

• Anvand eller tillverka ett underlagspapper som kan skydda originalen. 



OBS! Anvand material som uppfyller HP:s specifikationer. Om utskriftsmaterialet uppfyller 

HP:s specifikationer kan aterkommande matningsproblem tyda pa att enhetens mellanlagg 
ar slitet. Kontakta HP:s kundtjanst. Information finns i Service och support eller i broschyren 

som fanns i skrivarkartongen. 



Bildproblem 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Bilder saknas eller ar bleka 


En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. 


Byt kassetterna som snart ar 
slut. Mer information finns i 

Bvta tonerkassett. 




Originalet ar av dalig kvalitet. 


Om originalet ar for ljust eller 
skadat ar det mojligt att 
kopieringen inte kan 
kompensera for detta, aven om 
du justerar kontrasten. Anvand 
om mojligt ett original med 
battre kvalitet. 




Originalet har en fargad 
bakgrund. 


Fargade bakgrunder kan 
medfora att bilder i forgrunden 
flyter ihop med bakgrunden 
eller att bakgrunden far en 
annan nyans. Anvand om 
mojligt ett original utan fargad 
bakgrund. 
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Problem 

Vertikala vita eller bleka rander 
pa kopian 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Orsak 

Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. 



Atgard 

Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer . 



Byt kassetterna som snart ar 
slut. Mer information finns i 

Byta tonerkassett . 



Oonskade streck pa kopian 



Fack 1 sitter inte ratt. 



Kontrollera att fack 1 sitter pa 
ratt plats. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Glaset i skannern eller den 
automatiska dokumentmataren 
ar smutsigt. 



Rengor glaset i skannern eller 
den automatiska 
dokumentmataren. Mer 
information finns i Sa har 

rengor du skannerglaset . 



Den ljuskansliga trumman i 
tonerkassetten kan ha repats. 



Satt i en ny HP-tonerkassett. 
Mer information finns i Byta 
tonerkassett. 



Svarta flackar eller streck 
forekommer pa kopian 



Black, klister, 

korrigeringsvatska eller andra 
oonskade amnen finns kanske 
pa den automatiska 
dokumentmataren eller 
flatbaddsskannern. 



Rengor enheten. Mer 
information finns i Rengora 
enheten. 



Kopiorna ar for ljusa eller morka 



Skrivardrivrutinen eller 
enhetsinstallningarna i 
programvaran ar felaktiga. 



Kontrollera att 

kvalitetsinstallningarna ar ratt. 
Mer information finns i Justera 
kopieringskvaliteten . 

Information om hur du andrar 
installningarna finns i 
programmets direkthjalp. 



Texten ar otydlig 



Skrivardrivrutinen eller 
enhetsinstallningarna i 
programvaran ar felaktiga. 



Kontrollera att 

kvalitetsinstallningarna ar ratt. 
Mer information finns i Justera 
kopieringskvaliteten . 

Information om hur du andrar 
installningarna finns i 
programmets direkthjalp. 
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Materialhanteringsproblem 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Undermalig utskriftskvalitet 
eller tonerfixering 


Papperet ar for fuktigt, for 
grovt, for tjockt eller glattat, 

pIIpt nrkQa ar Hpt nra\/prat pIIpt 

did U^oO Ctl UCl UlCtVCICtL did 

fran ett defekt pappersparti. 


Prova med en annan 
papperstyp, mellan 100 och 
9^0 ^hpffipld A nrh fi % 

Ul ICIMCIU, *t UIjI 1 V /0 

fuktinnehall. 


Ofullstandiga tecken, trassel 
eller buktning 


Papperet har inte forvarats pa 

ratt Qatt 


Forvara papperet plant i den 

fi ikttata fnrnapkninnpn 

IUI\LLClLCt 1 Ul |JCti_>l\l III IUCI 1. 


Papperet har forskjutits fran en 

QiHa till pn annan 
oiud um ci I ctl II idi I. 


Vand pa papperet. 


Svar bojning 


Papperet ar for fuktigt, har fel 
fihprriktninn pllpr har pn 

1 IUKjI 1 II\LI 1 II ly CMCI IICII CI 1 

kortfibrig konstruktion. 


Oppna det bakre 

i itmatninfic;fapkpt pIIpt anvanrl 

U LI 1 1 CI 11 III lyo ICl\->l\CL "31 1 CI CI 1 1 V CI 1 1 KJ 

langfibrigt papper. 


Pannprpt c;kiftar fran ciiHa till 

■ auuui ul orxiiicii iicii i oiua mi 

sida. 


Vanrl na nannprpt 


Fastnar, enheten skadad 


Pannprpt ar Qkiirpt pIIpt 

I d|J[JCICl Ctl Ol\UI Cl did 

perforerat. 


Anvanrl intp nannpr cnm har 

f\\ 1 VCll \\A III LC |JCt|JIJCI OUI 1 1 IICII 

hal eller perforeringar. 


Problem med inmatning 


Papperet har ojamna kanter. 


Anvand papper av hog kvalitet 
for farglaserskrivare. 


Papperet skiftar fran sida till 
sida. 


Vand pa papperet. 


Papperet ar for fuktiqt, for 
grovt, for tjockt eller glattat, har 
fel flberriktning, kortfibrig 
konstruktion eller ocksa ar det 
graverat eller fran ett defekt 
pappersparti. 


Prova med en annan 
papperstyp, mellan 100 och 
250 Sheffield, 4 och 6 % 
fuktinnehall. 


Oppna det bakre 
utmatningsfacket eller anvand 
langfibrigt papper. 


Utskriften blir skev (krokig) 


Pappersledarna ligger fel. 


Ta bort allt material fran 
inmatningsfacket, ratta till 
pappersbunten och placera 
materialet i inmatningsfacket 
igen. Justera pappersledarna 
efter papperets langd och 
bredd och forsok skriva ut igen. 


Flera ark matas samtidigt 


Facket ar for fullt. 


Ta bort lite av 
utskriftsmaterialet fran 
inmatningsfacket. Mer 
information finns i Fvlla pa fack. 


Utskriftsmaterialet ar skrynkligt, 
vikt eller skadat. 


Kontrollera att 
utskriftsmaterialet inte ar 
skrynkligt, vikt eller skadat. 
Forsok med utskriftsmaterial 
fran en annan forpackning. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Enheten tar inte material fran 
inmatningsfacket 


Enheten ar installd pa manuell 
matning. 


• Om Manuell matning 

visas pa kontrollpanelen 
skriver du ut genom att 
trycka pa Enter. 

• Kontrollera att enheten inte 
ar i manuellt matningslage 
och forsok skriva ut igen. 




Inmatningsvalsen ar smutsig 
eller skadad. 


Kontakta HP:s kundtjanst. 
Information finns i Service och 
support och i broschvren som 
fanns i kartongen. 




Papperslangdkontrollen i fack 2 
(endast HP Color LaserJet 
2840 allt-i-ett) har en langd 
som ar langre an storleken pa 
utskriftsmaterialet. 


Justera kontrollen till ratt langd. 


Prestandaproblem 


Problem 


Orsak 


Atgard 


Ingen kopia kom ut 


Inmatningsfacket ar tomt. 


Fyll pa papper i enheten. Mer 
information finns i Laqqa i 
dokument som ska skannas. 




Originalet kan ha placerats pa 
fel satt. 


Placera originalet i den 
automatiska dokumentmataren 
med den smala sidan framst 
och sidan som ska skannas 
vand uppat. 

Lagg i originaldokumentet med 
framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med 
dokumentets ovre vanstra horn 
mot glasets nedre hogra horn. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Kopiorna ar tomma 


Forseglingstejpen kanske inte 
har avlagsnats fran 
tonerkassetterna. 


Ta ur tonerkassetterna, dra 
bort tejpen och satt tillbaka 
kassetterna. 




Originalet kan ha placerats pa 
fel satt. 


1 den automatiska 
dokumentmataren lagger du 
originalet med kortsidan framat 
och sidan som ska skannas 
uppat. 

1 skannern lagger du 
originaldokumentet med 
framsidan nedat och det ovre 
vanstra hornet mot glasets 
nedre hogra horn. 




Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. Mer 
information finns i 

Materialspecifikationer. 




En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. 


Byt kassetterna som snart ar 
slut. Mer information finns i 

Bvta tonerkassett. 


Fel original kopierades 


Det finns material i den 
automatiska dokumentmataren. 


Kontrollera att den automatiska 
dokumentmataren ar torn. 


Kopiorna forminskas 


Enhetsinstallningarna i 
programmet kan vara installda 
pa att forminska den skannade 
bilden. 


Information om hur du andrar 
installningarna finns i hjalpen 
till HP Verktygslada. 
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Faxproblem 



Med hjalp av det har avsnittet kan du identifiera och losa faxproblem. 

Problem att ta emot fax 

Med hjalp av tabellen i det har avsnittet kan du atgarda fel som uppstar nar du tar emot fax. 

OBS! Du maste anvanda faxsladden som medfoljde enheten om du vill vara saker pa att enheten 
fungerar korrekt. 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Enheten kan inte ta emot fax fran en 
anknytning. 


Installningen for telefonanknytning 
(Sidotelefon) ar kanske inte aktiverad. 


Information om hur du andrar 
installninqen finns i Gora en 
anknytninq tillqanqliq forfaxmottaqninq. 


Faxsladden ar kanske inte ordentligt 
ansluten. 


Forsakra dig om att faxsladden ar 
ordentligt fastsatt mellan telefonjacket 
och enheten (eller en annan enhet som 
anslutits till enheten). Tryck 1-2-3 i foljd 
(endast tonvalslage), vanta i tre 
sekunder och lagg pa luren. 


Installningen for ton-/pulsval pa 
enheten kan vara felaktig eller ocksa ar 
telefonanknytningen felaktigt installd. 


Kontrollera att uppringning pa enheten 
ar installd pa Tonval. Mer information 
finns i Valja upprinanina med ton- eller 
pulsval. Kontrollera att 
telefonanknytningen ocksa ar installd 
pa tonval. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Inkommande fax besvaras inte av 
enheten. 


Svarslaget ar kanske installt pa 
Manuel It. 


Om svarslaget ar installt pa Manuellt 
besvaras inga samtal. Du maste da ta 
emot fax manuellt. Mer information 
finns i Stalla in svarslaae. 




Installningen forantal ringsignaler fore 
svar ar kanske felaktigt angiven. 


Kontrollera installningen for antalet 
ringsignaler fore svar. Information om 
vilken installing du behover finns i 

Andra installninaen for antalet 
rinasiqnaler fore svar. 




Funktionen for ringsignalmonster ar 
kanske aktiverad, men du saknar 
tjansten eller har inte stallt in den 
korrekt. 


Kontrollera att funktionen for 
ringsignalmonster ar korrekt installd. 
Mer information finns i Andra 
rinqsiqnalsmonster. 




Faxsladden ar eventuellt inte ordentligt 
isatt eller fungerar inte. 


Kontrollera installationen med hjalp av 
startboken. Kontrollera attdu anvander 
den faxsladd som levererades med 
enheten. 




Enheten kan eventuellt inte kanna av 
tonerna i inkommande fax darfor att 
telefonsvararen spelar upp ett 
meddelande. 


Spela in ett nytt svarsmeddelande pa 
telefonsvararen med minst tva 
sekunders tystnad i borjan av 
meddelandet. 




For manga enheter ar eventuellt 
anslutna till telefonlinjen. 


Anslut inte tier an tre enheter till 
telefonlinjen. Prova med att koppla fran 
den sist anslutna enheten och se om 
enheten fungerar. Om den inte gor det 
tar du bort en enhet i taget och 
forsoker igen efter varje enhet. 




Telefonlinjen kanske inte fungerar. 


Gor nagot av foljande: 

• Hoj volymen pa enheten och tryck 
pa Starta fax pa kontrollpanelen. 
Telefonlinjen fungerar om du hor 
en kopplingston. 

• Koppla ur enheten fran 
telefonjacket och anslut en telefon. 
Kontrollera att linjen fungerar 
genom att ringa ett samtal. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Inkommande fax besvaras inte av 
enheten. 


En rostmeddelandetjanst stor kanske 
enhetens svarsfunktion. 


Gor nagot av foljande: 

• Ta bort meddelandetjansten. 

• Skaffa en sarskild telefonlinje for 
faxoverforing. 

• Stall in svarslaget pa enheten till 
Manuellt. 1 manuellt lage maste 
du sjalv satta igang all 
faxmottagning. Mer information 
finns i Stalla in svarslaqe. 

• Lat enheten sta kvar i automatiskt 
svarslage och ange en installing 
for ringsignaler fore svar som ar 
lagre an motsvarande for 
rostmeddelandetjansten (las mer i 
Andra installninqen for antalet 
rinqsiqnaler fore svar). Alia 
inkommande samtal besvaras nu 
av enheten. 


Det saknas eventuellt papper i enheten 
eller ocksa ar minnet kanske fullt. 


Fyll pa nytt papper i 
pappersinmatningsfacket. Tryck pa 
Enter. Alia fax som sparats i minnet pa 
enheten skrivs ut och sedan fortsatter 
enheten att svara pa faxsamtal. 


Fax skrivs inte ut 


Inmatningsfacket ar tomt. 


Fyll pa utskriftsmaterial. Alia fax som 
tas emot nar facket ar tomt lagras i 
minnet och skrivs ut sa snart du fyller 
pa facket igen. 


Funktionen PC-mottagning ar kanske 
aktiv och faxmeddelandena tas emot 
av datorn. 


Kontrollera om det ar datorn som tar 
emot fax. Mer information finns i Ta 
emot fax pa datorn. 


Faxmeddelanden skrivs ut pa tva sidor 
i stallet for en 


Installningen for automatisk 
forminskning ar kanske inte korrekt 
angiven. 


Aktivera automatisk forminskning. Mer 
information finns i Andra 
installninqarna for automatisk 
forminskninq for inkommande fax. 


De inkommande faxen har skickats pa 
storre utskriftsmaterial. 


Andra den automatisk forminskning pa 
sa satt att stora sidor skrivs ut pa en 
sida. Mer information finns i Andra 
installninqarna for automatisk 
forminskninq for inkommande fax. 


De mottagna faxen arfor ljusa eller 
ocksa sker utskriften bara pa halva sidan 


Tonern tog slut i enheten medan faxet 
skrevs ut. 


De senast utskrivna faxen sparas i 
enheten. (Storleken pa tillgangligt 
minne avgor hur manga fax som 
sparas for att kunna skrivas ut igen.) 
Byt ut tonerkassetten sa snart som 
mojligt och skriv ut faxet. Mer 
information finns i Skriva ut fax en 
qanq till. 


Faxet som skickades var for ljust. 


Kontakta avsandaren och be denne att 
andra installningarna och skicka faxet 
en gang till. 
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Problem att skicka fax 

Med hjalp av tabellen i det har avsnittet kan du atgarda fel som uppstar nar du skickar fax. 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Dokumentet slutar matas under 
faxsandning 


Du kan inte fylla pa papper 
som ar langre an 381 mm. 
Faxningen av en lang sida 
stoppas vid 381 mm (15 turn) 


Skriv ut dokumentet pa kortare 
material. 

Om det inte har uppstatt 
papperstrassel och mindre an 
en minut har gatt vantar du en 
stund och trycker sedan pa 
Avbryt. Om material har fastnat 
laser du i Atqarda papper som 
fastnat. Forsok sedan att 
skicka faxet igen. 


Om objektet ar for litet kan det 
fastna i den automatiska 
dokumentmataren. 


Anvand flatbaddsskannern. 
Minsta storleken for papper i 
dokumentmataren ar 127 x 127 
mm. 

Om material har fastnat laser 
du i Atqarda papper som 
fastnat. Forsok sedan att 
skicka faxet igen. 


Faxoverforingen avbryts 


Den faxenhet som ska ta emot 
meddelandet fungerar kanske 
inte som den ska. 


Forsok att skicka till en annan 
faxenhet. 


Telefonlinjen kanske inte 
fungerar. 


Gor nagot av foljande: 

• Hoj volymen pa enheten 
och tryck pa Starta fax pa 
kontrollpanelen. 
Telefonlinjen fungerar om 
du nor en kopplingston. 

• Koppla ur enheten fran 
jacket i vaggen och anslut 
en telefon till jacket. 
Kontrollera att linjen 
fungerar genom att ringa 
ett samtal. 


Faxoverforingen avbryts 
kanske av ett 
kommunikationsfel. 


Andra installningen for 
ateruppringning vid 
kommunikationsfel till Pa (se 
Andra installninqen for 
aterupprinqnina vid 
kommunikationsfel). 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Det gar att ta emot fax pa 
enheten men inte att skicka 
nagra 


Om enheten ar ansluten till en 
telefonvaxel, sander vaxeln 
eventuellt en kopplingston som 
enheten inte kanner av. 


Inaktivera installningen for 
kopplingston. Mer information 
finns i Andra installninq for 
avkanninq av kopplinqston. 


Telefonlinjen som anvands ar 
eventuellt dalig. 


Forsok igen senare. 


Den faxenhet som ska ta emot 
meddelandet fungerar kanske 
inte som den ska. 


Forsok att skicka till en annan 
faxenhet. 


Telefonlinjen kanske inte 
fungerar. 


Gor nagot av foljande: 

• Hoj volymen pa enheten 
och tryck pa Starta fax pa 
kontrollpanelen. 
Telefonlinjen fungerar om 
du nor en kopplingston. 

• Koppla ur produkten fran 
vaggjacket och koppla in 
en telefon. Kontrollera att 
linjen fungerar genom att 
ringa ett samtal. 


Utgaende faxsamtal fortsatter 
att ringas upp 


Faxnummer rings automatiskt 
upp igen om alternativen for 
ateruppringning ar installda pa 
Pa. 


Du kan avbryta pagaende 
ateruppringning genom att 
trvcka pa Avbryt. Las i Avbryta 
ett fax om hur en vantande 
faxoverforing avbryts. 
Information om hur du andrar 
installningen for 
aterupprinqninq finns i Andra 
installninqarna for 
aterupprinqninq. 


Faxmeddelanden som skickas 
kommer inte fram till den 
mottagande faxenheten 


Den mottagande faxenheten ar 
kanske avstangd eller fungerar 
inte som den ska, till exempel 
for att papperet ar slut. 


Kontakta mottagaren och be 
denne kontrollera att den 
mottagande faxenheten ar klar 
att ta emot faxmeddelanden. 


Originalen ar kanske felaktigt 
ilagda. 


Kontrollera att dokumenten i 
den automatiska 
dokumentmataren eller 
flatbaddsskannem ligger ratt. 
Mer information finns i Fylla pa 
fack. 


Ett faxmeddelande har kanske 
lagrats i minnet for att det 
vantar pa att skickas till ett 
nummer som ar upptaget, 
andra uppgifter som ska 
skickas ar fore i kon eller pa 
grund av att faxet har en 
senarelagd overforingstidpunkt. 


Om faxet lagras i minnet av 
nagon av dessa orsaker, 
forekommer det som en post i 
faxloggen. Skriv ut 
faxaktivitetsloqqen (las i Skriva 
ut faxaktivitetsloqqen) och 
kontrollera vilka uppgifter som 
vantar pa att skickas i 
kolumnen Status. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Langst ner pa varje sida i de 
fax du skickar firms ett gratt fait 


Du skickar ett fax fran 
skannern med fel varde for 
faxstorleken. 


Kontrollera att du har ratt 
installning. Mer information 
finns i Andra 
standardinstallninqen for 
qlasstorlek. 


Det fattas text langst ner pa fax 
som du skickar 


Du skickar ett fax fran 
skannern med fel varde for 
faxstorleken. 


Kontrollera att du har ratt 
installning. Mer information 
finns i Andra 
standardinstallninaen for 
qlasstorlek. 


Problem med rostsamtal 


Problem 


Orsak 


Atgard 


Rostsamtal gar inte fram vare 
sig till telefonen eller 
telefonsvararen som ar 
ansluten till linjen 


Faxsladden ar eventuellt inte 
ordentligt ansluten. 


Kontrollera installationen med 
hjalp av startboken. Enheten 
maste vara den enhet som ar 
forst ansluten till telefonlinjen. 




Svarslaget eller antalet 
ringsignaler fore svar kanske 
inte ar korrekt angivna. 


Information om vilka 
installningar du behover gora 
finns i Stalla in svarslaqe och 
Andra installninqen for antalet 
rinasianaler fore svar. Antalet 
ringsignaler fore svar maste 
anges till ett hogre varde an 
motsvarande antal for 
telefonsvararen. 




Telefonen eller telefonsvararen 
ar eventuellt ur funktion. 


Anslut telefonen eller 
telefonsvararen direkt till 
telefonlinjen och kontrollera om 
den fungerar. 



Materialhanteringsproblem 

Anvand informationen i den hartabellen nardu vill losa problem med papperstrassel. 
Mer information om att ta bort material som har fastnat finns i Atgarda papper som fastnat . 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Utskriften blir skev 


Inmatningsfacket ar for fullt. 


Avlagsna lite av 
utskriftsmaterialet fran 
inmatningsfacket. 


Pappersledarna ligger fel, ar 
trasiga eller saknas. 


Kontrollera att pappersledarna 
inte ligger an for hart eller for 
lost mot papperet. Om 
pappersledarna ar trasiga eller 
saknas satter du i nya om det 
ar nodvandigt. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. Mer 
information finns i 
Materialspecifikationer. 


Sidorna ar bojda eller skrynkliga 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. Mer 
information finns i 
Materialspecifikationer. 


Pappersbanan skadar sidorna. 


Oppna luckan for rak utmatning 
pa baksidan av skrivaren och 
anvand denna pappersbana. 


Utskriftsmaterialet forvaras inte 
ratt. 


Om mojligt bor papperet 
forvaras i sin forpackning i 
rumstemperatur. 


Utskriftsmaterialet har legat for 
lange i inmatningsfacket. 


Vand pappersbunten i facket 
eller vrid runt den ett halvt varv. 
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Prestandaproblem 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Faxoverforingen ar langsam 


Faxmeddelandet ar eventuellt 
mycket komplicerat och 
innehaller exempelvis flera 
bilder. 


Komplicerade fax tar langre tid 
att skicka och ta emot. Om 
langre fax delas upp i flera 
mindre fax och upplosningen 
minskas kan overforingen ga 
snabbare. 


Faxenheten som tar emot faxet 
har kanske ett langsamt modem. 


Enheten skickar faxet med den 
snabbaste overforingshastighet 
som den mottagande enheten 
klarar av. 


Den upplosning som faxet 
skickas eller tas emot med ar 
kanske mycket hog. 


Om det ar du som ar 
faxmottagare kontaktar du 
avsandaren och ber denne att 
skicka om faxet med lagre 
upplosning. Om det ar du som 
skickar faxet anger du en lagre 
upplosning och skickar om det. 
Mer information om hur du 
andrar standardinstallningen 
finns i Andra 

standardinstallninq for ljust/ 
morkt (kontrast). 


Telefonlinjen kanske inte 
fungerar. 


Avbryt uppringningen och 
skicka faxet en gang till. Be 
teleoperatoren att kontrollera 
telefonlinjen. 


Du faxar via ett internationellt 
samtal. 


Du maste avsatta mer tid nar 
du skickar fax till utlandet. 


Faxloggarna eller 
faxrapporterna skrivs ut vid fel 
tider 


Installningarna for 
faxaktivitetsloggen eller 
faxsamtalsrapporter ar inte 
korrekta. 


Skriv ut en konfigurationssida 
och kontrollera nar rapporterna 
ska skrivas ut. 1 Stalla in att 
faxaktivitetsloqqen ska skrivas 
ut automatiskt och Anqe 
utskriftstider for 
faxsamtalsrapporten finns 
instruktioner for hur du staller in 
tidpunkt for logg- och 
rapportutskrift. 


Enhetsljuden ar for hoga eller 
laga 


Volyminstallningen ar kanske 
inte korrekt angiven. 


Mer information finns i 

Anvanda volvmkontrollerna pa 
enheten. 
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Minneskortsproblem 



Med hjalp av det har avsnittet kan du identifiera och losa problem med minneskorten. 

OBS! Information om felmeddelanden pa kontrollpanelen som kan visas nar du skriver ut fran ett 
minneskort finns i Meddelanden pa kontrollpanelen . 



Saknade eller fel filer 

Med hjalp av tabellen i det har avsnittet kan du atgarda problem med minneskortsfiler. 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Enheten kan inte hitta filer pa 
minneskortet 


Minneskortet kan saknas eller 
sitta fel. 


Kontrollera att minneskortet 
sitter ratt. Mer information finns 

i Satta in ett minneskort. 


Filerna verkar inte vara i ratt 
format. 


Filerna maste vara i sRGB 
JPEG-format for att de ska ga 
att skriva ut fran 
kontrollpanelen. Om du vill 
skriva ut andra format maste 
du anvanda programmen pa 
datorn. 


Meran ett minneskortet har 
satts in i enheten. 


Bara ett kort kan sitta i enheten 
for att det ska ga att identifiera 
JPEG-filer. Kontrollera att bara 
ett minneskort sitter i enheten. 


Indexsidorna skrivs inte ut 

Med hjalp av tabellen i det har avsnittet kan du atgarda problem med utskrifter av indexsidor. 


Problem 


Orsak 


Atgard 


Indexsidan skrivs inte ut 


Minneskortet har tagits ut ur 
enheten innan sidan kunde 
skrivas ut. 


Satt in kortet och skriv ut 
indexsidan. 


Meran ett minneskortet har 
satts in i enheten. 


Bara ett kort kan sitta i enheten 
for att det ska ga att identifiera 
JPEG-filer. Kontrollera att bara 
ett minneskort sitter i enheten. 


En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. 


Byt kassetterna som snart ar 
slut. Mer information finns i 

Bvta tonerkassett. 



Provark skrivs inte ut 

Med hjalp av tabellen i det har avsnittet kan du atgarda problem med utskrifter av provark. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Provarket skrivs inte ut 


Minneskortet har tagits ut ur 
enheten innan sidan kunde 
skrivas ut. 


Satt in kortet och skriv ut 
provarket. 




Mer an ett minneskortet har 
satts in i enheten. 


Bara ett kort kan sitta i enheten 
for att det ska ga att identifiera 
JPEG-filer. Kontrollera att bara 
ett minneskort sitter i enheten. 




En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. 


Byt kassetterna som snart ar 
slut. Mer information finns i 

Byta tonerkassett. 


Provarket skannas inte 




Med hjalp av tabellen i det har avsnittet kan du atgarda problem med skanning av provark. 


Problem 


Orsak 


Atgard 


Provarket skannas inte ratt 


Skannern ar smutsig. 


Rengor skannerglaset. Mer 
information finns i Sa har 

renqor du skannerqlaset. 




Det finns material i den 
automatiska dokumentmataren. 


Ta bort materialet ur den 
automatiska dokumentmataren. 




Skannern tycks inte kunna lasa 
markeringarna. Funktionen har 
optimerats och testats for akta 
tonerkassetter fran 
HP (variationer i fargnyans kan 
paverka funktionens prestanda). 


Kontrollera att du har markerat 
ringarna med tillrackligt mork 
farg. 




Provarket liggerfel. 


Lagg i originaldokumentet med 
framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med 
dokumentets ovre vanstra horn 
mot glasets nedre hogra horn. 

Det gar inte att skanna ett 
provark fran den automatiska 
dokumentmataren. 



Problem med fotoutskrifter 

Med hjalp av tabellen i det har avsnittet kan du atgarda problem med utskrifter av foton. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Fel foto skrevs ut 


Fel minneskort sitter i enheten. 


Kontrollera att ratt minneskortet 
sitter i enheten. Mer 
information finns i Satta in ett 
minneskort. 


Du har valt fel nummer pa 
minneskortet. 


Om du inte kanner till numret 
pa fotot som du vill skriva ut, 
skriver du ut en indexsida. Mer 
information finns i Skriva ut ett 
index. 


Fotot skrevs inte ut 


Inmatningsfacket ar tomt. 


Fyll pa inmatningsfacket. 


Minneskortet har tagits ut ur 
enheten innan fotot kunde 
skrivas ut. 


Satt in kortet och skriv ut fotot. 


Provarket ar snett. 


Kontrollera att pappersledarna 
ar ratt placerade mot papperet i 
inmatningsfacket. Skriv ut 
provarket igen. Kontrollera att 
bilderna pa provarket ar ratt 
riktade och markera sedan de 
bilder du vill skriva ut igen. 


Provarket ar inte ratt placerat i 
skannern. 


Rikta om provarket med 
framsidan nedat och det ovre 
vanstra horn mot glasets nedre 
hogra horn i flatbaddsskannern. 


Utskriftskvaliteten ar 
oacceptabel 


Kvaliteten pa originalet ardalig. 


Forbattra kvaliteten med hjalp 
av ett program och skriv ut fotot 
fran datorn. 


Skrivarens 

standardinstallningar ger inte 
den onskade kvaliteten. 


Skriv ut fotot med ratt 
installningar fran ett program. 


Det ar fel storlek pa fotot 


Utskriftsstorleken ar inte 
tillganglig fran kontrollpanelen. 


Andra storleken pa fotot med 
hjalp av ett program och skriv 
ut fotot fran datorn. 


Du har valt fel storlek pa 
utskriften. 


Kontrollera att ratt installing 
har valts pa kontrollpanelen. 


Det gick inte att andra, spara 
eller ta bort bilder pa 
minneskortet 


Enheten kan lasa minneskortet. 


Kontrollera att kortet ar av en 
typ som fungerar med enheten 
och att det sitter ratt i enheten. 
Mer information finns i Satta in 
ett minneskort. 

OBS! 

Det gar inte att andra 
minneskortsfiler fran 
kontrollpanelen. Andra, ta bort 
och spara bilder med hjalp av 
ett program pa datorn. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Skannern laste inte provarket 


Material som inte arfran HP 
anvands i enheten. Funktionen 
har optimerats och testats for 
akta tonerkassetter fran 
HP (variationer i fargnyans kan 
paverka funktionens prestanda). 


Skriv ut fotot fran ett program. 

Skriv ut foton direkt fran 
minneskortet via 
kontrollpanelen. 

Installera HP-material i enheten 
och skriv ut provarket igen. 
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Felsokningsverktyg 



I det har avsnittet beskrivs verktygen som du anvander nar du diagnostiserar och loser 
problem med enheten. 

Sidor och rapporter 

I det har avsnittet beskrivs sidor och rapporter som du anvander nar du diagnostiserar och 
loser problem med enheten. 

Demosida 

Folj de har anvisningarna om du vill skriva ut demosidan. 

1 . Tryck pa Meny pa kontrollpanelen tills menyn Rapporter visas och tryck sedan pa Enter. 

2. Tryck pa < eller > tills Demosida visas. Tryck sedan pa Enter. 

Konfigurationssida 

Pa konfigurationssidan visas de aktuella enhetsinstallningarna och egenskaperna. Du kan 
skriva ut en konfigurationssida fran enheten eller HP Verktygslada. Folj de har 
anvisningarna om du vill skriva ut konfigurationssidan fran enheten. 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Rapporter med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Konfig. rapport med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 
Du hittar mer information om konfigurationssidan finns i Konfigurationssida . 

Statussida for forbrukningsmaterial 

Pa statussidan for forbrukningsmaterial visas aterstaende anvandningstid for 
HP:s tonerkassetter och bildtrummorfran HP. Sidan innehaller aven uppgifterom det 
beraknade antalet aterstaende sidor, antal utskrivna sidor och annan information om 
forbrukningsmaterial. Du kan skriva ut en statussida fran enheten eller HP Verktygslada. Folj 
de har anvisningarna om du vill skriva ut sidan fran enheten. 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn. 

2. Valj Rapporter med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Status forbr.mat. med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

Du hittar mer information om statussidan finns i Statussida for forbrukningsmaterial . 

Faxrap porter 

I det har avsnittet beskrivs faxrapporterna som du anvander nar du diagnostiserar och loser 
problem med enheten. 

OBS! Mer information om faxrapporter finns i Faxloqgar och rapporter . 
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Faxaktivitetslogg 

Faxaktivitetsloggen innehaller en kronologisk historik over de senaste 40 mottagna, 
skickade eller borttagna faxen samt eventuella fel som har intraffat. 

Skriva ut faxaktivitetsloggen 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Rapporter med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Faxaktivitetslogg med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa Enter for att valja Skriv ut logg nu. Menyn stangs och loggen skrivs ut. 

Faxsamtalsrapport 

En faxsamtalsrapport ar en kort rapport om det senast skickade eller mottagna faxets status. 

Skriva ut en faxrapport 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Rapporter med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Faxrapport med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

4. Tryck pa Enter for att valja Skriv ut rapport nu. Menyn stangs och rapporten skrivs ut. 

Snabbvalsrapport 

En snabbvalsrapport innehaller alia faxnummer som ar tilldelade en snabbvalsknapp och 
kortnummer och gruppkortnummer. 

Skriva ut en snabbvalsrapport 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Rapporter med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Telefonboksrapport med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. Menyn 
stangs och rapporten skrivs ut. 

Betalningsrapport 

Betalningskodsrapporten ar en utskrift over alia faxbetalningskoder och det totala antal fax 
som debiterats for varje kod. 

Nar rapporten har skrivits ut raderas alia betalningsdata. 

Skriva ut en betalningskodsrapport 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Rapporter med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Betalningsrapport med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. Menyn stangs 
och rapporten skrivs ut. 
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HP Verktygslada 

HP Verktygslada ar ett webbaserat program som du anvander nar du felsoker. 

Oppna HP Verktygslada 

Oppna HP Verktygslada pa ett av foljande satt: 

• Dubbelklicka pa HP Verktygslada pa skrivbordet i Windows. 

• Klicka pa Start i Windows, sedan pa Program (eller Alia program i Windows XP) och 
darefter pa HP Verktygslada. 

Fliken Felsokning 

HP Verktygslada innehaller fliken Felsokning med lankar till foljande huvudsidor: 

• Meddelanden pa kontrollpanelen. Innehaller beskrivningar av meddelandena pa 
kontrollpanelen. 

• Atgarda papperstrassel. Innehaller information om hur du hittar och tar bort material 
som harfastnat. 

• Utskriftsproblem. Innehaller hjalpavsnitt som hjalper dig att losa utskriftsproblem. 

• Skanningsproblem. Innehaller hjalpavsnitt som hjalper dig att losa skanningsproblem. 

• Kopieringsproblem. Innehaller hjalpavsnitt som hjalper dig att losa kopieringsproblem. 

• Faxproblem. Innehaller hjalpavsnitt som hjalper dig att losa faxproblem. 

• Minneskortsproblem. Innehaller hjalpavsnitt som hjalper dig att losa 
minneskortsproblem. 

• Anslutningsproblem. Innehaller hjalpavsnitt som hjalper dig att losa natverksproblem. 

• Felsokningsverktyg. Innehaller olika felsokningsverktyg, till exempel en rengoringssida 
och en sida forfargfelsokning. 

• Animerade demonstrationer. Innehaller animerade demonstrationer av enheten. 

OBS! Ovriga flikar i HP Verktygslada ar praktiska nar du felsoker enheten. Information om de 
ovriga flikarna i HP Verktygslada finns i HP Verktygslada . 



Service-menyn 

Felsok enheten med hjalp av menyn Service pa kontrollpanelen. 

Aterstalla de fabriksinstallda standardinstallningarna 

Om du aterstaller standardinstallningarna forsvinner informationen i faxhuvudet och 
telefonnumret. 



VIKTIGT Med den har proceduren raderas faxnummer och namn som ar kopplade till 

snabbvalsknappar och kortnummer. Aven alia sidor som ar lagrade i minnet raderas. Sedan 
startas enheten automatiskt om. 
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Aterstallastandardinstallningarna 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Service med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Aterst. standard med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 
Enheten startas om automatiskt. 

Rengora pappersbanan 

Enheten innehaller ett sarskilt lage for rengoring av pappersbanan. 

Om du har tillgang till HP Verktygslada rekommenderar HP att du rengor pappersbanan med 
hjalp av HP Verktygslada. Mer information finns i Rengora pappersbanan . 

Rengora pappersbanan 

1 . Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Service med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Rengoringslage med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

Ett ark matas langsamt genom skrivaren. Kasta sidan nar processen ar klar. 

4. Lagg i vanligt brev- eller A4-papper nar du uppmanas att gora det. 

5. Tryck pa Enter igen for att bekrafta och paborja rengoringsprocessen. 

Ett ark matas langsamt genom skrivaren. Kasta sidan nar processen ar klar. 

T.30-rapport 

Felsok problem med faxoverforingen med hjalp av en T.30-protokollrapport. 
Skriva ut en T.30-rapport 

Skicka eller ta emot ett fax pa enheten och skriv sedan ut en T.30-rapport nar faxet har 
skrivits ut. 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Valj Service med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 

3. Valj Skriv ut T.30 med hjalp av < eller > och tryck sedan pa Enter. 
Menyn stangs och rapporterna skrivs ut. 

Beskrivning av nagra av kolumnerna i rapporten: 

• Datum och Tid anger nar faxningen startades. 

• Typ ar typen av faxaktivitet: sandning eller mottagning. 



Felsokningsverktyg 273 



• Identifikation ar telefonnumret som faxet skickades till. 

• Resultat ar faxets status: 

• "OK" innebar att faxningen gick bra. 

• "Vantar" betyder att faxet vantar i minnet eller skrivs ut. 

• En felkod betyder att enheten kan behova service. Kontakta HP:s kundtjanst. 
Information finns i Service och support eller i broschyren som fanns i 
skrivarkartongen. 

Kontrollpanelens teckenfonster har svarta linjer, punkter och 
blir tomma. 

VIKTIGT Statisk elektricitet kan ge upphov till svarta linjer och prickar pa kontrollpanelens 

teckenfonster. Ror inte kontrollpanelens teckenfonster om det finns en risk att du har dragit 
pa dig en statisk elektrisk laddning (till exempel nar du gar pa en matta i en torr miljo). 

Var enheten utsatt for en elektrisk laddning eller magnetiskt fait. 

Ovantade linjer eller punkter kan visas pa kontrollpanelens teckenfonster. Teckenfonstret 
kan bli tomt om enheten ar utsatt for en statisk elektrisk laddning. Sa har gor du for att losa 
problemet: 

1. Stang av enheten. 

2. Avlagsna enheten fran det elektriska eller magnetiska faltet. 

3. Sla pa enheten igen 
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Information om tillbehor och 
bestallning 



Foljande lista over tillbehor var aktuell vid tryckningen. Bestallningsinformation och 
tillgangligheten for tillbehoren kan andras under enhetens anvandningstid. Om du vill ha den 
senaste bestallningsinformationen besoker du foljande webbplatser: 

• Nordamerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na 

• Europa & Mellanostern: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea 

• Lander/regioner i Stillahavsasien: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap 

• Latinamerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la 
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Forbrukningsmaterial 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Svart tonerkassett 


Livslangd pa 5 000 sidor vid 
5 % tackning 




Cyanbla tonerkassett 


Livslangd pa 4 000 sidor vid 
5 % tackning 


Lioyo 1 A 


Gul tonerkassett 


Livslangd vid anvandning av 
4 000 sidor vid 5 % tackning 


flQQfiOA 


Magenta tonerkassett 


Livslangd vid anvandning av 
4 000 sidor vid 5 % tackning 


LioyooA 


L^yan lonerKasseu 


Livsiangu via anvananing av 
2 000 sidor vid 5 % tackning 


Ujo 1 1 A 


Gul tonerkassett 


Livslangd vid anvandning av 
2 000 sidor vid 5 % tackning 


Q3972A 


Magenta tonerkassett 


Livslangd vid anvandning av 
2 000 sidor vid 5 % tackning 


Q3973A 


Bildtrumma 


En bildtrumma kan anvandas 
for 20 000 sidor om du endast 
skriver ut i svart; 5 000 sidor 
om du skriver ut i farg. 
Genomsnittlig livslangd ar 
6 000 till 8 000 sidor. 


Q3964A 



276 BilagaA Information om tillbehor och bestallning 



SVWW 



Minne 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Minnesuppgraderingar (DIMM) 


Standardminnet i enheten pa 
96 MB kan utokas till 224 MB 
med hjalp av extrafacken for 
DIMM-kort. 

32 MB 


C7845A 


1 VIII II IfcioU JJjjyi dUcI II ILJdl yu 1 IVI IVI J 


fiA MR 

DM- IVI D 




Minnesuppgraderingar (DIMM) 


128 MB 


C9121A 


Teckensnittsalternativ (100- 
stifts) 


Du kan installera 8MB 
sprakteckensnitts-ROM i DIMM- 
facket. 


Besok http://www.hp.com om 
du vill veta mer om 
tillganglighet for DIMM och hur 
du bestaller. 
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Kablar och granssnittstillbehor 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnummer 


USB-kabel 


2 meter standardanslutning for 
USB-kompatibel enhet 


C6518A 
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Tillbehor for pappershantering 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Extra fack 2 


Inmatningsfack for 250 ark i 
standarsstorlek. Endast ett fack 
som rymmer 250 ark kan 
installeras. 


Q3952A 
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Papper och annat utskriftsmaterial 

OBS! Papper for blackstraleskrivare rekommenderas inte till enheten. 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP LaserJet-papper 


Premium HP-papperfor 
anvandning med HP LaserJet- 
skrivare. 


HPJ1124 (Letter) 


HP Premium Choice LaserJet- 
papper 


HP finpapper med en vikt pa 
120,32 g/m 2 


HPU1132 (Letter) 


HP Cover-papper 


HP finpapper med en vikt pa 
200 g/m 2 . Anvands till att skriva 
ut vykort och dokumentomslag. 


Q2413A (Letter) 100 ark 


HP Printing-papper 


Papper fran HP for anvandning 
med HP LaserJet-skrivare. 


HPP1122 (Letter) 


HP Multipurpose-papper 


HP-papperforolika 
anvandningsomraden. 


HPM1120 (Letter) 


nr Laserjet i ougn-paper 


orovi papper mea en saimeraa 
yta. Papperet gar ej sonder och 
ar vaderbestandigt. For 
dokument som kraver lang 
hallbarhet och livslangd. 


izyoM ^Leuer^ 


i 1 1 — ^ ii' i /^~\ i i 

HP High Gloss-laserpapper 


Hogglattat papper for 
dubbelsidig utskrift. Anvands till 
broschyrer, kataloger, 
fotografier och narhelst du vill 
att ytan ska vara glatt. 


Q2419A (Letter) 200 ark 


HP Soft Gloss-laserpapper 


Satinerad yta pa bada sidor. 
105 g/m 2 


Q2415A (letter) 500 ark 


HP Color LaserJet-OH-film 


Anvand OH-film i farg till att 
gora helfargsutskrifter. 


C2934A (Letter) 50 ark 


HP Brochure Laser Paper, Matte 


Hog opacitet for dubbelsidig 
utskrift utan att skriften syns 
igenom, 20 kg 


Q6543A (Letter) 150 ark 


HP Photo and Imaging Laser 
Paper, Glossy 


Glattad yta for hog kontrast, 
14,5 kg 


Q6545A (Letter) 200 ark 


HP Photo and Imaging Laser 
Paper, Matte 


Matt yta for hog kontrast, 23,6 kg 


Q6549A (Letter) 100 ark 


HP Presentation Laser Paper, 
Soft Gloss 


Skinande vitt for hog kontrast, 
14,5 kg 


Q6541 A (Letter) 200 ark 



280 BilagaA Information om tillbehor och bestallning 



SVWW 



Utbytbara delar 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Fixeringsenhet 


Ersatt nar problemen med 
utskriftskvaliteten kvarstar trots 
att du har rengjort motorn och 
forsokt med alia 
felsokningsatgarder. 
(Information finns Renaora 
enheten och Utskriftsproblem.) 


Kontakta HP:s kundtjanst om 
du vill bestalla delar. 


Mellanlagg och valsar 


Ersatt nar skrivaren hamtar 
flera eller inga ark. Forsok med 
annat papper atgardade inte 
felet. 


Kontakta HP:s kundtjanst om 
du vill bestalla delar. 


Automatisk dokumentmatare 
(ADF) 


Byt om den automatiska 
dokumentmataren ar trasig 
eller inte fungerar. 


Kontakta HP:s kundtjanst om 
du vill bestalla delar. 
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Ytterligare dokumentation 

En tryckt kopia av den har anvandarhandboken finns pa foljande sprak. 



Anvandarhandbocker 



Sprak 


Artikelnummer 


Engelska 


Q3948-90901 


Kinesiska, forenklad 


Q3948-90915 


Tjeckiska 


Q3948-90902 


Danska 


Q3948-90903 


Nederlandska 


Q3948-90904 


Finska 


Q3948-90905 


Franska 


Q3948-90906 


Tyska 


Q3948-90907 


Ungerska 


Q3948-90908 


Italienska 


Q3948-90909 


Korean ska 


Q3948-90910 


Norska 


Q3948-9091 1 


Polska 


Q3948-90912 


Portugisiska 


Q3948-90913 


Ryska 


Q3948-90914 


Spanska (kastiliansk) 


Q3948-90916 


Svenska 


Q3948-90917 


Thailandska 


Q3948-90919 


Traditionell kinesiska 


Q3948-90918 


Turkiska 


Q3948-90920 
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Service och support 



Hewlett-Packards deklaration angaende begransad garanti 

HP-PRODUKT DEN BEGRANSADE GARANTINS VARAKTIGHET 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett Ett ars begransad garanti 

HP garanterar kunden/slutanvandaren att maskinvara och tillbehor fran HP ar fria fran material- och 
tillverkningsfel efter inkopsdatumet och under den garantiperiod som anges ovan. Om HP under garantiperioden 
mottager meddelande om sadana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut 
den felaktiga produkten. Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller med prestanda som nya. 

HP garanterar att programvara fran HP inte kommer att misslyckas med att kora programinstruktionerna pa grund 
av fel i material och utforande under ovan angivna tidsperiod, under forutsattning att programvaran har 
installerats och anvands pa ratt satt. Om HP far meddelande om sadana defekter under garantiperioden kommer 
HP att ersatta det program fran vilket det inte gar att exekvera programinstruktionerna pa grund av sadana 
defekter. 

HP garanterar inte att anvandningen av nagra HP-produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP 
under rimlig tid inte har mojlighet att reparera eller ersatta en produkt till sadant skick som anges i garantin, ager 
du ratt till ersattning av inkopspriset vid omedelbar returnering av produkten. 

HP:s produkter kan innehalla omfabricerade delar som ar likvardiga med nya eller som har anvants ett fatal 
ganger. 

Garantin galler inte nagra defekter som har uppstatt pa grund av (a) felaktigt eller otillrackligt underhall, (b) 
programvara, granssnitt, delar eller forbrukningsmaterial som ej kommer fran HP, (c) ej auktoriserad modifikation 
eller felaktig anvandning, (d) anvandning utanfor de miljokrav som ar angivna for produkten eller (e) felaktig 
forberedelse eller felaktigt underhall av uppstallningsplatsen. 

I DEN OMFATTNING SOM MEDGES ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING, AR OVANSTAENDE GARANTIER 
EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, 
AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER 
ELLER UTFASTELSER VAD GALLER SALJBARHET, KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST 
ANDAMAL. Vissa lander/regioner eller stater tillater inte begransningar avseende varaktigheten for en 
underforstadd garanti och darmed kan det handa att ovanstaende begransning eller undantag inte galler for dig. 
Denna garanti ger dig vissa juridiska rattigheter och du kan aven ha andra rattigheter beroende pa var du bor. 
HP:s begransade garanti galler i samtliga lander/regioner dar HP tillhandahaller support for denna produkt och 
dar HP har marknadsfort denna produkt. Garantitjansterna kan variera beroende pa lokala standarder dar du bor. 
HP kommer inte att andra produktens utformning, utrustning eller funktion for att anpassa den sa att den fungerar 
i ett land/region dar den av juridiska eller regleringsmassiga skal inte var avsedd att anvandas. 

I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER, AR DE GOTTGORELSER SOM ANGES I 
DENNA GARANTI DEKLARATION DINA ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGORELSER. FORUTOM NAR ANNAT 
ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTANDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTORER HALLAS 
ANSVARIGA FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFALLIGA SKADOR 
ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE 
SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. Vissa lander/regioner, delstater eller 
provinser tillater inte friskrivningar eller begransningar vad avser ofrivilliga skador eller foljdskador, vilket innebar 
att ovanstaende begransning eller undantag inte galler for dig. 
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GARANTIVILLKOREN I DENNA DEKLARATION, MED UNDANTAG FOR VAD LAGEN ANGER, VARE SIG 
UTESLUTER, BEGRANSAR ELLER MODIFIERAR, OCH SKA LAGGAS TILL, DE OBLIGATORISKA 
LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM GALLER VID FORSALJNING AV DENNA PRODUKT TILL DIG. 



284 Bilaga B Service och support 



SVWW 



Begransad garanti for tonerkassett och bildtrumma 



HP garanterar att den har produkten arfri fran material- och tillverkningsfel. 

Garantin galler inte for (a) produkter som har fyllts pa, renoverats, gjorts om eller utsatts for 
nagon form av manipulation, (b) problem som uppstar som ett resultat av felaktig 
anvandning eller lagring eller anvandning utanforde miljogransvarden som galler for 
produkten eller (c) normal forslitning. 

Om produkten behover service enligt garantin ska du ta med dig produkten till inkopsstallet 
(med en skriftlig beskrivning av problemet och prov pa utskrifter) eller ta kontakt med HP:s 
kundsupport. HP kommer da att antingen byta ut den felaktiga produkten eller att betala 
tillbaka inkopspriset. 

I DEN UTSTRACKNING SOM TILLATS AV LOKALA LAGAR AR OVANSTAENDE 
GARANTI EXKLUSIV, OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR GALLER, VARE 
SIG DESSA AR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER 
UNDERFORSTADDA. HP AVSAGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFORSTADDA 
GARANTIER OM SALJBARHET, TILLFREDSSTALLANDE KVALITET OCH LAMPLIGHET 
FOR ETT VISST ANDAMAL. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER 
DESS LEVERANTORER UNDER INGA OMSTANDIGHETER HALLAS ANSVARIGA FOR 

fOrlust av data eller FOR nAgra direkta, sArskilda, tillfAlliga skador 

ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLORAD INKOMST ELLER FORLUST AV DATA), 
ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE 
ELLER ANNAT. 

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING 
LAGEN SATILLATER, UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE 
OCH GALLER UTOVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM AR 
TILLAMPLIGA FOR FORSALJNINGEN AV DENNA PRODUKT. 
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Begransad garanti for Color LaserJet Image Fuser Kit och Image 
Transfer Kit 



HP garanterar att den har produkten arfri fran material- och tillverkningsfel till dess att en 
indikator pa skrivarens kontrollpanel visar att skrivaren bor bytas. 

Garantin galler inte for (a) produkter som har renoverats, gjorts om eller utsatts for nagon 
form av manipulation, (b) problem som uppstar som ett resultat av felaktig anvandning eller 
lagring eller anvandning utanforde miljogransvarden som galler for produkten eller (c) 
normal forslitning. 

Om produkten behover service enligt garantin ska du ta med dig produkten till inkopsstallet 
(med en skriftlig beskrivning av problemet) eller ta kontakt med HP:s kundsupport. HP 
kommer da att antingen byta ut den felaktiga produkten eller att betala tillbaka inkopspriset. 

I DEN UTSTRACKNING SOM TILLATS AV LOKALA LAGAR AR OVANSTAENDE 
GARANTI ER EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG 
DESSA AR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA 
GALLER OCH HP AVSAGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER 

OM sAljbarhet, tillfredsstAllande kvalitet och lAmplighet FOR ett 

VISST ANDAMAL. 

I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLATER SKALL UNDER INGA 

omstAndigheter hp eller dess leverantOrer hAllas ANSVARIGA FOR 
nAgra direkta, speciella, tillfAlliga skador eller fOljdskador 
(inklusive forlust av vinst eller data), eller andra skador, vare sig 
dessa baseras pa kontrakt, forseelse eller annat. 

villkoren i denna garantideklaration, forutom i den utstrackning 
lagen satillater, utesluter inte, begransar inte eller modifierar inte 
och galler forutom de obligatoriska lagstadgade rattigheter som 
ar tillampliga for forsaljningen av denna produkt. 
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Support- och service-tillganglighet 



HP erbjuder olika service- och supportalternativ over hela varlden. Tillgangligheten pa dessa 
program beror pa var du befinner dig nagonstans. 



HP:s underhallsavtal 



HP harflera typer av underhallsavtal som uppfyller manga supportbehov. Underhallsavtal 
ingar inte i standardgarantin. Supporttjansterna varierar beroende pa omrade. Kontakta 
HP:s kundtjanst om du vill veta mer om vilja tjanster som ar tillgangliga eller ha mer 
information om underhallsavtal. I allmanhet finns foljande underhallsavtal for enheten: 



Avtal om service pa plats 

For att du ska fa den support som bast passar dina behov, har HP serviceavtal pa plats med 
tva olika svarstider: 



Prioriterad service pa plats 

Med det har avtalet har du en 4-timmars servicesvarstid pa plats for samtal som gors under 
normala HP-kontorstider. 



Service pa platsen nasta dag 

Det har avtalet ger support den forsta arbetsdagen efter en serviceforfragan. Utokad 
tackningstid och utokade resor utanfor HP:s bestamda servicezoner kan erhallas i de fiesta 
avtalen (till en extra kostnad). 



SVWW 



HP:s underhallsavtal 287 



288 Bilaga B Service och support SVWW 



Enhetsspecifikationer 



Fysiska specifikationer 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


Vikt 


HP Color 
LaserJet 2820 
allt-i-ett och 
HP Color 
LaserJet 2830 
allt-i-ett 


523 mm 


518 mm 


497 mm 


26,7 kg 


HP Color 
LaserJet 2840 
allt-i-ett med 
fack 2 (250 ark) 


570 mm 


518 mm 


497 mm 


29,3 kg 



Specifikationer for forbrukningsmaterial 



Bildtrummans livslangd (baserat pa 5 procents 
tackning) 


20 000 sidor vid utskrift endast i svart 

5 000 sidor vid utskrift i farg. 

Den genomsnittliga livslangden ligger pa 
mellan 6 000 och 8 000 sidor. 


Tonerkassettens livslangd (baserat pa 
5 procents tackning) 


Svart: 5 000 sidor 

Gul, cyan och magenta: 2 000 sidor var 
(HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett) 

Gul, cyan och magenta: 4 000 sidor var 
(HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett och 
HP Color LaserJet 2840 allt-i-ett) 



Elektriska specifikationer 



Objekt 


110-voltsmodeller 


220-voltsmodeller 


Stromkrav 


110-127 V (+/- 10 %) 


220-240 V(+/- 10 %) 




50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Stromforbrukning (standard) 






Vid utskrift (farg) 


224 W (genomsnitt) 


217 W (genomsnitt) 
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Elektriska specifikationer (fortsattning) 



Objekt 


110-voltsmodeller 


220-voltsmodeller 


Vid utskrift (svartvit) 400 W 
(genomsnitt) 400 W 
(genomsnitt) 


400 W (genomsnitt) 


400 W (genomsnitt) 


1 standby-lage 


20 W (genomsnitt) 


20 W (genomsnitt) 


Avstangd 


0 W (genomsnitt) 


0 W (genomsnitt) 


Varmeavgivning 






Vilolage 


64 BTU/tim 


64 BTU/tim 



VIKTIGT Strdmkraven baseras pa det land/den region dar enheten saljs. Frekvensomvandla ej 
spanningen i natet. Det kan skada enheten och gora garantin ogiltig. 



Miljospecifikationer 





Rekommenderat 1 


Vid drift V 


Lagring 1 1 


(enhet och 
skrivarkassett) 

Temperatur 


20° - 27 °C 
(68 till 81 °F) 


15- 32,5° C 
(59° till 90,5 °F) 


0° till 40 °C 
(32° till 104 °F) 


Relativ luftfuktighet 


20 till 70 procent 


10 till 80 procent 


95 procent eller mindre 



1 Vardena kan andras. Den aktuella informationen finns pa http://www.hp.com/support/ 
clj2800series. 



Ljudniva (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett) 



Ljudstyrka 


Per ISO 9296 V 


Utskrift (20 sidor/min) 


L WAd = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)] 


Ljudstyrka - bredvid enheten 


Per ISO 9296 V 


Utskrift (20 spm) 


L pAm = 52 dB(A) 



1 Akustikvardena kan komma att andras. Den aktuella informationen finns pa 
http://www.hp.com/support/clj2800series. 
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Foreskrifter 



Inledning 



Det har avsnittet innehaller foljande bestammelser: 

• Telephone Consumer Protection Act (USA) 

• IC CS-03-krav 

• EU:s deklaration om telekomanvandning 

• Telekom-bestammelser for Nya Zeeland 

• Programmet for miljovanliga produkter 

• Overensstammelseintvg (HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett) 

• Overensstammelseintyq (HP Color LaserJet 2830 allt-i-ett och HP Color LaserJet 2840 
allt-i-ett) 

• Land-/reqionsspecifika sakerhetsintyg 
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Telephone Consumer Protection Act (USA) 



Telephone Consumer Protection Actfran 1991 gordetolagligtforen privatperson att 
anvanda en dator eller annan elektronisk enhet, inklusive faxapparater, i syftet att skicka 
meddelanden satillvida att dessa meddelanden inte tydligt visar, i over- eller 
nedermarginalen pa varje sand sida eller pa forsta sidan av varje sandning, datumet och 
tidpunkten som meddelandet skickas samt en identifiering avforetaget, annan enhet eller 
privatpersonen som sander meddelandet och den sandande enhetens telefonnummer, eller 
foretagets, enhetens eller privatpersonens telefonnummer. (Telefonnumret kan inte vara ett 
900-nummer eller nagot annat nummer for vilket avgiften overskrider avgiften for lokal- eller 
fjarrsamtal.) Om du vill ha den har informationen i faksimilformat, se Ange faxinstallningar . 
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IC CS-03-krav 



Meddelande: Etiketten Industry Canada visar att utrustningen ar certifierad. Denna 
certifiering innebaratt utrustningen efterlever vissa kravfortelekommunikation med 
avseende pa skydd, drift och sakerhet som forordas i dokumentationen Terminal Equipment 
Technical Requirement. Myndigheten garanterar inte att utrustningen kommer att fungera till 
anvandarens belatenhet. Innan den har utrustningen installeras ska anvandare forsakra sig 
om att det ar tillatet att ansluta utrustningen till det lokala telekombolagets faciliteter. En 
saker anslutningsmetod maste anvandas for att installera utrustningen. Kunden borvara 
medveten om att supporten kan begransas under vissa omstandigheteraven om 
ovanstaende villkor efterlevs. Reparationer av certifierad utrustning ska samordnas av en av 
leverantoren utsedd representant. All reparation och alia utbyten av delar som anvandaren 
gor pa utrustningen, eller tekniska fel pa utrustningen, kan ge telekombolaget anledning att 
begara att anvandaren kopplar ur utrustningen. For sin egen sakerhet bor anvandare se till 
att jordanslutningarna till kraftenheten, telefonkabeln och vattenledningar av metall ar 
sammankopplade. Denna forsiktighetsatgard kan vara sarskilt viktig pa landsbygden. 



VIKTIGT Anvandare ska inte utfora detta sjalva, utan kontakta en elektriker eller annan fackman. 
Ringer Equivalence Number (REN) for den har enheten ar 0.7. 

Meddelande: Det Ringer Equivalence Number (REN) som tilldelats varje terminalenhet ger 
en indikering pa det maximala antalet terminaler som kan kopplas till ett telefongranssnitt. 
Avslutandet pa ett granssnitt kan besta av en kombination av enheter under forutsattning att 
det sammanlagda REN for alia enheter inte overskrider fern (5.0). Koden for 
standardanslutning (av typen telefonjack) for utrustning som ar direktansluten till 
telefonnatverket ar CA1 1 A. 
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EU:s deklaration om telekomanvandning 



Den har produkten ar avsedd att anslutas till det analoga telekommunikationsnatet i lander/ 
regioner inom EEA (European Economic Area). Den uppfyller kraven i EU:s R&TTE-direktiv 
1999/5/EC (tillagg II) och arforsedd med korrekt CE-markning. Mer information finns i 
tillverkarens overensstammelseforklaring i ett annat avsnitt i den har handboken. Pa grund 
av skillnader mellan olika landers/regioners telenat kan det emellertid inte garanteras att 
produkten ovillkorligen fungerar pa alia platser. Natkompatibiliteten ar beroende av att ratt 
installningar valjs av kunden vid anslutningen till telenatet. Folj anvisningarna i 
anvandarhandboken. Om det uppstar problem med natkompatibiliteten bor du ta kontakt 
med din aterforsaljare eller Hewlett-Packards kundtjanst i landet/regionen dar produkten 
anvands. Det kan finnas ytterligare krav fran den lokala teletjanstleverantoren nar du 
ansluter till telenatet. 
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Telekom-bestammelser for Nya Zeeland 



Tilldelandet av en Telepermit for terminalutrustning medfor endast att Telecom har 
accepterat att enheten efterlever minimikraven for anslutning till natverket. Det medfor ingen 
vardering av produkten av Telecom, inte heller nagon form av garanti. Framfor allt medfor 
det ingen forsakring om att nagon produkt kommer att fungera felfritt mot annan utrustning 
med Telepermit av annan typ eller modell. Det medfor heller inte att nagon som heist 
produkt ar kompatibel med samtliga Telecoms natverkstjanster. 

Utrustningen kanske inte sorjer for en effektiv vidarekoppling av ett samtal till en annan 
enhet som ar ansluten pa samma linje. 

Utrustningen ska inte stallas in for att gora automatiska samtal till Telecom "111" Emergency 
Service. 
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Programmet for miljovanliga produkter 



Ozon 

Den har produkten genererar ingen namnbar mangd ozongas (03). 

Energiforbrukning 

Den har produkten ar ENERGY STAR®-kompatibel, vilket ar ett frivilligt program som 
har utformats for att uppmuntra utvecklingen av energisnala kontorsprodukter. 



ENERGY STAR ar ett registrerat varumarke for U.S. Environmental Protection Agency. Som 
ENERGY STAR®-partner avgor Hewlett-Packard Company att den har produkten uppfyller 
ENERGY STAR®-riktlinjerna for energibesparande produkter. Mer information finns pa 
http://www.energystar.gov. 

Pappersanvandning 

Funktionen for manuell dubbelsidig utskrift [information om dubbelsidig utskrift finns i Skriva 
ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift)] och flersidig utskrift [information om hurflera sidor 
skrivs ut pa ett ark finns i Skriva ut flera sidor pa ett pappersark] kan minska 
pappersatgangen och darmed pafrestningarna pa naturtillgangarna. 



Plastdelar som vager mer an 25 gram ar markta enligt internationella standarder som 
forbattrar mojligheten att identifiera plastdelar som kan atervinnas nar produkten ar slut. 



Forbrukningsmaterial for HP LaserJet 

I manga lander/regioner kan den har produktens forbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter 
och bildtrumma) aterlamnas till HP via HP:s program for atervinning av forbrukningsmaterial. 
Programmet ar enkelt att anvanda och finns i over 48 lander/regioner. Information och 
anvisningar pa flera sprak levereras med alia tonerkassetter och annat forbrukningsmaterial 
for HP LaserJet. 

Information om HP:s atervinningsprogram for forbrukningsmaterial 

Sedan 1990 har HP:s program for atervinning av utskriftsmaterial samlat in flera miljoner 
anvanda HP LaserJet-tonerkassetter som annars kunde ha hamnat pa soptippar varlden 
over. Tonerkassetter och forbrukningmaterial for HP LaserJet samlas ihop och skickas i 
stora partier till vara resurs- och atervinningspartner som plockar isar kassetten. Efter en 
noggrann kvalitetskontroll valjs olika delar ut for ateranvandning i nya tonerkassetter. 
Aterstaende material sorteras ut och omvandlas till ravara som sedan anvands vid andra 
fabrikerfor att tillverka allehanda nyttiga produkter. 




Plastdelar 



I USA 
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For att returerna ska bli sa miljovanliga som mojligt uppmuntrar HP anvandarna att skicka 
flera kassetter eller andra forbrukningsmaterial samtidigt. Lagg helt enkelt tva eller flera 
kassettertillsammans i ett paketoch anvand den portofria, for-adresserade UPS-etiketten 
som medfoljer forpackningen. I USA far du mer information om du ringer 800-340-2445 eller 
besoker webbplatsen for HP:s miljoprogram for forbrukningsmaterial pa: http://www.hp.com/ 
go/recycle. 

Utanfor USA 

Kunder utanfor USA bor kontakta sitt lokala HP forsaljnings- och servicekontor eller besoka 
webbplatsen http://www.hp.com/go/recycle, dardetfinns mer information om tillgangligheten 
till HP:s atervinningsprogram for forbrukningsmaterial. 

Papper 

Den har produkten kan anvanda atervunnet papper om detta motsvarar riktlinjerna i 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Ga till http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide om du vill hamta den har guiden i PDF-format. Produkten lampar sig for 
anvandning av returpapper enligt DIN 19309. 

Materialrestriktioner 

Den har produkten innehaller kvicksilver i den fluorescerande lampan eller skannern som 
kan krava speciell hantering nar produkten kasseras. 

Den har produkten innehaller blylodningar som kan krava speciell hantering nar produkten 
kasseras. 

Den har produkten innehaller ett batteri som kan krava speciell hantering nar produkten 
kasseras. 



Typ: 


Litiumkol-monofluorid (solid knappcell) 


Vikt: 


ung. 1 gram 


Placering: 


pa datorpanelen for formatering (ett batteri per produkt) 


Borttagbart for anvandaren: 


Nej 



For information om atervinning kan du kontakta http://www.hp.com/go/recycle eller kontakta 
de lokala myndigheterna eller Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org . 



Nederlands 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de 
formatter gesoldeerd. 

Voorschriften: 

• Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voorde richtlijnen. 

• Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, Wl, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 



SVWW 



Programmet for miljovanliga produkter 297 



Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Taiwan 
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Overensstammelseintyg 



Overensstammelseforklaring 

i enlighet med ISO/IEC, handbok 22 och EN 45014 

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company 

Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard, 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



forklarar att denna produkt 



Produktnamn: HP Color LaserJet 2820 allt-i-ett 

Kontrollmodellnummer 3 ): BOISB-0707-00 
Produkttillbehor: ALLA 

overensstammer med foljande produktspecifikationer: 

Sakerhet: IEC 60950: 1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A1 1:1996 + A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - Class B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1995\A1:2001 
///EN 55024:1998\A1:2001 

FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klass B 2 > / ICES-003, Utgava 3 GB9254-1998 
Ytterligare information: 

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lagvoltsdirektivet 73/23/EEC och ar forsedd med CE-markning. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. Testning av produktens uppfyllelse av standarden, 
med undantag for moment 9.5, som annu inte har tratt i kraft. 

2) Den har enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. Anvandning sker under forutsattning att foljande villkor efterlevs: 
(1) enheten far inte orsaka skadliga storningar, och (2) enheten maste acceptera mottagna storningar, inklusive storningar som medfdr att 
prestanda paverkas. 

3) Den har produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer for att uppfylla bestammelserna. Det har numret bor inte blandas ihop med 
marknadsnamnet eller produktnumret. 

Boise, Idaho , USA 
1 december 2004 

Endast for fragor i samband med regler och forordningar: 

I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt i Europa: Narmaste forsaljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Overensstammelseintyg 



Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



forklarar att denna produkt 



Produktnamn: 

Kontrollmodellnummer 3 ': 

Produktalternativ: 



Multifunktionsenhetema HP Color LaserJet 2830 och 2840 

BOISB0408-01 

ALLA 



efterlever foljande produktspecifikationer: 



Sakerhet: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 



IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A1 1:1996 + A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-1995 



EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3: 1995\A1:2001 

///EN 55024:1998\A1:2001 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 2 > / ICES-003, Issue 3 GB9254-1 998 
TELEKOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998 



Tillaggsinformation: 

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC, lagvoltsdirektivet 73/23/EEC och R&TTE-direktivet 1999/5/EC (tillagg II) och ar 
forsedd med CE-markning. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. Testning av produktens uppfyllelse av standarden, 
med undantag for moment 9.5, som annu inte har tratt i kraft. 

2) Den har enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. Anvandning sker under forutsattning att foljande villkor efterlevs: 
(1) enheten far inte orsaka skadliga storningar, och (2) enheten maste acceptera mottagna storningar, inklusive storningar som medfor att 
prestanda paverkas. 

3) Den har produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer for att uppfylla bestammelserna. Det har numret bor inte blandas ihop med 
marknadsnamnet eller produktnumret. 



EMC: 



CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B 1 > 



Boise, Idaho , USA 



1 december 2004 



Endast for fragor i samband med regler och forordningar: 



I Australien: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 



Kontakt i Europa: 



Narmaste forsaljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Kontakt i USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Land-/regionsspecifika sakerhetsintyg 



Laser safety statement 

Centret for apparater och radiologisk halsa (CDRH) vid det amerikanska livsmedelsverket 
(U.S. Food and Drug Administration) har utfardat reglerfor laserprodukter som tillverkats 
efterden 1 augusti 1976. Reglerna maste uppfyllas heltfor att produkten ska kunna 
marknadsforas i USA. Skrivaren klassificeras som en klass 1-laserprodukt enligt USA:s 
Department of Health and Human Services (DHHS) stralningsstandarder enligt lagen om 
Stralningskontroll for halsa och sakerhetfran 1968. 

Eftersom den straining som avges inne i denna skrivare ar helt innesluten av skyddskapor 
och yttre luckor kan laserstralen inte lacka ut under normal anvandning. 



VARNING! Anvandning av skrivaren, justeringar av den eller anvandning av andra metoder an de som 
anges i denna anvandarhandbok kan utsatta anvandaren for skadlig straining. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Korean EMI statement 



^PI^Ai ^j\x\<*o\\a^ x| chi AH 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia 
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Ordlista 



allt-i-ett 

automatisk dokumentmatare 

delad linje 
DIMM-kort 

dots per inch (dpi), punkter per turn 

DSL 

e-post 

fax 

faxfunktioner 
faxinstallningar 



Uttryck som anvands for enheter fran HP som har flera funktioner, som 
exempelvis utskrift, faxoverforing, kopiering och skanning. 



Automatisk dokumentmatare, kallas aven ADF eller ADM. Den automatiska 
dokumentmataren matar in original i enheten for kopiering, skanning eller 
faxoverforing. 



En enskild telefonlinje som anvands for bade rdstsamtal och faxoverforing. 



Star for Dual In-line Memory Module, och ar ett litet kretskort med minne. Ett 
SIMM-kort (Single In-line Memory Module) har en 32-bitars sokvag till minnet 
medan ett DIMM-kort har en 64-bitars sokvag. 



Ett matt pa upplosning som anvands for utskrift. I allmanhet betyderfler 
punkter per turn att du far hogre upplosning, battre detaljrikedom i bilden och 
en storre filstorlek. 



Forkortningen utlases Digital Subscriber Line och ar en teknik med vilken en 
direkt hoghastighetsuppkoppling mot Internet upprattas genom telefonlinjen. 



En forkortning av elektronisk post. Programvara som kan anvandas for att 
overfora objekt elektroniskt via ett kommunikationsnatverk. 



En forkortning av faksimil. Elektronisk kodning av en sida och overforingen 
av den elektroniska sidan via en telefonlinje. Enhetens programvara kan 
skicka objekt till elektroniska faxprogram. Till detta kravs ett modem och 
faxprogramvara. 



Faxrelaterade atgarder, exempelvis att rensa minnet, som gors fran 
kontrollpanelen eller fran program och som bara paverkar aktuell uppgift 
eller endast utfors en gang innan faxen atergar till laget Redo. Dessa 
funktioner har ett eget omrade pa kontrollpanelens meny. 



Faxrelaterade installningarsom, narde stalls in eller andras, fortsatteratt 
galla tills de andras igen. Det kan exempelvis vara det antal ganger som 
enheten ringer upp ett upptaget nummer. Installningarna har ett eget omrade 
pa kontrollpanelens meny. 
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filformat 



graskala 



HP Director 



HP Verktygslada 



ISDN 



komma (,) 



kontrast 



lank 



OCR-program 



PBX (Private Branch Exchange) 



Det satt som innehallet i en fil ar strukturerat av ett program eller en grupp av 
program. 



Olika granyanser som aterger ljusa och morka partier av en bild nar 
fargbilder konverteras till graskala. Farger aterges da med olika granyanser. 



Ett programfonster som anvands nar man arbetar med dokument. Nar ett 
dokument placerats i den automatiska dokumentmataren och datorn ar 
direkt ansluten till enheten visas HP Director pa bildskarmen, vilket innebar 
att faxoverfdring, kopiering eller skanning kan forberedas. 



HP Verktygslada ar en webbsida som oppnas i en webblasare och ger 
tillgang till verktyg for hantering av enheten och felsokning, en inbaddad 
webbserver och dokumentation till enheten. HP Verktygslada fungerar inte 
med Windows 98, Windows ME och Macintosh. 



Integrated Services Digital Network (ISDN) ar ett antal internationellt 
antagna standarder som anvands till digital kommunikation mellan 
slutanvandare pa det allmanna telefonnatet. 



Ett komma i ett faxnummer anger att faxenheten gor en paus pa det stallet 
nar numret slas. 



Skillnaden mellan morka och ljusa omraden i en bild. Ju lagre varde, desto 
mer liknar omradena varandra. Ju hogre varde, desto tydligare framtrader 
omradena som skilda fran varandra. 



En koppling till ett program eller enhet som kan anvandas for att skicka 
information fran enhetens programvara till andra program, t. ex. e-post, 
elektronisk fax och OCR-lankar. 



OCR star for Optical Character Recocnition) och ar ett OCR-program som 
konverterar elektroniska bilder av text, t.ex. ett skannat dokument, till ett 
format som kan anvandas i ordbehandlingsprogram, kalkylblad och 
databasprogram. 



Ett litet telefonvaxelsystem som brukar anvandas av stora foretag eller 
universitet for att koppla alia telefonanknytningar inom foretaget. Det ar 
anslutet till det allmanna telenatet och kan vara antingen manuellt eller 
automatiskt, beroende pa vilken metod som anvands avanknytningarforatt 
ringa och ta emot samtal. Det ar vanligare att utrustningen ags av kunden an 
att den leasas fran teleforetaget. 



pixels per inch (ppi), bildpunkter per turn 



Ett matt pa upplosning som anvands for skanning. I allmanhet betyder fler 
punkter per turn att du far hogre upplosning, battre detaljrikedom i bilden och 
en storre filstorlek. 
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PSTN (Public Switched Telephone Network), allmanna telenatet 

Det varldsomfattande telenatet eller en del av det natverket. Anvandarna far 
unika telefonnummer som gor att de kan ansluta till telenatet via narmaste 
telefonvaxel. Termen PSTN brukar anvandas i samband med datatjanster 
eller andra teletjanster som inte har med telefoner att gora men som gar 
med vanliga telesignaler och i vanliga ledningar. 

raster 

En bildtyp som simulerar graskala genom att variera antalet punkter. 
Fargrika omraden bestar av manga punkter, medan ljusare omraden bestar 
av ett mindre antal punkter. 

Readiris 

Ett OCR-program som utvecklats av I.R.I.S. och som foljer med 
programvaran till enheten. 

skrivardrivrutin 

En skrivardrivrutin ar ett program som andra program anvander for att fa 
atkomst till funktionerna pa en enhet. En skrivardrivrutin tolkar ett programs 
formateringskommandon (t.ex. sidbrytningar och teckensnittsval) till ett 
skrivarsprak (exempelvis PostScript eller PCL) och skickar sedan en 
utskriftsfil till enheten. 

sortera 

Skriva ut med flera kopior i uppsattningar. Nar du valjer det har alternativet 
skriver enheten ut en hel uppsattning innan flera kopior skrivs ut. I annat fall 
skrivs onskat antal kopior av en sida ut tillsammans innan foljande sidor 
skrivs ut. 

sarskild linje 

En telefonlinje som anvands enbartfor rostsamtal eller fax. 

sarskild ringsignal 

En tjanst som vissa teleoperatorer tillhandahaller i vissa regioner/lander, 
med vilken tva eller tre telefonnummer kan anvandas pa samma telefonlinje. 
Telefonnumren tilldelas olika ringsignaler och en faxmaskin kan exempelvis 
konfigureras pa sa satt att den kanner igen ringsignalen for faxnumret. 

TWAIN 

En industristandard for skannraroch programvara. Med en TWAIN- 
kompatibel skanneroch ett TWAIN-kompatibelt program kan skanning goras 
fran programmet. 

upplosning 

Skarpan pa en bild som mats i punkter per turn (dpi). Ju hogre dpi, desto 
hogre upplosning. 

URL 

URL star for Uniform Resource Locator, och arden globala adressen for 
dokument och resurser pa Internet. Den forsta delen av adressen anger 
vilket protokoll som ska anvandas och den andra delen anger IP-adressen 
eller domannamnet dar resursen finns. 
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USB 



USB star for Universal Serial Bus och ar en standard som har utvecklats av 
USB Implementers Forum, Inc. for att datoreroch kringutrustning ska kunna 
anslutas till varandra. USB innebar att en USB-port pa en dator kan anslutas 
till flera kringutrustningsenheter. 

vattenstamplar 

En vattenstampel lagger till bakgrundstext i ett dokument som ska skrivas ut. 
"Hemligt" kan exempelvis tryckas i bakgrunden pa ett viktigt dokument. Du 
kan valja mellan flera fordefinierade vattenstamplar, olika teckensnitt, 
storlekar, vinklar och stilar. Vattenstampeln kan tryckas pa forsta sidan 
endast eller pa samtliga sidor. 

webblasare 

Detta ar ett program som anvands till att hitta och visa webbsidor. 

WIA 

Windows Imaging Architecture (WIA) aren bildframstallningsarkitektur som 
finns pa Windows Me and Windows XP. En skanning kan paborjas fran 
dessa operativsystem om en WIA-kompatibel skanner anvands. 

overbelastningsskydd 

En enhet som skyddar stromkalla och kommunikationslinjerfran 
overbelastning. 
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Symboler/nummer 

600 dpi, installning for utskriftskvalitet 236 
A 

ADF 

hitta 9 

trassel 233 
ADF (automatisk dokumentmatare) 

lagga i original 31 

valsanordning, byta 197 

valsanordning, rengora 199 
ADF) 

pappersspecifikationer 24 
ad hoc-grupper, skicka fax till 79 
adressetiketter 

fylla pa 28 

specifikationer 23, 48 

utmatningsbana 44 
aktivitetslogg, fax 

felsokning 265 

skriva ut 188 
alternativ. Se installningar 
Alternativet detaljer for raster 59 
Alternativet utjamna for raster 59 
alternativ for endast svart 59 
alternativ for fyrfarg 59 
alternativ for neutrala gratoner 59 
alternativ for raster 59 
anknytningar, ta emot fax pa 110 
annan forstasida 49 
Anpassa sida, installning 

fax 96 
anpassa till sida, installning 

skriva ut 42 
anslutningsportar 

hitta 9, 10 

medfoljande typer 7 
antal kopior, andra 70 
Anvandarhandbok 

artikelnummer 282 

oppna 2 
Apple LaserWriter 8-drivrutin 17 
Apple Macintosh. Se Macintosh 
artikelnummer 

anvandarhandbocker 282 

fack2 279 

forbrukningsmaterial 276 



kablar 278 

material 280 

minne 277 

utbytbara delar 281 
auktoriserade HP-aterforsaljare vi 
automatisk dokumentmatare 

hitta 9 

lagga i original 31 

pappersspecifikationer 24 

sidstorlekar 261 

valsanordning, byta 197 

valsanordning, rengora 199 
automatisk dokumentmatare, bestalla 281 
automatisk dokumentmatare (ADF) 

sidstorlekar 261 

trassel 233 
av/pa-knapp, hitta 9 
avbryta 

fax 82 

kopiering 63 

skanning 121 

utskrifter 53 
avinstallera programvara 20 
avkanning av tyst signal 112 
avtal, underhall vi, 287 

B 

bakgrund, gra 239 
bakre utmatningslucka 
hitta 9 

skriva ut till 44 
band, felsokning 239 

bestalla forbrukningsmaterial och tillbehor v, 276 
bestammelser 

overensstammelseforklaring 299 
betalningskoder, fax 

anvanda 106 

rapport, skriva ut 190 
bilder. Se foton 
bildkvalitet 

kopiera, felsokning 253 

rengoringssida, skriva ut 193 

skanning, felsokning 249 

skanningar, felsokning 251 

specifikationer 6 

utskrift, felsokning 236, 237 
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bildkvalitet, felsokning 

ljus eller mork utskrift 254 
bildpunkter per turn (ppi) 

skanna 130 
bildskarmar, fargmatchning 60 
bildskarmsfargmatchning 60 
bildtrummor. Se trummor 
blanksteg, skriva med kontrollpanelen 75, 102 
blek utskrift 238 
blinkande lampor 219 

bokstaver, skriva med kontrollpanelen 75, 102 
brevpapper 

specifikationer 46 

utmatningsbana 44 
byta 

bildtrumma 168,209 
tonerkassetter 207 

valsanordning for automatisk dokumentmatare 
bada sidor, skriva ut pa 50 
bocker 

kopiera 72 

skanna 127 
bojt utskriftsmaterial 242 

D 

datum, installing 76 
delar, utbytbara 281 
demosida, skriva ut 178 
digitalkameror, fargmatchning 60 
DIMM 

expansionskortplatser 4 

lucka, hitta 9 
DIMM-kort 

artikelnummer 277 

konfigurationssida 179 
direkthjalp 

dokumentation 2 

drivrutiner 17 
dokumentation 2, 282 
Dokumentation, flik i HP Verktygslada 183 
dpi (punkter per turn) 

fax 77, 88 

specifikationer 6 

utskriftsinstallningar 236 
driftsmiljo, specifikationer 290 
drivrutiner 

avinstallera 20 

hjalp 17 

hamta v, 16 

installningar 15 

Macintosh 17 

medfoljer 4 

operativsystem som stods 14 
snabbinstallningar 41 
Windows, funktioner 16 
dubbelsidig utskrift 50 



E 

egenskaper. Se installningar 
egna pappersstorlekar 45 
elektriska specifikationer 289 
elektroniska fax 
skicka 83 
ta emot 92 
energiforbrukning 289, 296 
Energy Star-villkor 7 
Enhetsinstallningar, HP Verktygslada 184 
e-post, skanna till 
Macintosh 123 
upplosningsinstallningar 130 
Windows 119 
e-postvarningar 

HP Verktygslada, stalla in 182 
etiketter 
197 fylla pa 28 

specifikationer 23, 48 
utmatningsbana 44 
externa linjer 

pauser, infoga 102 
uppringningsprefix 103 
extra fack 2. Se fack 2 

F 

fack 

artikelnummer 279 
fylla pa 28 
hitta 9 

konfigurationssida 179 
matningsproblem, felsokning 247 
medfoljer 4 

pappersspecifikationer 23 

valja 40 
fack, utmatning 

hitta 9 

valja 44 
fackl 

fylla pa 28 

hitta 9 

maximera utskriftshastighet 43 
pappersspecifikationer 23 
Se aven fack 
fack 2 

artikelnummer 279 
fylla pa 29 
hitta 9 

kontroll for papperslangd 9 
modeller med 4, 5 
pappersspecifikationer 24 
storleksspecifikationer 289 
Se aven fack 
fack for 250 ark. Se fack 2 
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aktivitetslogg 188 
automatisk forminskning 96 
avbryta 82 

avkanning av kopplingston, installningar 

avkanning av tyst signal 112 

betalningskoder 106 

betalningskodsrapport, skriva ut 190 

faxbegaran 111 

felkorrigering 114 

felsoka faxmottagning 258 

felsoka faxsandning 261 

fordrojd sandning 104 

glasstorleksinstallning 89 

gruppkortnummer 78, 99 

huvud, installning 75, 76 

installningar for ateruppringning 91 

kontrastinstallning 87 

kortnummer 98, 99 

lista over sparrade faxnummer, skriva ut 

modem, modeller med 4 

mottagning pa anknytning 110 

pauser, infoga 102 

rapporter, felsokning 265 

rapporter, skriva ut alia 191 

ringa upp manuellt 80 

ringsignalsmonster 94 

samtalsrapport, skriva ut 188 

signaler fore svar 95 

skicka fran en telefon 86 

skicka fran programvara 83 

skicka till en mottagare 77 

skicka till flera mottagare 78 

skriva ut fran minne 107 

snabbvalsknappar 98, 99 

sparra 97 

stamplat 113 

svarslage 93 

ta emot pa datorn 92 

ta emot pa enheten 85 

telefonbok, skriva ut 190 

tid/datum, installning 76 

trassel, felsokning 263 

tomma sparade 108 

upplosning 77, 88 

uppringning, ton eller puis 90 

uppringningsprefix 103 

V.34-installning 115 

vidarebefordran 109 

volym, justera 33,34 

ateruppringa manuellt 81 
Fax, flik i HP Verktygslada 182 
faxbegaran 111 

Faxinstallningar, flik i HP Verktygslada 185 
felmeddelanden 

allvarliga fel 227 

kontrollpanel 219 



felsokning 

blek utskrift 238 
bojt utskriftsmaterial 242 
demosida, skriva ut 178 
105 faxrapporter 265 

faxtrassel 263 
farg 243 
hastighet, fax 265 
indexsida 266 

installning for felkorrigering for fax 1 14 
konfigurationssida, skriva ut 178 
kopiering 256 
kopieringskvalitet 253 
kopiestorlek 257 
linjer, utskrivna sidor 239 
los toner 240 
matningsproblem 247 
meddelanden pa kontrollpanelen 219 
minneskort 266 
190 papper 245 

rengoringssida 193 
ringa 262 

sidor skrivs inte ut 248 
sidor skrivs ut langsamt 248 
skanningskvalitet 249, 251 
skeva sidor 242, 246 
skicka fax 261 
skriva ut foton 267 
skrynklor 242 
streck, kopior 254 
streck, skanningar 252 
ta emot fax 258 
text 241 
tomma sidor 247 
tomma skanningar 252 
tonerflackar 238 
tonern smetar 240 
tonerspridning 243 
trassel 230 

trassel i automatisk dokumentmatare 233 
upprepningsfel 243 
USB-kablar 248 
utskriftskvalitet 236 

valsanordning for automatisk dokumentmatare, byta 
197 

valsanordning for automatisk dokumentmatare, 
rengora 199 
Felsokning, flik i HP Verktygslada 183 
fil, skanna till 

Macintosh 124 
fixeringsenhet, bestalla 281 
flatbaddsskanner 

lagga i 30 

rengora 192 

standardglasstorlek, installning 89 
flera sidor per ark 41 
flackar, felsokning 238 
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foton 

felsokning 266 
indexsida, felsokning 266 
kopiera 71 

minneskort, satta in 134 

provark, skriva ut fran 138 

skanning, felsokning 249 

skriva ut, felsokning 267 

skriva ut direkt fran minneskortet 137 

skriva ut ett index 139 
fuktspecifikationer 

enhetsmiljo 290 
funktioner 4, 6 
fylla pa 

fack 1 28 

fack2 29 
fylla pa papper 28 
fysiska specifikationer 289 
farg 

Alternativ for manuell justering 58 

automatisk justering 58 

felsokning 243 

graskala, skriva ut som 40 

HP ImageREt 2400 57 

installningar 56, 58 

installning for neutrala gratoner 59 

matchning 60 

RGB-installningar 59 

skannerinstallningar 130 
fargat papper, specifikationer 46 
forbrukningsmaterial 

andra tillverkare 205 

byta 207 

forvara 203 

HP:s telefonnummer for bedragerier 206 
installationshandbocker 2 
specifikationer 289 
status, kontrollera 202 
status, visa med HP Verktygslada 182 
statussida 179 
atervinna 204, 296 
forminska 
kopior 66 

utskrivna dokument 42 
forstasida, annan 49 
forstora 

skriva ut dokument 42 
fortryckt papper 

specifikationer 46 

utmatningsbana 44 



forvara 

tonerkassetter 203 
graskala 

installning for neutrala gratoner 59 

G 

garanti 

bildtrumma 285 

produkt 283 

tonerkassett 285 

utokad vi, 287 
glas, rengora 192 
glasstorleksinstallning 89 
glattat papper 46 
gruppkortnummer 

lista over, skriva ut 190 

lagga till 99 

skicka fax till 78 

tabort 100 
gra bakgrund, felsokning 239 
graskala 

felsokning 243 

skanna 131 

skriva ut i 40 
granssnittsportar 

kablar, bestalla 278 
guider, dokumentation 2 

H 

handbocker 2, 282 
hastighet 

fax, felsokning 265 

skanning, felsokning 251 

specifikationer 4, 6 

utskrift, maximera 43 
hjalp 

dokumentation 2 

drivrutiner 17 
hjalpmedel for funktionshindrade 8 
HP:s telefonnummer for bedragerier 206 
HP:s atervinningsprogram for forbrukningsmaterial 
296 

HP ImageREt 2400 57 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) v 
HP LaserJet Tough-papper 48 
HP SupportPack 287 
HP Verktygslada 

Andra lankar 185 

Dokumentation, flik 183 

Enhetsinstallningar 184 

Fax, flik 182 

Faxinstallningar, flik 185 

Felsokning, flik 183 

HP Verktygslada-lankar 185 

Natverksinstallningar, flik 185 

operativsystem som stods 14 

Status, flik 182 
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Systeminstallningar, flik 184 

Utskriftsinstallningar, flik 184 

oppna 181 
HP Verktygsladan 

tonerniva, kontrollera i 202 
huvud, fax 75, 76 
haften, skriva ut 51 
hamta drivrutiner v, 16 

I 

IBM OS/2-st6d 14 
inbaddad webbserver 187 
index, foto 139 
indexsida, felsokning 266 
indikatorlampor, kontrollpanelen 

felmeddelanden 219 
informationssidor 

demo 178 

konfiguration 178 

sprak, valja 32 

status for forbrukningsmaterial 1 79 
inmatningsfack 

artikelnummer 279 
fylla pa 28 
hitta 9 

konfigurationssida 179 
matningsproblem, felsokning 247 
medfoljer 4 

pappersspecifikationer 23 

valja 40 
installationshandbocker, tillbehor och 

forbrukningsmaterial 2 
Instant Support Professional Edition (ISPE) v 
installningar 

konfigurationssida 178 

spara 41 

spara i fil 184 

andra 15 

installningar for automatisk forminskning, fax 96 
installningar for avkanning av kopplingston 105 
installningar for distinkt ringsignal 94 
installing for felkorrigering, fax 1 14 
installing for signaler fore svar 95 

K 

kablar 

USB, felsokning 248 
kapacitet 

fack 23 

utmatningsfack 44 
kartong 

specifikationer 23 
kassetter 

andra tillverkare 205 

artikelnummer 276 

byta 207 

funktioner 4 



forvara 203 
garanti 285 

HP:s telefonnummer for bedragerier 206 

lagringsspecifikationer 290 

status, kontrollera 202 

status, visa med HP Verktygslada 182 

statussida, skriva ut 179 

atervinna 204, 296 
klocka, installing 76 
knappvolym, justera 35 
kombifack. Se fack 1 
konfigurationer, enhet 4 
konfigurationssida 178 
kontrakt, underhall vi 
kontrastinstallningar 

fax 87 

kopia 65 
kontrollpanel 

hitta 9 

knappvolym, justera 35 
meddelanden, felsokning 219 
om 11 

skanna fran (Macintosh) 123 

skanna fran (Windows) 1 19 

sprak, valja 32 
kontrollpanelen 

text, skriva 75,102 
kopiera 

antal kopior 70 

automatisk dokumentmatare, lagga i original 
avbryta 63 
bocker 72 

dubbelsidiga original 71 

felsokning 256 

foton 71 

forminska 66 

forstora 66 

kontrast, justera 65 

kvalitet, felsokning 253 

kvalitet, justera 64 

lagga i original i flatbaddsskanner 30 

sortera 69 

starta 62 

storlek, felsokning 257 
kort 

skriva ut pa 44 

specifikationer 47 
kortnummer 

lista over, skriva ut 190 

programmera 98, 99 

tabortalla 101 
kraftigt papper, HP LaserJet 48 
krokiga sidor 246 
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kundsupport 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

telefonnummer v 

underhallsavtal 287 

webbplatser v 
kuvert 

specifikationer 23, 47 

utmatningsbana 44 
kvalitet 

kopiera, felsokning 253 

rengoringssida, skriva ut 193 

skanning, felsokning 249 

skanningar, felsokning 251 

specifikationer 6 

utskrift, felsokning 236, 237 

utskriftsinstallningar 236 
kalla, skriva ut enligt 40 

L 

lagring 

enhet 290 

papper 25 
LaserJet Tough-papper 48 
laser safety statements 301 
LaserWriter 8-drivrutin 17 
linjer, felsokning 

utskrivna sidor 239 
LINUX-stod 14 

lista over sparrade faxnummer, skriva ut 190 
ljudniva 290 
ljudspecifikationer 290 
ljus 

blek utskrift, felsokning 238 
ljus kopia 254 
ljusstyrka 

faxkontrast 87 

kopiekontrast 65 
lodrata streck, felsokning 239 
loggar, fax 

aktivitet 188 

betalningskoder 190 

felsokning 265 

lista over sparrade faxnummer 190 

samtal (senaste skickade eller mottagna fax) 188 

skriva ut alia 191 

telefonbok 190 
lokaliserade anvandarhandbocker 282 
luftfuktighetsspecifikationer 

papper, lagring 25 
langsam, felsokning 

fax 265 

skanning 251 
lagga i 

original i automatisk dokumentmatare 31 

original i flatbaddsskanner 30 
lankar, HP Verktygslada 185 
los toner, felsokning 240 



M 

Macintosh 

avinstallera programvara 20 

programvarufunktioner 17 

skanna en sida i taget 125 

skanna fran enhetens kontrollpanel 123 

skanna fran TWAIN-kompatibelt program 126 

skanna till e-post 123 

skanna till fil 124 

skriva ut i 39 

versioner som stods 14 
Manuella fargalternativ 58 
manuell dubbelsidig utskrift 50 
manuell ateruppringning 81 
mapp, skanna till 

Windows 119 
matchande, farg 60 
material 

brevpapper 46 

etiketter 48 

flera sidor per ark 41 

fylla pa fack 28 

fargat papper 46 

forstasida, annan 49 

fortryckta formular 46 

glattat papper 46 

HP, artikelnummer 280 

HP LaserJet Tough-papper 48 

installningar for automatisk forminskning av fax 96 

kuvert 47 

langt 28 

OH-film 48 

specialstorlek 45 

specifikationer 23 

standardstorlek, andra 32 

tjockt papper 47 

utmatningsalternativ 44 

val av fack 40 

valja 22 
matningsproblem, felsokning 247 
meddelanden 

kontrollpanel 219 
meddelanden, fel 219 
mellanlagg, bestalla 281 
Memory Enhancement-teknik (MEt) 7 
Microsoft Windows. Se Windows 
Microsoft Word, faxa fran 84 
miljdspecifikationer 

enhet 290 

papper 25 
minne 

artikelnummer 277 

expansionskortplatser 4 

faxlagring 4 

konfigurationssida 179 

skriva ut fax en gang till 107 

ta bort fax 1 08 
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minneskort 

felsokning 266 

skriva ut bilder, felsokning 267 
minneskort, foto 

satta in 134 
modeller 4 
matt, enhet 289 
morker, kontrastinstallningar 

fax 87 

kopia 65 
mork kopia 254 

N 

nedatvant utmatningsfack. Se ovre utmatningsfack 
natkontakt, hitta 9 

Natverksinstallningar, flik i HP Verktygslada 185 
O 

OCR-program 

installera 129 
OH-film 

fylla pa 28 

specifikationer 23, 48 
omslag, dokument 

anvanda annat papperfor 49 

kort, skriva ut pa 44 

pappersspecifikationer 23 
onlinekundsupport v 
operativsystem som stods 14 
original, lagga i 

automatisk dokumentmatare 31 

flatbaddsskanner 30 
OS/2-st6d 14 
overheadfilm 

specifikationer 48 
ozonspecifikationer 296 

P 

papper 

automatisk dokumentmatare, storlekar 261 

bojt, felsokning 242 

felsokning 245 

flera sidor per ark 41 

fylla pa fack 28 

fargat 46 

forstasida, annan 49 
fortryckt 46 
glattat 46 

HP, artikelnummer 280 

installningar for automatisk forminskning av fax 96 

kraftigt, HP LaserJet 48 

langt 28 

skrynkligt 242 

specialstorlek 45 

specifikationer 23 

standardstorlek, andra 32 

tjockt 47 



trassel 230 

utmatningsalternativ 44 

val av fack 40 

valja 22 
pappersinmatning 

medfoljer 4 
pappersinmatningsfack 

artikelnummer 279 

fylla pa 28 

hitta 9 

konfigurationssida 179 

matningsproblem, felsokning 247 

pappersspecifikationer 23 

valja 40 
pappersutmatningsfack 

hitta 9 

valja 44 
pauser, infoga 102 
PCL-drivrutiner 

funktioner 6 

operativsystem som stods 14 
PDE-filer, Macintosh 17 
plattformar som stods 14 
portar 

hitta 9,10 

kablar, bestalla 278 

medfoljande typer 7 
PostScript-drivrutiner 14 
PPD-filer, Macintosh 17 
ppi (bildpunkter per turn) 

skanna 130 
prefix, uppringning 103 
prickar, felsokning 238 
problemlosning. Se felsokning 
profiler, medfoljer 6 
program 

HP Verktygslada 181 

operativsystem som stods 14 

Readiris OCR, installera 129 

skanna fran TWAIN eller WIA 126 
program, installningar 15 
programvara 

avinstallera 20 

hamta v, 16 

Macintosh, funktioner 17 

skicka fax 83 

ta emot fax 92 

Windows, funktioner 16 
protokollinstallningar, fax 115 
provark 

skriva ut fran 138 
PS-drivrutiner 14 
pulsuppringning 90 
punkter per turn (dpi) 

fax 77, 88 

specifikationer 6 

utskriftsinstallningar 236 
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pafyllda tonerkassetter 205 
R 

rak pappersbana 44 
rapporter, enhet 

demosida 178 

konfigurationssida 178 

sprak, valja 32 

statussida for forbrukningsmaterial 179 
rapporter, fax 

aktivitetslogg 188 
betalningskoder 190 
felsokning 265 

lista over sparrade faxnummer 190 

samtal (senaste skickade eller mottagna fax) 188 

skriva ut alia 191 

telefonbok 190 
Readiris, OCR-program 

installera 129 
regulatory statements 

laser safety 301 
rengora 

dokumentstod 192 

glas 192 

utsidan 192 

valsanordning for automatisk dokumentmatare 199 
rengoringssida, skriva ut 193 
reparera. Se service 
RGB-farginstallningar 59 
ringa 

felsokning 262 
ringa upp 

fran en telefon 86 

manuellt 80 

ateruppringa manuellt 81 
ringa upp manuellt 80 
ringa utlandsnummer 80,102 
ringsignalsmonster 94 
ringtoner 

distinkt 94 

volym, justera 34 
rstora 

kopior 66 

S 

samtalsrapport, fax 

felsokning 265 

skriva ut 188 
serienummer, produkt 179 
service 

artikelnummer 276 

auktoriserade HP-aterforsaljare vi 

avtal 287 
Serviceavtal pa plats 287 



sidor 

langsam utskrift 248 

skeva 242, 246 

skrivs inte ut 248 

tomma 247 
sidor per ark 41 
sidor per minut 4, 6 
signalvolym, justera 34 
sjalvhaftande etiketter 

fylla pa 28 

specifikationer 23, 48 

utmatningsbana 44 
skanna 

automatisk dokumentmatare, lagga i original 31 
bocker 127 

en sida i taget (Macintosh) 125 
fotografier 127 

fran enhetens kontrollpanel (Macintosh) 123 
fran enhetens kontrollpanel (Windows) 119 
farg 130 
graskala 131 

HP Director (Windows) 122 
lagga i original i flatbaddsskanner 30 
metoder 118 
svartvitt 131 

till e-post (Macintosh) 123 

till e-post (Windows) 119 

till fil (Macintosh) 124 

till mapp (Windows) 119 

TWAIN-kompatibelt program 126 

upplosning 130 

WIA-kompatibelt program 126 
skanna en sida i taget (Macintosh) 125 
Skanna till-knapp, programmera 119 
skannersparrknapp, hitta 9 
skanning 

avbryta 121 

hastighet, felsokning 251 

kvalitet, felsokning 249, 251 

provark, felsokning 267 

tomma sidor, felsokning 252 
skannrar, fargmatchning 60 
skeva sidor 242, 246 
skicka fax 

aktivitetslogg, skriva ut 188 

avbryta 82 

betalningskoder 106 

felsokning 261 

fran programvara 83 

fran telefon 86 

fordroja 104 

gruppkortnummer 78 

ringa upp manuellt 80 

samtalsrapport, skriva ut 188 

till en mottagare 77 

till flera mottagare 78 

vidarebefordran 109 
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skicka ford rojda fax 104 

skiljetecken, skriva med kontrollpanelen 75, 102 
skrivardrivrutiner 

avinstallera 20 

hjalp 17 

hamta v, 16 

installningar 15 

Macintosh 17 

medfoljer 4 

operativsystem som stods 14 

snabbinstallningar 41 

Windows, funktioner 16 
skrivarkassetter 

artikelnummer 276 

lagringsspecifikationer 290 
skriva ut 

avbryta 53 

bada sidor 50 

foton, fran minneskortet 137 

foton, fran provark 138 

foton, index 139 

haften 51 

Macintosh 39 

Windows 38 
skriva ut fax en gang till 107 
skrynklig, felsokning 242 
sluta skriva ut 53 
smetig toner, felsokning 240 
snabbinstallningar 41 
snabbvalsknappar, fax 

lista over, skriva ut 190 

programmera 98, 99 

tabortalla 101 
sortera kopior 69 
spara 

installningar 41 
specifikationer 

elektriska 289 

funktioner 6 

fysiska 289 

forbrukningsmaterial 289 

ljudniva 290 

miljo 290 

papper 23 
specifikationer for batterier 297 
specifikationer for kvicksilver 297 
spridning, felsokning 243 
sprak 

anvandarhandbocker 282 
kontrollpanelvisning, konfigurera 32 

sprak, skrivare 6 

spanning 289 

sparra fax 97 

sRGB 60 

Starthandbok 2 



status 

forbrukningsmaterial, kontrollera 202 

statussida for forbrukningsmaterial, skriva ut 179 

varningar, HP Verktygslada 182 

visa med HP Verktygslada 182 
Status, flik i HP Verktygslada 1 82 
stoppa i papper 28 
storlek, enhet 289 
storlek, kopia 

felsokning 257 

forminska eller forstora 66 
storlekar, material 

Anpassa sida, installing, fax 96 

anpassa till sida, skriva ut 42 

egna 45 

stods 23 
storleksandra dokument 

kopiera 66 

skriva ut 42 
streck, felsokning 

kopior 254 

skanningar 252 
strom 

forbrukning 296 

krav 289 
strombrytare, hitta 9 
stod, rengora 192 
support 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

telefonnummer v 

underhallsavtal 287 

webbplatser v 
SupportPack, HP 287 
svag utskrift, felsokning 238 
svarslage, ange 93 
svartvit skanning 131 
svartvit utskrift 

felsokning 243 

valja 40 

Systeminstallningar, flik i HP Verktygslada 184 
T 

ta bort programvara 20 

ta bort sparr for faxnummer 97 

ta emot fax 

aktivitetslogg, skriva ut 188 

avkanning av tyst signal 112 

faxbegaran 111 

felsokning 258 

installningar for antal signaler fore svar 95 
installningar for automatisk forminskning 96 
pa datorn 92 
pa enheten 85 
pa telefonlinje 110 
ringsignalsmonster, installningar 94 
samtalsrapport, skriva ut 188 
skriva ut en gang till 107 
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sparra 97 

stampelinstallning 113 

svarslage, ange 93 
tecken, felsokning 241 
teckensnitt, medfoljer 6 
teckensnitts-DIMM, artikelnummer 277 
teknisk support 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

telefonnummer v 

underhallsavtal 287 

webbplatser v 
telefon 

service vi 

support v 
telefonbok, fax 

lagga till nummer 98 

skriva ut 190 

ta bort alia snabbval 101 
telefoner 

skicka fax fran 86 

taemotfaxpa 110 
telefonkort 80 
telefonlinjer 

faxtonvolym, justera 34 
telefonnummer 

bestalla forbrukningsmaterial v 

HP:s telefonnummer for bedragerier 206 

HP:s atervinningsprogram for forbrukningsmaterial 
297 

service vi 

support v 
telefonnummer for bedragerier 206 
telefonsvarare 

faxinstallningar 95 

felsokning 263 
temperaturspecifikationer 

enhetsmiljo 290 

papper, lagring 25 
terminologi 303 
termordlista 303 
text, felsokning 

missformade tecken 241 
text, skriva med kontrollpanelen 75, 102 
tid, installing 76 
tillbehor 

artikelnummer 276 

bestalla v 

installationshandbocker 2 
tjocklek 

pappersspecifikationer 23 
tjockt papper 

skriva ut pa 44 

specifikationer 23, 47 
tomma kopior, felsokning 257 
tomma sidor, felsokning 247 
tomma skanningar, felsokning 252 



toner 

flackar, felsokning 238 
los, felsokning 240 
smetig, felsokning 240 
spridning, felsokning 243 
tonerkassetter 

andra tillverkare 205 
byta 207 
funktioner 4 
forvara 203 
garanti 285 

HP:s telefonnummer for bedragerier 206 

status, kontrollera 202 

status, visa med HP Verktygslada 182 

statussida, skriva ut 179 

atervinna 204, 296 
tonerkassetter fran andra tillverkare 205 
tonuppringning 90 
trassel 

fax 263 

forhindra 230 

hitta 230 

orsaker 230 

ta bort 231 
TrueType-teckensnitt, medfoljer 6 
trumma 

artikelnummer 276 
trummor 

andra tillverkare 205 

byta 168,209 

forvara 203 

garanti 285 

HP:s telefonnummer for bedragerier 206 

specifikationer 289 

status, kontrollera 202 

atervinna 204 
TWAIN-kompatibelt program, skanna fran 126 
typer, material 

specifikationer 23 

valja fack enligt 40 
tomma sparade fax 108 

U 

underhallsavtal 287 
UNIX-stod 14 
upplosning 

fax 77, 88 

skanna 130 

specifikationer 6 

utskriftsinstallningar 236 
upprepningsfel, felsokning 243 
uppringning 

automatisk ateruppringning, installningar 91 

pauser, infoga 102 

prefix, infoga 103 

ton- eller pulsinstallning 90 

utlandsnummer 102 



316 Index 



SVWW 



upptagetsignaler, installningar for ateruppringning 91 
uppatvand utmatningslucka. Se bakre utmatningslucka 
USB-port 

felsokning 248 

hitta 9 

medfoljande typer 7 
USB-portar 

hitta 10 
utbytbara delar 281 
utdatakvalitet 

kopiera, felsokning 253 

skanning, felsokning 249 

skanningar, felsokning 251 
utmatningsfack 

hitta 9 

valja 44 
utskrift 

felsokning 248 
utskrifter, avbryta 53 
utskrifts 

felsokning 248 
Utskriftsinstallningar, flik i HP Verktygslada 184 
utskriftskvalitet 

felsokning 236, 237 

installningar 236 

rengoringssida, skriva ut 193 

specifikationer 6 

utskrift, felsokning 236, 237 
utskriftsmaterial 

automatisk dokumentmatare, storlekar 261 

bojt, felsokning 242 

felsokning 245 

skrynkligt 242 

trassel 230 
utokad garanti vi, 287 

V 

V.34-installning 115 

valsanordning, automatisk dokumentmatare 197, 
199 

valsar, bestalla 281 
varningar 

stallain 182 
vattenstamplar 41 
veck, felsokning 242 
Verktygslada. Se HP Verktygslada 



vertikala vita eller bleka rander 254 

vidarebefordran av fax 109 

vikt 

enhet 289 
vita eller bleka rander 254 
volym, justera 33 
vagigt papper, felsokning 242 

W 

webbplatser 

bestalla forbrukningsmaterial v, 275 
Energy Star 296 

HP:s atervinningsprogram for forbrukningsmaterial 
297 

kundsupport v 
websites 

Electronics Industry Alliance 297 
WIA-kompatibelt program, skanna fran 126 
Windows 

avinstallera programvara 20 

drivrutiner 16 

skanna fran enhetens kontrollpanel 119 
skanna fran TWAIN- eller WIA-program 126 
skanna med hjalp av HP Director 122 
skanna till e-post 119 
skanna till mapp 119 
skriva ut i 38 
versioner som stods 14 
Word, faxa fran 84 

A 

ateruppringning 

automatiskt, installningar 91 

manuell 81 
atervinna forbrukningsmaterial 204, 296 

A 

andra storlek pa dokument 
kopiera 66 
skriva ut 42 

O 

overensstammelseforklaring 299 
ovre utmatningsfack 
hitta 9 

skriva ut till 44 
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